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Kehrschleifen-Set 6199 Das HO Schotter- Gleissystem

Mit dem Kehrschleifen-Set 6199 ist es moglich, Kehrschleifen des Profi-Gleissystems zu durchfahren, ohne eine elektrische
Verdrahtung vornehmen zu mussen.

Die Kehrschleifen sind nur in einer Richtung zu befahren, was durch die elektrische Schaltung der Funktionsgleise (Teil 1 — mit
gepragtem weiBen Pfeil / Teil 2 — ohne Pragung) bedingt ist.

Die Funktionsgleise werden moglichst nahe an der Weiche eingebaut. Die Unterbrechung U, bestehend aus 2 Isolierschienen-
verbindern 6433, ist zwischen die beiden Funktionsgleisstiicke

zu setzen, und zwar moglichst nahe vor das in Ausfahrtrichtung Fig 1
befindliche Funktionsgleis (Teil 2—ohne Pragung), jedoch minde- .
stens im doppelten Abstand der langsten Lokomotive. (Fig. 1 und
Fig. 2)

Der Zug fahrt Uber Teil 1 in die Kehrschleife und bleibt nach der
Unterbrechung U vor Teil 2 in Ausfahrtrichtung stehen. Der Zug
fahrt aus der Kehrschleife, wenn nach dem Zughalt der Regler-
knopfam Fahrpult tiber den Nullpunkt hinweg in die andere Fahrt-
richtung gedreht wird.

Weitere Einbaubeispiele siehe
PROFI-Modellbahnbuch 9925.
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Das Kehrschleifen-Set 6199 kann
auch in ein Gleisdreieck eingebaut
werden. Auch hier kann das Gleis-
dreieck nur in Pfeilrichtung befahren
werden. (Fig. 3) Nachdem ein Zug die
Unterbrechung U Uberfahren hat,
hélt er solange, bis der Reglerknopf
am Fahrpult Gber den Nullpunkt
hinweg in die andere Fahrtrichtung
gedreht wird.






