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Allgemeine Hinweise

Rocomotion Programmbeschreibung

Die vorliegende, in sich abgeschlossene Programmbeschreibung soll einen Uberblick
ber die grundlegenden Konzepte von Rocomotion bieten. Mit ihrer Hilfe kénnen Sie
sich Uber den Leistungsumfang von Rocomotion informieren. Zusatzlich soll sie Ihnen
die Hintergrundinformationen liefern, die zum Aufbau einer computergestiitzten Mo-
dellbahnsteuerung mit Rocomotion notwendig sind.

Diese Programmbeschreibung erklért die Grundlagen der Anwendung. Die Kenntnis
dieser Grundlagen versetzt Sie in die Lage, Weichen, Signale, Weichenstrassen und
Zuge manuell zu steuern sowie einen standardisierten Automatikbetrieb durchzufihren.
Die Beschreibung beginnt mit einer Schnellstartanleitung fur Anwender, die sofort star-
ten mochten.

Details der Bedienung werden nur dort aufgefiihrt, wo sie zum Verstandnis der Zu-
sammenhdnge notwendig sind oder um Sie auf wichtige Funktionen des Programms
hinzuweisen.

Einige Abschnitte oder Absatze sind mit zusatzlichen Markierungen versehen, welche
die Orientierung flir Neueinsteiger oder erfahrene Anwender erleichtern sollen bzw. die
zur Hervorhebung wichtiger Anmerkungen dienen. Die Markierungen und ihre Bedeu-
tung sind:

Basisinhalt. Neueinsteiger sollten sich besonders auf die mit dieser Markierung verse-
henen Inhalte konzentrieren.

Interessante Extra-Funktion fur fortgeschrittene Anwender. Neueinsteiger kdnnen die
mit dieser Markierung versehenen Inhalte zun&chst ignorieren.
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Wichtiger Hinweis.

Hilfe-Meni

Die mit Rocomotion ausgelieferte Hilfe-Beschreibung enthélt die Informationen, die
fur die Bedienung des Programms notwendig sind. Alle Funktionen, Menus, Bild-
schirmdialoge und Optionen sind dort vollstdndig beschrieben und kdnnen bei Bedarf
nachgelesen werden.

Bitte beachten Sie: kein Dokument ist fiir sich allein komplett. Wenn Sie wissen mdch-
ten, was ein bestimmter Begriff bedeutet oder was eine bestimmte Funktion macht,
schlagen Sie bitte in der Programmbeschreibung nach. Wenn Sie wissen méchten, wie
ein bestimmtes Objekt gedndert wird oder wie eine bestimmte Funktion aufgerufen
wird, rufen Sie das Hilfe-Menu auf.



1 Schnellstart

1.1 Schnellstart - Schritt 1:
Installation und Programmaufruf

Sie haben Rocomotion erworben, um Ihre Modellbahn mit dem Computer zu steuern.
Es ist natiirlich verstandlich, dass Sie darauf brennen, die Software nun auch einzuset-
zen. Wenn Sie in Eile sind und starten méchten, ohne die Programmbeschreibung zuvor
vollstandig zu studieren, so kénnen Sie auch die Schritte der folgenden Schnellstartan-
leitung zu Rocomotion nachvollziehen.

Detaillierte Erlauterungen zu den Konzepten, die der folgenden Schnellstartanleitung
zugrunde liegen, finden Sie Rest dieser Programmbeschreibung. Es wird dringend emp-
fohlen, sich mit diesen Inhalten vertraut zu machen, bevor Sie Rocomotion ernsthaft
einsetzen.

Installation

Die Installationsdatei von Rocomotion tragt den Namen RMSETUP.EXE. Sie kann
von der mit dem Interface gelieferten CD ROM gestartet werden oder vom Service-
Bereich der Internet-Seiten der Software (www.roco.cc) heruntergeladen werden.

Nach Start von RMSETUP.EXE erscheint ein Fenster, welches Sie selbsterklérend
durch die Schritte fiihrt, die zur Installation von Rocomotion auf Ihrem Computer not-
wendig sind.


http://www.roco.cc/�

Rocomotion Installation Ps__<|

Roco e |
Rocomotion 5.9 Hiftwec: I

Welcome / Willkommen = Freiwald Saoftware 1995-2009

Pleaze zelect your Language: :{: () Englizh
Bitte wahlen Sie [hre Sprache: ? (%) Deutzch

Willkommen bei
Rocomotion

Rocomotion ist das Computer-Programim
Zur Steuerund van Modellbahnen
mit dem ROCO Digitalsystem.

Bitte wahlen Sie Weiter, urm Rocomotion
auf lhrem Computer zu installieren.

Wiiber l [.-'-‘-.I::I:urechen

Abbildung 1: Rocomotion Installation

Achten Sie darauf, die richtige Sprache auszuwahlen, da diese Sprache spater auch bei
der Nutzung von Rocomotion verwendet wird.

Bevor Sie Rocomotion nach der Installation starten, sollten Sie das Digitalsystem, mit
dem Sie Ihre Modellbahn steuern, an den Computer anschlieen und einschalten. Wie
dies gemacht wird, entnehmen Sie bitte den Anweisungen lIhres Digitalsystems.

Programmstart

Nach ordnungsgemaRer Installation sollte sich im Start-Meni Ihres Windows-Systems
ein Eintrag befinden, mit dem Sie Rocomotion starten kdnnen.



Nach dem Start von Rocomotion erscheint der unten abgebildete Bildschirm automa-
tisch, wenn das Programm zum ersten Mal gestartet wird. Wenn dieser Schirm nicht er-
scheint, rufen Sie bitte das Kommando Digitalsysteme einrichten aus dem Meni Rail-
road auf.

Digitalsystem Einrichten §|

w'ahlen Sie bitte die USE- oder senelle Schnittstelle, an der b Digitalzystem
angezchloszen ist, aus der Liste unten.

Wwiahlen Sie 'Offlineg', fallz kein System angeschlozzen ist. In diesem Modus
kionnen Sie dag Programm ohne Werbindung zur Modellbahn ausprobieren.

LSE w

Am Ende driicken Sie 'Fertig', um lhre Einstellungen zu speicherm und digsen
Azzistenten zu verlazzen.

Driicken Sie ‘Abbrechen’. umn den Assistenten zu beenden ohne Speichern
der Anderungen.

Abbrechen ] | Fertig

Abbildung 2: Digitalsysteme einrichten

Wihlen Sie hier die USB- oder serielle Schnittstelle aus, Giber die lhr Digitalsystem an
den Computer angeschlossen ist.

Um zu testen, ob die Verbindung zu lhrem Digitalsystem ordnungsgemaf funktioniert,
dricken Sie abwechselnd die Kommandos Start und Stop aus dem Meni Railroad.
Mit diesen Kommandos wird Ihr Digitalsystem gestartet bzw. ein Nothalt durchgefuhrt.
Ihr Digitalsystem sollte nun korrekt auf diese Kommandos reagieren. Wenn dies nicht
der Fall ist oder sogar irgendwelche Fehlermeldungen erscheinen, dann fahren Sie nicht
fort, bevor dieses Problem behoben ist. Im Falle von Problemen in diesem Bereich pri-
fen Sie nochmals sehr sorgféltig, ob das Digitalsystem auch wirklich entsprechend der
Anweisungen des Herstellers an den Computer angeschlossen ist.
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Falls die bisher beschriebenen Schritte ordnungsgeman durchgefiihrt wurden, so kén-
nen Sie jetzt mit der eigentlichen Modellbahnsteuerung beginnen.

1.2 Schnellstart - Schritt 2:
Steuern einer Lokomotive

Eine Lok fiir die Modellbahnsteuerung per Computer vorbereiten

Stellen Sie zunéchst eine Lok auf das Gleis und steuern Sie diese mit dem Regler lhres
Digitalsystems. Hiermit stellen Sie sicher, dass das Digitalsystem und die Lok ord-
nungsgemal funktionieren. Auerdem rufen Sie sich damit noch einmal die Digitalad-
resse der Lok in Erinnerung. Diese wird in wenigen Augenblicken benétigt.

Nun sorgen Sie bitte dafir, dass die Option Editiermodus im Menu Ansicht einge-
schaltet ist.
Ansicht  Zug  Block  Zugfahrt

g Symballeisten *

i » Tool Tips

TILTT =

o Editiermadus Skrg+E
v Metrische Einheiten

Skellwerk ¥

Lokfiihrerstand ¥

Abbildung 3: Menl Ansicht

In diesem Modus kénnen neue Daten in das Programm eingegeben oder bestehende Da-
ten geéndert werden. Dies soll als n&chstes getan werden.

Rufen Sie das Kommando Neuer Lokfuhrerstand aus dem Meni Fenster auf. Wenn
dies korrekt durchgefuhrt wurde, erscheint folgendes Fenster auf dem Bildschirm:

11
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Abbildung 4: Lokfihrerstand

Falls Sie mehr Uber den Aufbau dieses Fensters lesen mdchten, schlagen Sie bitte im
Kapitel 4, ,,Lok- und Zugsteuerung*, nach.

Nun wéhlen Sie das Kommando Eigenschaften aus dem Men(l Bearbeiten. Dies ist ei-
nes der wichtigsten Kommandos von Rocomotion. Es wird fiir alle Objekte (Lokomo-
tiven, Weichen, Signale, Weichenstrassen, usw.) immer dann aufgerufen, wenn die Ein-
stellungen fur das betreffende Objekt gedndert werden sollen. Es erscheint nun das fol-

gende Fenster:

Lok - Lok 1 3
Allgemeines g— Anzchluss | Antrieb | 5+ Funktionen

Anschluss:

Digitalzystem: | Fioca Digital w |
= Abbrechen

Abbildung 5: Digitale Adresse eingeben
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Geben Sie hier nun im Feld Adresse dieselbe Adresse ein, die Sie zuvor verwendet ha-
ben, um die Lok mit dem Digitalsystem zu steuern. Wenn Sie fiir Ihre Lok zusétzlich
einen leichter zu merkenden Namen vergeben méchten, so wechseln Sie zur Register-

karte Allgemeines und geben Sie den gewiinschten Namen ein.

Dies ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

Lok - Lok 1

Allgemeines | g- Anzchluss Aririeb | B+ Funktionen

Darstellung:

0K

| Laden... | |Lgschen

Abbrechen

Mame: Dampflak,

Hilfe

ik

Abbildung 6: Eingabe eines Namens

Nun betétigen Sie lhre Eingaben mit OK und schlielen Sie damit den Dialog. Wir keh-
ren nun zum Hauptfenster zuriick, und kdnnen jetzt die Lok steuern.
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Steuern einer Lok

Dampflok

Abbildung 7: Lokfuhrerstand

Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass sich die Farbe einiger Bedienelemente geandert
hat. Dies wurde durch die Eingabe einer Digitaladresse verursacht. Rocomotion weil3
nun, wie es lhre Lok ansteuern kann. Um dies zu Uberpriifen, bewegen Sie die Maus
Uber das griine Steuerelement in der Mitte des Fensters. Klicken Sie es an und ziehen
Sie es nach rechts. Wenn bisher alles korrekt eingegeben wurde, wird sich jetzt die Lok
in Bewegung setzen. Der erste erfolgreiche Schritt in die Computersteuerung Ihrer Mo-
dellbahn ist damit getan!

Bevor Sie fortfahren, schlage ich vor, mit der Lok ein wenig zu spielen. Ziehen Sie das
grune Steuerelement hin und her, tatséchlich fungiert dieses als Bildschirmregler. Zie-
hen Sie es nach rechts, zurlick auf die Nullposition in der Mitte und dann nach links
und vergleichen Sie, welche Manéver Ihre Lok ausfiihrt. Priifen Sie, wie der Tachome-
ter oberhalb des Bildschirmreglers die Geschwindigkeiten der Lok anzeigt. Beobachten
Sie den wachsenden Stand auf dem Kilometerzahler. Durch Anklicken des griinen
Pfeils am unteren Rand des Lokfihrerstands kehren Sie die Fahrtrichtung der Lok um.
Ziehen des roten Steuerelements unterhalb des Reglers nach rechts verlangsamt die fah-
rende Lok. Dieses Steuerelement stellt erfahrenen Anwendern eine Bremse zur Verfi-

gung.

Es gibt noch sehr viel mehr Dinge, die Rocomotion zur realistischen Steuerung lhrer
Loks und Zige leisten kann. Sie kdnnen die Zusatzfunktionen Ihrer Loks (Licht, Pfeife,
Kupplung, usw.) ansteuern, Anfahr- und Bremsverzdgerung oder Massensimulation
nach Ihrem Geschmack einstellen sowie die Ermittlung der vorbildbezogenen Ge-
schwindigkeit und zurtickgelegten Entfernung an die physischen Gegebenheiten lhres
Lokmaodells anpassen. Dies wird im Detail in Kapitel 4, ,,Lok- und Zugsteuerung* er-
lautert.
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1.3 Schnellstart - Schritt 3:
Steuern von Weichen — Das Stellwerk

Erzeugen eines kleinen Gleisbildstellwerks

Bislang zeigt der Hintergrund im Hauptfenster von Rocomotion noch eine leere Flache.
Diese ist in quadratische Felder aufgeteilt, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind.
Diese Felder sind noch leer. In dieser Arbeitsflache soll nun ein Gleisbildstellwerk fir
den folgenden kleinen Gleisplan erstellt werden:

——— e

Abbildung 8:Gleisplan

Im ersten Schritt wird der Gleisplan in das Stellwerk ubertragen. Stellen Sie dazu zu-
néchst sicher, dass der Editiermodus im Menil Ansicht eingeschaltet ist (sieche Abbil-
dung 3). Als néchstes wéhlen Sie Zeichnen im Meni Werkzeuge.

15



Werkzeuge Fenster  Hilfe
[ Auswahl
0-5’ Test

I EE:ighnEen
# Gerade
= FUrve

# Enge Kurve
=] Prellbock

=i Linksweiche
=% Rechtsweiche
= Dreiwegueiche

={ W-Weiche
Kreuzung L4
Spezialgleis L
Zubehir r

Weirhenstrasse
e=m Traffic-Box
AEC Texk

A Eild

Abbildung 9: Das Meni Werkzeuge

Nun bewegen Sie den Mauszeiger zu dem Feld im Stellwerksfenster, in dem das linke
Ende des Gleisbilds platziert werden soll. Driicken und halten Sie die linke Maustaste
und ziehen Sie mit der Maus ca. 25 Felder nach rechts. Dann lassen Sie die linke Maus-
taste los. Das folgende Bild sollte nun im Stellwerksfenster sichtbar sein:

16



Abbildung 10: Gerader Schienenabschnitt

Wir haben einen gerade verlaufenden Schienabschnitt gezeichnet. Nun bewegen Sie
den Mauszeiger zu einem Feld, das auf dem Schienabschnitt etwa ein Drittel rechts von
dessen linken Ende liegt. Driicken und halten Sie die linke Maustaste und ziehen Sie
mit der Maus ein Feld nach rechts und ein Feld nach oben. Dann lassen Sie die linke
Maustaste los. Im Stellwerksfenster sollte nun etwa folgendes Bild sichtbar sein:

: 2> .

Abbildung 11: Schienabschnitt mit Weiche

Durch das “Herausziehen” aus dem zuvor geraden Schienabschnitt wurde eine Weiche
erzeugt. Nun klicken Sie in das Feld, in dem Sie soeben die Maustaste losgelassen ha-
ben und ziehen Sie bei gedriickter Maustaste genau nach rechts, also ohne die Zeile zu
verlassen, in ein Feld, das etwa ein Drittel links von dessen rechten Ende liegt. Dann
lassen Sie die linke Maustaste los. Im Stellwerksfenster sollte nun etwa folgendes Bild
erscheinen:

L ! - ]

Abbildung 12: Erweitern des Gleisbildes

SchlieBlich klicken Sie nochmals in das Feld, in dem Sie soeben die Maustaste losge-
lassen haben, und ziehen ein Feld nach rechts und ein Feld nach unten.

I Pl S I

Abbildung 13: Das fertige Gleisbild

Durch den ,,Anschluss* an den vorhandenen geraden Schienabschnitt wird eine weitere
Weiche erzeugt. Das Gleisbild ist jetzt fertiggestellt und sollte etwa so aussehen, wie in
Abbildung 13 dargestelit.

17



Wenn Sie echte Weichen auf Ihrer Anlage mit dem soeben erzeugten Stellwerk steuern
mdochten, suchen Sie sich einen kleinen Bereich auf Ihrer Anlage, der eine dhnliche
Gleisanlage mit zwei Weichen wie die soeben gezeichnete enthdlt. Schalten Sie diese
beiden Weichen nun mit Ihrem Digitalsystem. Priifen Sie, dass die Weichen ordnungs-
gemadl schalten und merken Sie sich bitte die verwendeten Weichenadressen. Diese
werden im néchsten Schritt benétigt.

Eine Weiche fir die Modellbahnsteuerung mit dem Computer vorbereiten

Stellen Sie sicher, dass der Editiermodus im Meni Ansicht eingeschaltet ist (siehe
Abbildung 3).

Nun klicken Sie auf das Symbol der Linksweiche im Stellwerk. und wahlen Sie das
Kommando Eigenschaften aus dem Meni Bearbeiten. Erinnern Sie sich? Dieser Be-
fehl wird fir alle im Programm gespeicherten Objekte (Lokomotiven, Weichen, Signa-
le, Weichenstrassen, usw.) aufgerufen, wenn Einstellungen des betreffenden Objekts zu
andern sind. Es erscheint das folgende Fenster:

Linksweiche - (09/13) @
Allgemeines 5} Anschluss
Anschluss:

Digitalsystem: Roco Digital v

Adresse: 2 v Nachste freie suchen Sl
Decoder Konfigurieren:

Test =4
Schaltzeit < | Millisek.
Angchluss- Anzahl der Kontakte:
Belegung: " I l
Klicken Sie auf die entsprechenden
coder-Kontakte, um deren
Belégung zu andern.
Hier klicken, Hier klicken, um die
um die Weiche zu testen. Stellung der Weiche (Abzweig

oder Gerade) zu justieren.

Abbildung 14: Digitaladresse angeben
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Geben Sie im Feld Adresse dieselbe Adresse an, die Sie zuvor zum Steuern der Weiche
mit Ihrem Digitalsystem eingeben haben. Klicken Sie dann auf das Symbol der Weiche
rechts der Beschriftung Test. Die echte Weiche auf Ihrer Anlage sollte jetzt reagieren.
Je nach Verkabelung lhrer Weiche kann es jetzt passieren, dass das Bild der Weiche auf
dem Bildschirm und die echte Weiche nicht denselben Zustand (Gerade vs. Abzweig)
zeigen. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf den grau markierten Kreis in der oberen
Zeile des Feldes Anschluss-Belegung, um die Bildschirmanzeige zu justieren (siehe
Abbildung 14). Die Ausleuchtung im Feld Anschluss-Belegung sollte sich jetzt &ndern
und die Anzeige des Weichensymbols sollte mit der Lage der echten Weiche (iberein-
stimmen, wenn Sie die Weiche nochmals testen.

Wenn Sie Ihrer Weiche einen bestimmten, leichter zu merkenden Namen geben méch-
ten, wechseln Sie in die Registerkarte Allgemeines und geben Sie den gewiinschten
Namen an.

Nun driicken Sie OK und bestatigen Sie damit Ihre Anderungen. Wir kehren zum
Hauptfenster zurlick und kénnen die Weiche jetzt iber das am Bildschirm sichtbare
Stellwerk steuern. Schalten Sie den Editiermodus im Meniu Ansicht aus (siehe Abbil-
dung 3), bewegen Sie den Mauszeiger zum Weichensymbol im Stellwerksfenster, kli-
cken Sie das Symbol an und beobachten Sie, wie die tatsachliche Weiche auf der Anla-
ge reagiert.

Fuhren Sie die beschriebene Prozedur auch fiir die Rechtsweiche im Gleisbild aus.
Nun sind wir in der Lage, eine Lokomotive und ein kleines Stellwerk mit dem Compu-
ter zu steuern. Ich schlage vor, mit der Lok ein paar Mal auf der kleinen Anlage hin-

und her zu fahren und mit jeweils verschiedenen Weichenstellungen zu spielen.

Im néchsten Schritt lernen wir, wie Lokbewegungen tiberwacht und Ziige automatisch
unter Kontrolle des Computers gesteuert werden kénnen.

1.4 Schnellstart - Schritt 4:
Blocke erzeugen — Zugbewegungen tberwachen

Ausstatten der Modellbahn mit Riickmeldern

Die wichtigste Voraussetzung fiir die Uberwachung und das automatische Steuern von
Zigen mit dem Computer ist die Ausstattung der Modellbahn mit Riickmeldern. Diese
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Melder werden verwendet, um Informationen tber die Standortdnderungen fahrender
Zuge an den Computer zuriickzumelden. Mit Hilfe dieser Informationen wird
Rocomotion in die Lage versetzt, die Bewegungen von Ziigen zu verfolgen und die
richtigen Entscheidungen zu treffen, um Zige an ihr Ziel zu steuern.

Riickmelder werden nach Dauer- und Momentkontakten unterschieden. Nahere Infor-
mationen zu Riickmeldern und deren Unterschieden finden Sie im Kapitel 5,
.Kontaktmelder*.

Im folgenden wird angenommen, dass Momentkontakte fiir die Steuerung der im vori-
gen Schritt beschriebenen kleinen Anlage verwendet werden. Es wird ferner angenom-

men, dass unsere Anlage in vier Bldcke mit je zwei Momentkontakten eingeteilt ist, wie
in der folgenden Abbildung dargestellt:

— L

Momentkontakt

Abbildung 15: Belegtabschnitte und Dauerkontakte

Es gibt nattrlich auch andere Mdglichkeiten, die Anlage in Belegtabschnitte aufzuteilen
oder auch mit Momentkontakten zu Giberwachen. Das obige Schema stellt auch nicht
unbedingt eine optimale Lésung dar. Das obige Schema wurde aber fur diese Schnell-
startanleitung aus Vereinfachungsgriinden gewahlt, da es fir einen schnellen Start aus-
reichend ist. Andere Varianten, eine Anlage und einzelne Blécke mit Meldern auszu-
statten, werden in Abschnitt 6.6, ,,Blocke und Melder* behandelt.

Aufteilung der Modellbahn in Blécke

Eine andere unabdingbare Voraussetzung fiir die Uberwachung und das automatische
Steuern von Zigen mit dem Computer ist die Aufteilung der Modellbahn in Bldcke.
Blocke sind die Grundelemente, auf denen die Verfolgung von Zugbewegungen und
das Steuern von Ziigen basiert. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Riick-
meldern und Bldcken: jeder Block ist mit einem oder mehreren Riickmeldern verknipft.

Es gibt verschiedene Richtlinien flr die Einrichtung von Blécken. Unsere kleine Bei-
spielanlage wird wie folgt in Blocke aufgeteilt:
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Abbildung 16: Aufteilung einer Anlage in Blocke

Wie man sieht, wurde jeder Block mit zwei Momentkontakten ausgestattet, die zum
Anhalten von Ziigen an den beiden Enden jedes Blockes dienen sollen. Bitte vergessen
Sie nicht, dass Blocke und Riickmelder unterschiedliche Dinge sind.

Weitere Details zu diesem Thema werden im Abschnitt 6.6, “Blécke und Melder” be-
handelt.

Eingeben von Blocken in das Stellwerk

Blocke werden in Rocomotion als rechteckige Symbole auf dem Bildschirm dargestellt.
Diese Symbole werden auch Traffic-Box genannt, weil sie noch mehr Informationen
anzeigen als nur Blocke. Um die Blocke bzw. Traffic-Boxen einzugeben, die zur Steue-
rung unserer kleinen Beispielanlage bendtigt werden, schalten Sie den Editiermodus
im Menl Ansicht ein und wéhlen Sie das Kommando Traffic-Box aus dem Meni
Werkzeuge.
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Werkzeuge Fenster  Hilfe
[ Auswahl

0-5’ Test

| & Zeichnen

# Gerade
= FUrve

# Enge Kurve
=] Prellbock

=i Linksweiche
=% Bechtsweiche
=f Dreiwegueiche

={ W-Weiche
Kreuzung ¥
Spezialgleis L
Zubehir L

Weichenstrasse

ABC Texk

4 Eild

Abbildung 17: Menu Werkzeuge

Nun klicken Sie im Stellwerk auf das Feld, das sich direkt rechts neben dem linken En-
de unseres Gleisbilds befindet. Eine Traffic-Box, die den ersten Block reprasentiert, er-
scheint daraufhin an dieser Stelle.

Het Block 1ol = |

Abbildung 18: Traffic-Box im Stellwerk
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Fuhren Sie dies auch fir die anderen drei Blocke aus. Beachten Sie, dass eine Traffic-
Box meistens mehrere Felder belegt und das Feld, in das Sie hineinklicken, das linke
Ende der Traffic-Box bestimmt. Achten Sie auBerdem darauf, immer in ein Feld zu kli-
cken, das ein gerades Gleisbildelement enthélt.

Sie kdnnen die GroRe jeder Traffic-Box anpassen, indem Sie den linken oder rechten
Rand mit der Maus verschieben.

Wenn alle vier Blécke korrekt eingegeben wurden, sollte das Stellwerk etwa wie folgt
aussehen:

o Block 2 e
Hol o7 oblol ok 7 ool Focid JaH

Abbildung 19: Komplettes Gleisbild mit Traffic-Boxen

Ruckmelder in Bldcke eintragen

Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Rickmeldern und Bldcken: jeder Block
ist mit einem oder mehreren Riickmeldern verkniipft. Um einen Rickmelder in einen
Block einzutragen, markieren Sie den Block im Stellwerk (z.B. ,,Block 1*) und wéhlen
Sie das Kommando Eigenschaften aus dem Menu Bearbeiten. Der folgende Dialog
wird daraufhin vom Programm angezeigt:

23



Block - Block 1 X

| .-’-'-.Ilgemeines| F.;gj Melder |

Melder zuordnen
Halt-/Bremsz-Einztellungen
Block 1a D .
' - o
[®] Block 1b B O
Bremsrampe; Abbrechen
| .I L ITI L I T T O O O O O I B
klirzer |ariger
- 14
kiirzer langer
=

Abbildung 20: Eintragen eines Riickmelders in einen Block

Die Eigenschaften des markierten Blocks werden angezeigt. Man sieht, dass bereits
zwei Rickmelder als Vorbelegung in den Block eingetragen sind. Flhren Sie nun einen
Doppelklick auf den oberen Eintrag in der Liste Melder zuordnen aus oder betétigen
Sie Eigenschaften. Es erscheint nun der folgende Dialog:
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Kontaktmelder, - Block 1a
Allgemeines g’ Anzchluss

)

Anzchluss Abbrechen
Digitalsystem: | Roco Digital b

Adresse: 1 = Eingang: |2 % | | Machste freie suchen
Einztellen ...

Abbildung 21: Digitale Adresse eines Riuckmelders eintragen

Nun geben Sie die Digitaladresse des Riickmelders an. Dies ist die digitale Adresse des
Riuckmelde-Decoders und die Nummer des Eingangs, an dem der zugehdrige Moment-
oder Dauerkontakt angeschlossen ist.

Um die Einstellungen zu prifen, setzen Sie eine Lok oder einen beleuchteten Wagen in
den Gleisabschnitt, der zu ,,Block 1* gehért. Lésen Sie nun mit der Lok den Riickmel-
dekontakt aus. Die Farbe der Traffic-Box im Stellwerk sollte nun wie unten abgebildet
wechseln:

e EBlockz e
e R A e e e S e

Abbildung 22: Anzeige eines belegten Blocks

Erzeugen Sie nun Symbole fur die Rickmelder fiir die restlichen drei Blocke.

Wenn dies richtig durchgefihrt wurde, wechseln die Traffic-Boxen im Stellwerk ihre
Farbe entsprechend der Bewegung Ihres Zuges auf der kleinen Beispielanlage. Spielen
Sie ein wenig mit dem Zug und beobachten Sie, wie sich die Ausleuchtung der Blocke
im Stellwerk jeweils andert.
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Anzeige von Zugpositionen auf dem Bildschirm

Die Vorbereitungen fir die sogenannte Zugverfolgung, d.h. Anzeige sich dndernder
Zugpositionen auf dem Bildschirm, sind nun nahezu abgeschlossen.

Fahren Sie nun Ihre Lok nach ,,Block 1%, falls Sie sich nicht bereits dort befindet. Stel-
len Sie sicher, dass Ihre Lok so auf dem Gleis steht, dass ihr vorderes Ende in Richtung
der anderen Blocks zeigt, d.h. dass die Lok vorwérts fahren muss, um nach ,,Block 2*
oder ,,Block 3* zu gelangen.

Schalten Sie den Editiermodus im Meni Ansicht aus (siehe Abbildung 3). Dann wéh-
len Sie ,,Block 1“ im Stellwerk aus und rufen Sie das Kommando Zug zuweisen aus
dem Meni Block auf:

Block.  Zugfahrt  Werkzeuge  Fe

ZI1g ZUWeisen ...

Sperren/Freigeben L4

Abbildung 23: Menii Block

Im nun erscheinenden Dialog wéhlen Sie ,,Dampflok* und markieren Sie den nach
rechts zeigenden Pfeil.
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Lug zuweisen

Block:  Block 1

Zug auzwahlen;

i [ arnpflok:
Lakrichtung: O &=

Abbildung 24: Zuweisen eines Zuges zu einem Block

Nach Betétigen von OK erscheint das Symbol und der Name der Lok in ,,Block 1* im
Stellwerk:

o )
Hei[Dampfl.. iE}i-{ HL(-HH e

Abbildung 25: Anzeige von Zugpositionen auf dem Bildschirm

Anstatt des Kommandos Zug zuweisen kénnen Sie auch das Symbol der Lok von einer
anderen Stelle des Bildschirms nach ,,Block 1 ziehen®, falls dieses Symbol an einer an-
deren Stelle sichtbar sein sollte.

Nun fahren Sie den Zug mit dem in Abbildung 7 gezeigten Bildschirmregler. Wenn der
Zug in einen anderen Block unserer kleinen Anlage einféhrt, sollte der Bildschirm ent-
sprechend aktualisiert werden und das Symbol der Lok zu diesem Block mitwandern.
Wenn Sie diesen Test auf einer gréfieren Anlage ausfiihren, stellen Sie bitte sicher, dass
die Lok den Bereich nicht verldsst, der von Riickmeldern und Blécken in der hier be-
schriebenen Weise (iberwacht wird.
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Falls Sie alle Schritte bis hierher ordnungsgemal? durchgefiihrt haben, sind Sie in der
Lage, mit Rocomotion lhre Lok zu steuern, die Weichen zu schalten, sowie die Positi-
onsanderungen der fahrenden Lok auf dem Bildschirm zu verfolgen.

1.5 Schnellstart - Schritt 5:
Automatisches Steuern von Zigen

AutoTrain™

Im letzten Schritt dieser Schnellstartanleitung wird die automatische Steuerung von Zu-
gen behandelt. Zunéchst soll ein Zug automatisch von ,,Block 1“ nach ,,Block 4* fahren
und dort selbsttatig anhalten. Fahren Sie dazu Ihre Lok zunéchst manuell zum Aus-
gangspunkt nach ,,Block 1“, falls er sich nicht bereits dort befindet. Die bereits einge-
richtete Zugverfolgung sollte dafiir sorgen, dass das Symbol der Lok entsprechend auf
dem Bildschirm mitwandert und am Ende in ,,Block 1* landet (siehe Abbildung 25).
Schalten Sie aullerdem den Editiermodus im Men( Ansicht aus (vgl. Abbildung 3).

Nun driicken und Halten Sie die Buchstabentaste ,A’” auf Ihrer Computertastatur und
bewegen Sie den Mauszeiger zum Symbol der Lok in “Block 1”. Der Mauszeiger sollte
nun die Abbildung eines ,A’ mit einem Pfeil nach rechts darstellen:

A=

Klicken Sie nun auf das Symbol der Lok mit der linken Maustaste an und ziehen Sie die
Maus (bei nach wie vor gedriickter ,A’-Taste) nach ,,Block 4, um genau zu sein in
dessen rechte Halfte, bis der Mauszeiger wieder dasselbe Zeichen wie oben abgebildet
anzeigt. Nun geben Sie die linke Maustaste und die ‘A’-Taste frei. Die Anzeige im
Stellwerk am Bildschirm sollte nun etwa wie folgt aussehen:

\as sy
D ampfl.. §lro-=—je )

Abbildung 26: Automatisches Steuern eines Zuges mit AutoTrain™

Gleichzeitig sollte sich die reale Lok auf der Anlage in Bewegung setzen und tber
,»Block 2 bzw. ,,Block 3* nach ,,Block 4“ fahren, wo Sie abbremsen und anhalten soll-
te.

28



Nachdem die Lok in ,,Block 4* angekommen ist, kénnen Sie sie auch wieder nach
»Block 1* zurlickfahren lassen, indem Sie das Loksymbol unter Driicken der ,A’-Taste
wieder in den ,,Block 1“ zurtickschieben. Achten Sie darauf, dass der Mauszeiger jetzt
einen nach links zeigenden Pfeil enthdlt, bevor Sie das Loksymbol in “Block 4” ankli-
cken und bevor Sie es in “Block 1" wieder freigeben. Der Zug soll ja jetzt in die entge-
gengesetzte Richtung nach links fahren.

Sollte die Lok in ,,Block 4“ oder ,,Block 1“ an einer falschen Stelle halten, so kdnnen
Sie die Lange der Rampe, mit der in diesen Blécken gebremst bzw. gehalten wird, tiber
die Option Rampe (siehe Abbildung 20) einstellen. Nahere Informationen hierzu finden
Sie auch im Abschnitt 6.7, ,,Belegt-, Brems- und Haltemelder®.

Erzeugung eines Pendelzuges

Zum Abschluf® unserer Schnellstartanleitung wollen wir einen Zug als Pendelzug einige
Male zwischen ,,Block 1* und ,,Block 4* hin- und herfahren lassen. Der Zug soll fiir die
Durchfahrt jeweils das in Fahrtrichtung rechts liegende Ausweichgleis auswahlen, d.h.
auf der Fahrt nach rechts soll er durch ,,Block 3* fahren, auf der Fahrt nach links durch
»Block 2. AuRerdem soll der Zug bei jeder Fahrt einen kurzen Aufenthalt in “Block 2”
oder “Block 3” einlegen.

Fahren Sie dazu Ihre Lok zunéchst manuell zum Ausgangspunkt nach ,,Block 1“, falls
er sich nicht bereits dort befindet. Die bereits eingerichtete Zugverfolgung sollte daftr
sorgen, dass das Symbol der Lok entsprechend auf dem Bildschirm mitwandert und am
Ende in ,,Block 1“ landet (siehe Abbildung 25). Schalten Sie auRerdem den Editiermo-
dus im MenU Ansicht aus (vgl. Abbildung 3).

29



Black,  Zugfabrt  Werkzeuge Fenster  Hilfe

Zug 2uweisen ...

BB
|

Sperren/Freigeben g K Block sperren

ausfFahrt nach rechtsfunten sperren

|E| AusFahrt nach linksfoben sperren

Abbildung 27: Ausfahrt eines Blockes sperren

Nun markieren Sie ,,Block 2 im Stellwerk und rufen Sie das Kommando Ausfahrt
nach rechts/unten sperren aus dem Menl Block auf. Dies stellt sicher, dass der Zug
auf dem Weg nach rechts nach ,,Block 4* nicht durch ,,Block 2 fahrt. Danach markie-
ren Sie ,,Block 3“ im Stellwerk und rufen Sie das Kommando Ausfahrt nach
links/oben sperren aus dem Menii Block auf.

Zugfahrt  ‘Werkzeuge Fenster  Hilfe

"l 2utaTrain. . Chel+-4,

Zugfahrt stoppen

Abbildung 28: Menu Zugfahrt

Nun wahlen Sie ,,Block 1* und rufen Sie das Kommando AutoTrain aus dem Meni
Zugfahrt auf. Dadurch wird die AutoTrain™-Symbolleiste gedffnet:
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AutoTrain

B N QME &S s A m 5

8[8
¥
2
i

o
@D ampfl.. M=o

Grune Markierung

Abbildung 29: AutoTrain™-Symbolleiste

Prifen Sie, dass eine griine Markierung an der rechten Seite von ,,Block 1 erscheint.
Dies zeigt an, dass der Zug in diesem Block in Richtung nach rechts starten soll. Falls

diese Markierung nicht erscheint, wéhlen Sie ,,Block 1“ aus und betatigen Sie .

Als néchstes wahlen Sie ,,Block 4* und driicken . Dadurch wird festgelegt, dass der
Zug in ,,Block 4* von links nach rechts einfahren soll und hier enden soll. Nun driicken

Sie ¥ Rocomotion priift nun, ob es einen Weg von ,,Block 1“ nach ,,Block 4“ gibt.
Als Ergebnis werden ,,Block 2* und ,,Block 3“ mit derselben Intensitdt am Bildschirm
angezeigt wie ,,.Block 1“ und ,,Block 4. Das zeigt an, dass es tatsachlich Wege von
»Block 1“ nach ,,Block 4 gibt, die tber ,,Block 2 bzw. ,,Block 3“ fiihren.

Jetzt bleibt noch die Festlegung als Pedelzug und der Aufenthalte in ,,Block 2 und
,Block 3“. Driicken Sie dazu zunéchst E&' Rocomotion offnet den folgenden Dialog:

31



Zugfahrt - AutoTrain

Allgemeines Nachfolger

Eigenszchaften

Marne: |.&utnTrain |
Tup: endelfaht Anzahl: a
Werzuchen: Sekunden

Fahrtmodus

Modus: @00 C80 oF | Cé

Abbrechen

Hilfe

III )

Abbildung 30: Einen Pendelzug festlegen

Wiéhlen Sie hier Pendelfahrt als Typ und 10 als Anzahl. Damit wird ein Pendelzug
festgelegt, der zehn Mal hin und her fahrt. Natlrlich kénnen Sie auch eine andere An-

zahl eingeben. Bestétigen Sie lhre Einstellungen mit OK.

Nun markieren Sie ,,Block 2* und driicken Sie &, Rocomotion Gffnet den folgenden

Dialog:
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Einstellungen fiir Abschnitt E|
Allgemein

Allgemein
Zugfahut: AutoTrain
Block: Block, 2

-.t’-‘n.bblechen
Start / Ziel: -
Statblock: [ =

Zielblock: O= O=

Aufenthalt und Signal

T |ozoo |2 Sgnak @@ O O

Abbildung 31: Einen Aufenthalt festlegen

Geben Sie 02:00 in das Feld unterhalb Aufenthalt und Signal ein. Dadurch wird ein
Aufenthalt in ,,Block 2* festgelegt, der zwei simulierte Minuten lang dauert. Die Dauer
solcher simulierter Minuten (,,Spielzeit”) ergibt sich aus der Geschwindigkeit der in
Rocomotion unsichtbar eingebauten schnellen Uhr. Bestatigen Sie lhre Einstellungen
mit OK. Fihren Sie dieselben Schritte auch fir ,,Block 3* aus.

Nun driicken Sie B Die Lok setzt sich nun in Richtung ,,Block 3 in Bewegung. In
»Block 3" bremst sie ab und halt fur einen Moment. Dann startet sie erneut und fahrt
nach ,,Block 4“. Hier bremst sie wieder ab, hélt an und startet in Gegenrichtung. In
»Block 2“ bremst und hélt sie abermals und startet nach einem Moment in Richtung
,»Block 1%, wo sie wieder anhalt. Dann wird der komplette Zyklus wiederholt.

Sie sind nun also auch in der Lage, automatisch fahrende Zige einzurichten.
Rocomotion kann jedoch noch sehr viel kompliziertere Steuerungsaufgaben auf sehr
viel groReren Modellbahnanlagen wahrnehmen. Rocomotion kann nicht nur Ziige steu-
ern, die dauerhaft im Kreis oder auf einer Pendelstrecke fahren. Rocomotion kann
zwischenzeitliche Aufenthalte bewirken. Rocomotion kann Schattenbahnhdfe beliebi-
ger GroRe automatisch steuern und vieles mehr. Fahren Sie nun mit dem weiteren Stu-
dium dieser Programmbeschreibung fort, damit Sie diese aufregenden Dinge und noch
viel mehr mit Rocomotion in die Praxis umsetzen kénnen.
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2 Einfuhrung

2.1 Ubersicht tiber das Programm

Rocomotion ist ein Computerprogramm, mit dem Sie Ihre Modelleisenbahn mit einem
PC steuern kénnen. Rocomotion lauft auf Microsoft Windows 7, Windows Vista,
Windows XP, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 oder Windows NT.

Rocomotion bietet eine einfach zu bedienende grafische Oberflache. Sie kdnnen Wei-
chen, Signale und anderes Zubehor (iber das Gleisbildstellwerk steuern, das Sie indivi-
duell erstellen und auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Ihre Ziige kdnnen Sie mit Hilfe
der am Bildschirm angezeigten Lokfihrerstdnde steuern. Natirlich kénnen Sie auch die
herkdmmlichen Fahrregler Ihrer Modellbahnanlage parallel weiterverwenden. Leis-
tungsféahige Automatisierungsfunktionen versetzen eine einzige Person in die Lage, Be-
triebssituationen zu steuern, die sonst nur auf groflen Vereins- und Ausstellungsanlagen
zu sehen sind. Wahrend des Betriebes werden die aktuellen Zugpositionen am Bild-
schirm angezeigt und laufend aktualisiert.

AuBerdem gibt es einen Modus, mit dem Sie das Programm ohne Verbindung zu einer
vorhandenen Modelleisenbahn ausprobieren kénnen.

Rocomotion beruht auf dem bewéhrten Steuerprogramm RAILROAD & Co. Train-
Controller™ und ist besonders auf das ROCO-Digitalsystem mit Hinblick auf einfache
Bedienung, ohne Vorkenntnisse, zugeschnitten. Ein spéterer Aufstieg auf die weiterfih-
renden und individuellen Moglichkeiten von TrainController™ ist jederzeit und ohne
Neueingabe Ihrer Anlagendaten mdglich.

Einfache Bedienung

Rocomotion ist einfach zu bedienen. Die grafische Benutzeroberflache ist intuitiv und
einfach zu erlernen. Sie wurde unter folgenden Gesichtspunkten entwickelt:

¢ Die Benutzung ist ohne spezielle Computer- oder Programmierkenntnisse maglich.

o Eswerden grafische Symbole verwendet anstatt kiinstlicher Kommandos.

e Die Bedienung basiert auf natiirlichen Dingen wie Ziigen, Weichen und Signale an-
statt digitaler Adressen oder unverstandlicher Befehlscodes.
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e Aktionen werden auf natirliche Weise durchgefihrt: Sie zeigen mit der Maus auf
ein Signal und setzen es auf Grun, anstatt etwas eingeben zu mussen wie ,,setze
Kontaktausgang 2 von Decoder 35 auf 1.

o Automatischer Betrieb kann mit wenig Aufwand verwirklicht werden, ohne zuvor
eine Programmiersprache lernen zu mussen.

B4 Rocomotion - Untit led.yro

Railroad Bearbeiten Ansicht  Zug  Block  Zugfahrt  Werkzeuge  Eenster  Hilfe
el &8 v tBR/IaFE ™ 7
‘At =aF KEHEEE PEREE S

Traffic-Control [x]
Nakwerketrs... _
[
= Block 2 =)
[®]Black 2a o4
[®]Block 2b 4

Sy 1o
o ol |
|| SR Ferso_ i

Aktive Zugfahrten
o o
| EReutaTrain =

JFir HilFe F1 dricken

Abbildung 32: Rocomotion
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Automatischer Betrieb

Wenn eine Modelleisenbahn mit dem Computer gesteuert wird, so wird die Anlage oder
wenigstens Teile davon in der Regel auch automatisch betrieben. Um dies zu verwirkli-
chen, missen Sie kein Computerexperte oder gar Programmierer sein. Rocomotion er-
fordert nicht das Erlernen einer speziellen Programmiersprache, um automatische Ab-
laufe zu programmieren. Sie kdnnen durch einfaches Anklicken mit der Maus die Ele-
mente festlegen, die automatisch gesteuert oder tberwacht werden sollen. Die Festle-
gung des Automatikbetriebes ist so einfach wie das Zeichnen eines Gleisplans.

Umfang und Komplexitat des Betriebes, der durch eine einzige Person gesteuert werden
kann, werden durch die Verwendung von Rocomotion deutlich gesteigert. Rocomotion
bietet alle Mdglichkeiten von komplett manuellem Betrieb tber teilautomatischen Be-
trieb einzelner Anlagenteile bis zu vollautomatischem Betrieb der gesamten Modell-
bahn. Manueller und automatischer Betrieb sind gleichzeitig moglich - dies betrifft
nicht etwa nur Zige in voneinander getrennten Anlagenteilen sondern ist auch fir ver-
schiedene Zige auf demselben Gleis maglich. Selbst wahrend der Fahrt eines einzelnen
Zuges kann zwischen automatischer und manueller Steuerung hin- und hergewechselt
werden. Automatische Abldufe sind nicht an bestimmte Ziige gebunden. Einmal festge-
legt, kdnnen automatische Ablaufe mit allen Ziigen gestartet werden.

Eine weitere Bereicherung des Betriebes wird durch die Verwendung von Fahrplénen
und zufallsgesteuerten Ablaufen geboten.

2.2 Grundsatzliches zur Benutzung

Das Prinzip

Rocomotion_ist fir die Unterstiitzung manueller, halbautomatischer und automatischer
Steuerung lhrer Modelleisenbahn sowie fiir den Mischbetrieb von manueller und auto-
matischer Steuerung konzipiert.

Das Stellwerke und_Lokflhrerstande _bieten die Bedienelemente zum Steuern von Wei-
chen, Signalen, Weichenstrassen und Ziigen usw. Diese Elemente kdnnen manuell von
der Bedienperson oder automatisch vom Computer gesteuert werden.

Eine einzelne Bedienperson kann normalerweise nicht mehr als das Stellwerk und ein

bis zwei Ziige gleichzeitig liberwachen und steuern. Wenn eine héhere Anzahl von Zii-
gen gleichzeitig bedient werden soll, werden entweder weitere Bedienpersonen benotigt
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oder ein Computer, auf dem Rocomotion lauft. Die Software enthdlt eine spezielle
Komponente, den Visuellen Fahrdienstleiter, der die Rolle zusétzlicher Bedienpersonen
Gbernehmen kann.

Wie eine menschliche Bedienperson kann auch der Visuelle Fahrdienstleiter Weichen,
Signale, Weichenstrassen und Ziige tberwachen und steuern. Dies wird Automatikbe-
trieb genannt.

Manuelle Steuerung_und Automatikbetrieb kdnnen auch gleichzeitig durchgefiihrt wer-
den, ganz so, wie mehrere Bedienpersonen sich gleichzeitig die Steuerung derselben
Anlage teilen kénnen.

Sie kénnen natirlich auf Wunsch auch ganz ohne den Visuellen Fahrdienstleiter _arbei-
ten, wenn Sie alles selber steuern méchten.

Datenspeicherung

Alle Daten der kompletten Modellbahn werden in einer einzigen Datei auf der Festplat-
te lhres Computers gespeichert. Diese Datei wird auch Anlagendatei genannt. Sie kon-
nen so viele Anlagendateien erzeugen, wie Sie bendtigen. Dies ist beispielsweise sinn-
voll, wenn Sie mehrere Modellbahnanlagen besitzen oder verschiedene Varianten einer
Anlagendatei ausprobieren und speichern mdchten.

Die Anlagendatei enthdlt eine komplette Beschreibung Ihrer Anlage, d.h. alle Gleisbil-
der, Weichenstrassen, Zuge und alle Daten fur den Automatikbetrieb, falls vorhanden.
Bitte beachten Sie, dass alle zur selben Anlage gehtérenden Daten in ein- und derselben
Anlagendatei gespeichert werden.

Anlagendateien werden tber das Programm-Menl Railroad erzeugt, gedffnet und ge-
speichert.

Eine Sitzung wird beendet durch Schlieen einer Anlagendatei oder Beenden des Pro-
grammes. Dabei wird automatisch eine weitere Datei erzeugt, die sogenannte Zustands-
datei. Die Zustandsdatei enthalt den aktuellen Zustand der Anlage, d.h. die momentane
Stellung aller Weichen und Signale, den Zustand und die Positionen aller Ziige usw.
Die Zustandsdatei wird wieder beim néachsten Programmstart geladen. Durch Verwen-
dung der Zustandsdatei kann die Software auf dem letzten Stand weiterlaufen, der am
Ende der vorigen Sitzung gultig war.
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Fenster

Normalerweise werden Sie mehrere Fenster innerhalb derselben Anlagendatei 6ffnen.
Wenn Sie beispielsweise mehrere Ziige mit unterschiedlichen Lokfiihrerstdnden steuern
mochten, kdnnen Sie weitere Fenster innerhalb derselben Anlagendatei 6ffnen.

Fenster werden (ber das Programm-Meni Fenster erzeugt und entfernt. Jedes Fenster
kann jederzeit zwischenzeitlich geschlossen werden, d.h. unsichtbar gemacht werden,
ohne dass die darin enthaltenen Daten verloren gehen.

Das Hauptfenster des Programms enthélt immer ein Stellwerksfenster. Jedes weitere
Fenster kann am Rahmen des Hauptfensters angedockt werden. In diesem Fall wird es
immer zusammen mit dem Hauptfenster verschoben oder in der GroRe verandert. Alter-
nativ kdnnen Fenster auch als frei und unabhangig vom Hauptfenster verschiebbare
Fenster an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm platziert werden.

Verwechseln Sie bitte nicht die Begriffe Fenster und Datei. Nur eine Anlagendatei
kann zur selben Zeit gedffnet sein und die Anlagendatei enthélt alle Daten und Fenster,
die zu einer Anlage gehoéren. Die Fenster, die zu einer Anlage gehdren, sind in ein- und
derselben Anlagendatei enthalten.

Abbildung 32 zeigt eine gedffnete Anlagendatei mit verschiedenen Fenstern.

Der Editiermodus

Alle Anderungen an den Daten Ihrer Anlagendatei erfordern, dass Rocomotion_in den
Editiermodus geschaltet wird._Solange der Editiermodus eingeschaltet ist, kdnnen Sie
Daten veréndern, neue Daten hinzufiigen oder bestehende Daten léschen. Fur den Be-
trieb wird der Editiermodus ausgeschaltet. Dies schiitzt Ihre Daten wahrend des Betrie-
bes vor unbeabsichtigten Anderungen.

Der Editiermodus kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn der Editiermo-
dus eingeschaltet wird, werden sémtliche automatischen Abldufe angehalten.

Fir die Eingabe neuer Daten sowie zum Bearbeiten und Ldschen bestehender Da-
ten muss der Editiermodus eingeschaltet werden.
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Weitere Schritte

Fur die Steuerung lhrer Modellbahn mit Rocomotion benétigen Sie das ROCO-
Digitalsystem mit Computerschnittstelle. Das Digitalsystem wird an eine freie USB-
oder serielle Schnittstellen Thres Computers angeschlossen.

Es wird im folgenden davon ausgegangen, dass Sie mit dem Betrieb Ihres Digitalsys-
tems bereits vertraut sind. Details des Digitalsystems lesen Sie bitte in der zugehérigen
Dokumentation nach.

Fur den Aufbau einer computergestiitzten Steuerung mit Rocomotion werden in der
Regel die folgenden Schritte durchgefiihrt:

e Aufbau von Gleisbildstellwerken fiir ausgewahlte Bereiche der Anlage
o Eingabe der Daten der vorhandenen Lokomotiven und Zuge
e Festlegung automatischer Zugfahrten im Fahrdienstleiter

Nicht alle Schritte sind notwendig, um lhre Eisenbahn mit dem Computer und
Rocomotion zu steuern. Auf Vereinsanlagen beispielsweise, in denen eine Person zu-
standig fir die Uberwachung des Betriebes, die Bedienung von Weichen und Signalen
sowie das Schalten und Freigeben von Weichenstrassen ist, wéhrend die Zige von an-
deren Personen uber separate Fahrregler gesteuert werden, kann es ausreichend sein,
nur die bendtigten Gleisbildstellwerke einzurichten. Oder wenn Sie beispielsweise be-
reits Uber ein separates Gleisbildstellwerk verfligen, kénnen die Lokfiihrerstande auch
allein genutzt werden, um von den realistischen Steuerungsmadglichkeiten zu profitie-
ren.

Das Gleisbildstellwerk

Normalerweise werden Sie mit dem Aufbau des Gleisbildstellwerks beginnen. Wie
beim Vorbild steuern Sie mit Hilfe dieses Stellwerks die Weichen, Signale, Weichen-
strassen und anderes Zubehdr - z.B. Entkupplungsgleise oder Bahnschranken - ihrer
Modelleisenbahn. Das Stellwerk wird aus einzelnen Symbolelementen aufgebaut. Es
sind die verschiedensten Elemente fur Schienen, Weichen, Kreuzungen, Signalen,
Schalter zur Steuerung von Zubehor, Besetztmelder u.a.m. verfligbar.

Zunéchst platzieren Sie die Schienensymbole im Stellwerksfenster so, dass das Abbild
in etwa dem Gleisbild Ihrer Anlage entspricht.

Wenn alle Schienen, Weichen, Kreuzungen, Gleisabschlisse und Briicken richtig plat-
ziert sind, tragen Sie die digitalen Adressen Ihrer Weichen ein. Wenn Sie dies durchge-
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fihrt haben, sind Sie bereits in der Lage, lhre Weichen mit Rocomotion und lhrem
Computer zu steuern.

Ihre Eisenbahn besteht aber nicht nur aus Schienen und Weichen, sondern auch aus
Signalen und anderem Zubehdr, wie z.B. Entkupplungsgleisen. Daher werden im
néchsten Schritt die Signale - Rocomotion bietet Symbole fir zwei-, drei- und vierbeg-
riffige Signale - an den geeigneten Stellen im Gleisbildstellwerk platziert. Zum Steuern
von Entkupplungsgleisen, Lampen, Bahnilbergangen oder anderem Zubehor dienen
Symbole, die Tastschalter, Umschalter oder Ein/Ausschalter darstellen. Fir Signale und
Schalterelemente werden - wie bei Weichen - ebenfalls entsprechende digitale Adressen
eingetragen.

Nun koénnen Sie bereits alle Weichen, Signale und Zubehdr mit der Bequemlichkeit der
Mausbedienung ansteuern.

Als weitere Mdglichkeit zum Steuern von Weichen und Signalen kénnen Sie Weichen-
strassen definieren, die vorbildgetreu eine zusammengehorige Serie von Weichen und
Signalen schalten und in diesem Zustand verriegeln, bis die Weichenstrasse wieder auf-
geldst wird.

SchlieRllich kdénnen Sie Textelemente zur Beschriftung lhrer Gleisbildstellwerke und
Bilder an beliebigen Stellen anbringen.

Wenn Sie lhre Loks automatisch fahren lassen méchten, so erzeugen Sie Traffic-Boxen
im Stellwerk, welche die Lage der Bldcke Ihrer Modellbahn im Gleisbild markieren.

Lokflhrerstande

Wie bei der richtigen Eisenbahn dienen die in Rocomotion enthaltenen Lokfiihrerstan-
de zum Fahren von Lokomotiven und Ziigen. Zum gleichzeitigen Steuern von mehreren
Loks per Hand kdnnen Sie so viele Lokfiihrerstande auf Ihrem Bildschirm 6ffnen, wie
Sie modchten.

In jedem Lokflihrerstand konnen Sie die momentan zu steuernde Lok bzw. den Zug
auswéhlen. Anschlielend kénnen Lok bzw. Zug lber den Fuhrerstand gesteuert sowie
mit den Kontrollinstrumenten des Fuhrerstandes Gberwacht werden.

Zum Fahren lhrer Triebfahrzeuge mit dem Computer ist es ausreichend, diese als Lok
zusammen mit ihrer digitalen Adresse in Rocomotion einzutragen. Ist eine Lok mit Ih-
rer digitalen Adresse festgelegt, so kann Sie bereits vom Lokfiihrerstand aus gefahren
werden.
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Visueller Fahrdienstleiter

Mit Hilfe des Visuellen Fahrdienstleiters (oder kurz: Fahrdienstleiter) kdnnen Sie den
Betrieb auf der gesamten Anlage tiberwachen und teil- oder vollautomatisch gesteuerte
Zugfahrten durchfiihren. Dadurch kénnen auch von einer einzigen Person Betriebssitua-
tionen kontrolliert werden, wie sie auf gréReren Vereins- oder Ausstellungsanlagen an-
getroffen werden.

Wie eine menschliche Bedienperson muss auch der Visuelle Fahrdienstleiter die Stre-
ckenverldufe auf Ihrer Modellbahn kennen._Diese Streckenverldufe werden dargestellt
in einem Diagramm, das Bldcke, Weichenstrassen und die dazwischenliegenden Gleis-
verbindungen enthalt. Dieses Diagram wird Blockplan der Anlage genannt._Der Block-
plan bietet einen groben Uberblick iiber die Streckenverlaufe der gesamten Anlage,
enthalt aber keine Details wie einzelne Weichen, Signale, usw.

Zugfahrten werden mit Hilfe eines Systems von Bldcken tberwacht. Dieses Blocksys-
tem verhindert Zugkollisionen und ermdglicht die Verfolgung von Zugpositionen auch
ohne die Installation spezieller Elektronik auf der Eisenbahn. Zur Einrichtung des
Blocksystems wird die Eisenbahn gedanklich in Blocke aufgeteilt. Das bedeutet, Sie se-
hen Bldcke uberall dort vor, wo steuernd in das Verhalten von Lokomotiven eingegrif-
fen werden soll - z.B. vor Signalen - oder wo Zugpositionen tberwacht werden sollen -
z.B. Abstellgleise in Schattenbahnhofen. Blocke werden durch entsprechende Eintrage
in Rocomotion erzeugt.

Normalerweise bildet jedes Gleis in einem Bahnhof oder Schattenbahnhof, jedes Ab-
stellgleis und jeder entsprechend lange Abschnitt auf einer Verbindungsstrecke zwi-
schen zwei Bahnhofen einen Block.

Die Aufteilung der Anlage in Blocke bedeutet jedoch nicht, dass diese Blocke elekt-
risch voneinander isoliert sind. Rocomotion_bendtigt keine Trennstellen. Es hangt nur
von der eingesetzten Hardware ab, ob Trennstellen vorgesehen werden missen oder
nicht.

Blocke und Weichenstrassen werden grafisch im Blockplan angeordnet, um zu be-
schreiben, auf welchen Wegen Zige fahren sollen. Zugfahrten beschreiben, wie diese
Fahrten ausgefihrt werden sollen. Dies umfasst die Festlegung von Start- und Zielblo-
cken, Wartezeiten, Geschwindigkeitsbeschrankungen, u.v.m.

AutoTrain™ ist ein weiteres hervorstechendes Merkmal von Rocomotion. Auto-
Train™ ermdglicht, Ziige jederzeit automatisch fahren zu lassen, ohne zuvor einen Ab-
lauf in Form einer Zugfahrt festlegen zu missen oder neue Zugfahrten im laufenden
Betrieb festzulegen. Sie ,,programmieren spielend”, also wahrend des Betriebes! Durch
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Drag & Drop eines Zugsymbols von einer Stelle des Bildschirms zu einer anderen zu
einem beliebigen Zeitpunkt im laufenden Betrieb konnen Sie einen Zug automatisch
entsprechend in Bewegung setzen, ohne den Ablauf zuvor programmiert zu haben.

Zuge kénnen von lhnen selbst gesteuert werden, wobei Sie wie ein Lokflhrer flr die
Steuerung der Geschwindigkeit und die Beachtung der Blocksignale verantwortlich
sind. Dabei werden diese Blocksignale je nach Betriebssituation vom Fahrdienstleiter
gesetzt. Zlige kénnen aber auch unter voller Kontrolle des Fahrdienstleiters laufen, der
dann die Steuerung der Geschwindigkeit entsprechend der angezeigten Blocksignale
ubernimmt.

Zugfahrten kénnen auch fiir Pendelziige oder als zyklisch zu wiederholende Fahrten
festgelegt werden.

Damit haben Sie alle Mdglichkeiten fiir einen abwechslungsreichen Betrieb auf Ihrer
Anlage zu sorgen.
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3 Das Gleisbildstellwerk

3.1 Einfuhrung

Rocomotion zeigt ein Gleisbildstellwerk im Hauptfenster des Programms an.
Zuséatzlich besteht die Mdglichkeit, so viele weitere Gleisbildstellwerke wie Sie
winschen auf Ihrem Computerbildschirm anzuzeigen. Ein Gleisbildstellwerk ist ein
Bedienpult am Computerbildschirm fiir einen ausgewahlten Bereich lhrer Anlage, d.h.
einen Bereich, der Weichen oder Signale enthélt. Typische Beispiele solcher Bereiche
sind Bahnhofe, Abstellgleise oder Schattenbahnhéfe.

Wie beim Vorbild dienen diese Stellwerke zum Steuern von Weichen, Signalen,
Weichenstrassen und anderem Zubehor - z.B. Bahnschranken - ihrer Modelleisenbahn.
Stellwerke werden aus einzelnen Symbolelementen aufgebaut. Dies geschieht nach
einem schachbrettartigen Muster, in dem die einzelnen Elemente in Zeilen und Spalten
angeordnet werden.

[

H Stethwek (=]

d

Abbildung 33: Beispiel fur ein Gleisbildstellwerk

Far den Aufbau von Gleisbildstellwerken werden verschiedene Typen von Elementen
angeboten:

e Schienenelemente werden verwendet, um alle starr verlegten Gleise Ihrer Modell-
bahn wie z.B. Geraden oder Bogen abzubilden.
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Weichenelemente stehen als spezielle Schienenelemente fiir die Darstellung und
Steuerung verschiedenster Weichentypen zur Verfigung.

Signale dienen als zwei-, drei- und vierbegriffige Signale in verschiedenen Formen -
z.B. als Vor- oder Hauptsignale - fiir die Abbildung und Steuerung von Signalen
Schalter werden in verschiedenen Typen - als Momenttaster, Umschalter oder
Ein/Ausschalter - verwendet, um weiteres Zubehor - z.B. Entkuppler oder Beleuch-
tung - zu steuern oder auch andere Aktionen, wie das Abspielen von Klangdateien,
auslésen zu kénnen.

Weichenstrassen erlauben das manuelle Schalten und Verriegeln aller zu einer Wei-
chenstrasse gehdrenden Weichen und Signale.

Traffic-Boxen werden zur Einrichtung des Automatikbetriebs und Anzeige von
Zugpositionen im Stellwerk verwendet.

Textelemente kdnnen zur Beschriftung - beispielsweise von Gleisen - verwendet
werden.

Bilder kénnen zur Darstellung von Landschaft, Geb&uden, Straen und allen ande-
ren Dingen, die abseits der Schienen auf Ihrer Modellbahn vorhanden sind, in das
Stellwerk eingebunden werden.

Fur Erstellung und Betrieb eines Gleishildstellwerkes gibt es die Mdglichkeit, den so-
genannten Editiermodus an- oder abzuschalten. Im Editiermodus kann das Gleisbild er-
stellt und geéndert sowie die Eigenschaften der Elemente - z.B. die digitalen Adressen
der vorhandenen Weichen - eingetragen und geéndert werden. Ist der Editiermodus ab-
geschaltet, kann das Gleisbildstellwerk flr die Steuerung der Modelleisenbahn genutzt
werden.

Die Erstellung eines Gleisbildstellwerkes l&uft in folgenden Schritten ab:

Zeichnen des Gleisbildes des betreffenden Bereiches (z.B. Bahnhof)
Eintragen der Digitaladressen von Weichen und Kreuzungsweichen
Platzierung von Signalen und Schaltern zum Steuern von Zubehor
Eintragen der Digitaladressen von Signalen und Schaltern
Einrichtung der geplanten, manuell zu schaltenden Weichenstrassen
Einfligen von Traffic-Boxen, falls gewiinscht

Anbringen von Beschriftungen und Bildern

3.2 Konstruktion des Gleisbildes

Die Erzeugung eines Stellwerkes beginnt mit der Erstellung des Gleisbildes des betref-
fenden Bahnhofes, Schattenbahnhofes oder Abstellbereiches. Dazu wird mit den ver-
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fligharen Schienenelementen ein schematisches Abbild der Gleisanlage des Bahnhofes
auf dem Bildschirm gezeichnet.

Es stehen folgende Schienenelemente zur Verfiigung:

Gerade

Kurven als enge und weite Kurve

Gleisabschluss

Kreuzung diagonal und vertikal jeweils ohne Schaltfunktion
Briicke diagonal und vertikal

Weiche als Links- und Rechtsweiche sowie als Y-Weiche
Dreiwegweiche

Kreuzungsweiche als einfache oder doppelte Kreuzungsweiche
Drehscheibe nur als Symbol, d.h. ohne Steuerungsfunktion

Sie konnen lhr Gleisbild auf verschiedene Weise anfertigen. Zunachst muss der Edi-
tiermodus eingeschaltet werden.

Dann kodnnen Sie aus folgenden Maglichkeiten wéhlen:

¢ Einfligen einzelner Schienenelemente: Sie kdnnen Ihr Gleisbild zeichnen, indem
Sie nacheinander einzelne Schienenelemente einfiigen.

e Zeichnen eines geraden Schienenabschnittes mit der Maus: Sie kdnnen einen ge-
raden Schienenabschnitt, der aus mehreren Elementen besteht, sehr schnell durch
Ziehen mit der Maus wie mit einem Stift zeichnen.

e Zeichnen des Gleishildes mit der Tastatur: Eine weitere schnelle Mdglichkeit,
das Gleishild zu zeichnen, ist die Nutzung des Ziffernblockes Ihrer Tastatur.

Details dieser Verfahren sind in der Online-Hilfe beschrieben.

Zum Einpassen der Schienenelemente stehen weitere Bearbeitungsmdglichkeiten wie
Kopieren, Verschieben und Drehen der Elemente zur Verfiigung.

3.3 Anschluss der Weichen

Nach Fertigstellung des Gleisbildes ist der néchste Schritt die Verbindung von Weichen
und Kreuzungsweichen mit den realen Weichen auf Ihrer Modellbahn. Dazu ist vor al-
lem die digitale Adresse jeder Weiche bzw. Kreuzungsweiche einzutragen.
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Dies geschieht durch Markierung der Weiche und Auswahl des Befehls Eigenschaften
aus dem Menl Bearbeiten.

Fur jede Weiche kénnen Sie zudem einen Namen vergeben. Dies erleichtert z.B. das
Wiedererkennen der Weiche in den Arbeitsschritten, die in den folgenden Kapiteln be-
schrieben sind.

Linksweiche - Siidstadt West

Allgemeines | 2. Anschluss

Tp: Linksweiche Ahhiachen
Mame: Siidstadt west | -

Zeile: 4

Spalte; 53

Abbildung 34: Namen einer Weiche eintragen

Fur Weichen mit mehr als zwei Zustdnden wie z.B. Dreiwegweichen, einfache Kreu-
zungsweichen oder doppelte Kreuzungsweichen mit vier Magnetspulen werden zwei di-
gitale Adressen belegt. Rocomotion verwendet hier der Einfachheit halber neben der
eingetragenen selbsttatig auch die n&chst hohere Adresse.
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Linksweiche - Siidstadt West

Allgemeines S?' Anschluss

Anzchiuzs

i
Cigitalzysten; | Raco Digital - |
Adrezse; Machste freie suchen Bz Sy
Decoder Konfigurieren:

Test: =5

Schaltzeit Milisek.

Angchluss- = Anzahl der Kontakbe:
Beleguna: 2 Iijl

Klicken Sie auf die entsprechenden
Decoder-Kontakte, um deren
Belegung zu andern.

Abbildung 35: Digitale Adresse einer Weiche eintragen

Fur Doppelkreuzungsweichen kénnen Sie zusatzlich einstellen, ob die Weiche durch
zwei oder vier Magnetspulen angetrieben wird.

Je nach ausgefiihrter Verdrahtung kann es passieren, dass das Weichenelement im
Stellwerk nicht die richtige Lage der zugehdrigen Weiche anzeigt. Um dies zu korrigie-
ren, mlssen Sie nicht etwa die Weiche auf Ihrer Anlage neu verkabeln, sondern Sie
kénnen die Belegung der von der Weiche belegten Anschliisse am Decoder per Pro-
gramm vollig freiziigig einstellen.

gpEs
stas
zpgs
sEas

Abbildung 36: Anschlussbelegung einer Doppelkreuzungsweiche einstellen

In der obigen Abbildung sind zwei mdgliche Anschlussbelegungen einer Doppelkreu-
zungsweiche abgebildet. In beiden Fallen wird angenommen, dass die Weiche durch
zwei Weichenantriebe mit vier Magnetspulen angetrieben wird und daher zwei
Decoderadressen mit insgesamt 4 Schaltausgéngen belegt. Die linke Abbildung stellt
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eine Situation dar, bei der zum Schalten der Weiche jeder der beiden Weichenantriebe
einen Schaltimpuls bendtigt. Die rechte Abbildung zeigt eine Situation, bei der zum
Schalten der Weiche nur einer der Antriebe einen Schaltimpuls erhélt. Die farbig ge-
kennzeichneten Kreise markieren dabei die jeweils fir die entsprechende Weichenstel-
lung geschalteten Kontaktausgédnge am Decoder. Die dunkel markierten Kreise markie-
ren die Kontaktausgange, die bei der Weichenschaltung spannungslos bleiben.

Die helle Ausleuchtung, die den im jeweiligen Zustand aktiven Kontakt hervorhebt,
wird mit bestimmten Farbe dargestellt. Diese spiegelt die Taste wider, die auf der Tasta-
tur des ROCO Route Controls zu betétigen ist, um den zugehdrigen Kontakt zu aktivie-
ren. Wenn Sie mit der Bedienung der Weiche oder dem Signal uber die Tastatur des
Route Controls vertraut sind, so soll lhnen diese Anzeige helfen, die richtige An-
schlussbelegung zu ermitteln.

Die Abbildungen stellen nur zwei mdgliche Situationen dar. Die Anschlusshelegung

kann aber je nach den Erfordernissen der angeschlossenen Antriebselektronik vollig frei
konfiguriert werden.

3.4 Signale und Schalter
Nach Fertigstellung des Gleisbildes werden die Signale im Gleisbild platziert sowie die
Schalter eingetragen, die fir die Bedienung sonstiger Zubehorteile - z.B.
Entkupplungsgleise oder Beleuchtung - notwendig sind.

Es stehen folgende Elemente zur Verfligung:

o Signale als zwei-, drei- und vierbegriffige Signale in verschiedenen Formen
e Schalter als Momenttaster, Ein/Ausschalter oder Umschalter

&
/ L ] \ L}
Auf dem Neben dem
Schienenelement Schienenelement

Abbildung 37: Anbringen von Signalen und Schaltern im Gleisbild

Signale und Schalter kénnen neben oder auf den im Gleishild vorhandenen Schienen-
elementen angebracht werden. Das Anbringen auf einem Schienenelement empfiehlt
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sich immer dann, wenn sichtbar sein soll, dass zwischen dem Signal oder Schalter und
dem zugehdrigen Schienenelement ein Bezug besteht. Das wird z.B. haufig bei Signa-
len der Fall sein, die einen bestimmten Gleisabschnitt kontrollieren oder um durch die
Kombination eines Schienenelementes mit einem Momenttaster ein Entkupplungsgleis
darzustellen. Fir die Bedienung des Signals oder Schalters ist es allerdings véllig uner-
heblich, ob es neben oder auf einem Schienenelement angebracht wird. Das Anbringen
dient lediglich der Darstellung im Gleisbild.

Signale

Fur die Steuerung wichtig ist die Tatsache, ob Sie ein zwei-, drei- oder vierbegriffiges
Signal verwenden.

Sy,

Abbildung 38: Drehbare und Mehrfachsignale

Abbildung 38 zeigt Signalsymbole, die entsprechend des Gleisverlaufs gedreht sind.
Aulerdem ist ein Mehrfachsignal abgebildet, welches gerades ,,griin iber gelb* anzeigt.

Schalter

Schalter dienen zum Steuern sonstiger Zubehorteile. Sie sind in Form von drei ver-
schiedenen Typen vorhanden:

e Momenttaster fiir das kurzzeitige Einschalten eines einzelnen Kontaktes - z.B. zur
Steuerung von Entkupplungsgleisen

e Umschalter zum dauerhaften Hin- und Herschalten zwischen zwei Kontakten

e Ein/Ausschalter zum dauerhaften Ein- oder Ausschalten eines einzelnen Kontaktes -
z.B. zum Ein- und Ausschalten von Beleuchtung

Anschluss der Signale und Schalter

Der Anschluss von Signalen und Schaltern verlauft sinngemaR, wie im Abschnitt 3.3,
»Anschluss der Weichen®, beschrieben. Es ist ebenfalls der Befehl Eigenschaften aus
dem Meni Bearbeiten auszuwéhlen.
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3.5 Weichenstrassen

Zu einem richtigen Gleisbildstellwerk gehoren natirlich auch Weichenstrassen.
Rocomotion bietet Weichenstrassenelemente, mit denen die zu einer Weichenstrasse
gehorenden Weichen und Signale vorbildgerecht geschaltet und verriegelt werden kén-
nen. Weichenstrassen werden im Stellwerk durch einen zugehorigen Weichenstrassen-
schalter bedient, der &hnlich wie ein Ein/Ausschalter funktioniert. Beim Einschalten
werden die zur Weichenstrasse gehérenden Weichen und Signale geschaltet und verrie-
gelt. Beim Ausschalten wird diese Verriegelung wieder aufgehoben. Solange die Ver-
riegelung besteht, kdnnen die betreffenden Weichen und Signale nicht umgestellt oder
in anderen Weichenstrassen benutzt werden.

Manuelle und automatische Weichenstrassen

Rocomotion_unterscheidet Weichenstrassen danach, ob Sie fiir den Handbetrieb oder
den Automatikbetrieb vorgesehen sind. Automatische Weichenstrassen werden vom
Visuellen Fahrdienstleiter gesteuert. Manuelle_Weichenstrassen_werden nur (ber den
Weichenstrassenschalter bedient. Sie kdnnen nicht vom Visuellen Fahrdienstleiter ge-
steuert werden.

Eine manuelle Weichenstrasse wird dadurch erzeugt, dass ein Weichenstrassenschalter
in ein Stellwerk an beliebiger Stelle eingefiigt wird. Die Lage eines Weichenstrassen-
schalters in einem Stellwerk spielt keine Rolle fiir die Steuerung der Weichenstrasse.
Insbesondere muss die Lage des Weichenstrassenschalter nicht zusammenhéangen mit
der Lage der Gleiselemente, Weichen und Signale, die in der Weichenstrasse enthalten
sind. Manuelle Weichenstrassen werden erzeugt in Féllen, in denen der Visuelle Fahr-
dienstleiter gar nicht verwendet wird oder fir solche Bereiche lhrer Anlage, die nur
manuell mit Stellwerken gesteuert werden, aber nicht vom Fahrdienstleiter iberwacht
werden (z.B. manuell gesteuerter Rangierbahnhof).

Bitte beachten Sie auch den Unterschied zwischen Weichenstrassenschalter und Wei-
chenstrasse im Stellwerk._ Die Weichenstrasse beschreibt, welche Gleise, Weichen und
Signale in der Weichenstrasse enthalten sind. Diese Elemente sind immer in Stellwer-
ken enthalten. Der Weichenstrassenschalter représentiert eine Weichenstrasse.

Automatische Weichenstrassen werden vom Programm selbsttatig erzeugt (siehe Seite
75).
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Aufzeichnung von manuellen Weichenstrassen

Wichtigste Aktion im Zusammenhang mit der Erstellung von manuellen Weichenstras-
sen ist die Aufzeichnung des Fahrweges. Dazu wahlen Sie den Befehl Eigenschaften
aus dem Menu Bearbeiten. Im daraufhin gedffneten Dialog wéhlen Sie die Registerkar-
te Weichenstrasse. Hier selektieren Sie das Kommando Aufzeichnen.

Es wird der sogenannte Stellwerksrekorder gestartet, mit dessen Hilfe die Weichen-

strasse aufgezeichnet werden kann. Den laufenden Stellwerksrekorder erkennen Sie an
folgenden Bedienungselementen:

m. X %

Abbildung 39: Die Bedienungselemente des Stellwerksrekorders

Der Stellwerksrekorder enthélt vier Bedienungselemente. Dies sind (von links nach
rechts):

e Pause / Fortfahren: Die Aufzeichnung wird unterbrochen, bis dieser Knopf aber-
mals gedrickt wird.

e Stop und Speichern: Die Aufzeichnung wird beendet und die aufgezeichnete Wei-
chenstrasse wird gespeichert.

e Stop ohne Speichern: Die Aufzeichnung wird beendet ohne die aufgezeichnete
Weichenstrasse zu speichern.

o Hilfe: Zeigt Hilfeinformationen zum Rekorder an.

Nun kénnen Sie die Weichenstrasse aufzeichnen. Wahlen Sie zunéchst das Stellwerks-
fenster aus, in dem der Fahrweg der Weichenstrasse verlaufen soll. Klicken Sie nun auf
das Schienenelement, bei dem die Weichenstrasse beginnen soll. Klicken Sie dann auf
das Schienenelement, bei dem die Weichenstrasse enden soll. Rocomotion versucht
nun, einen Fahrweg vom Start- zum Zielelement der Weichenstrasse zu finden und
zeigt diesen Weg bei Erfolg an.

=

Abbildung 40: Aktive Weichenstrasse im Stellwerk mit Weiche und Signal
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Wenn es mehrere Fahrwege gibt und Rocomotion einen anderen als den gewiinschten
findet, so kdnnen Sie Rocomotion bei der Suche nach dem richtigen Fahrweg fiihren.
Klicken Sie dazu zundchst auf das Schienenelement, wo die Weichenstrasse beginnen
soll. Driicken Sie nun die Umschalttaste, halten Sie diese fest und klicken Sie nachei-
nander auf diejenigen Gleisabschnitte, durch welche die Weichenstrasse fiihren soll, bis
Sie schlieBlich das Ziel der Weichenstrasse anklicken. Lassen Sie erst jetzt die Um-
schalttaste wieder los. Sie werden beobachten, dass Rocomotion Schritt fur Schritt die
Weichenstrasse entlang des gewéhlten Weges verléngert.

Mit dieser Technik kénnen auch bestehende Weichenstrassen verlangert oder verkirzt
werden.

Bei der Aufzeichnung kénnen Fahrwege nur dann gefunden werden, wenn es einen zu-
sammenhangenden, befahrbaren Weg vom Start zum Ziel der Weichenstrasse gibt.

3.6 Beschriftungen

Innerhalb Ihrer Gleishildstellwerke kénnen Sie Beschriftungen anbringen. Dazu werden
Textelemente angeboten, z.B. zur Beschriftung von Weichen, Signalen und Schaltern
oder zur Kennzeichnung von Gleisen.

3.7 Bilder

Sie kénnen auch Bilder aus Bitmap-Dateien in Ihre Gleisbildstellwerke einbinden. Da-
bei werden folgende zusatzliche Mdglichkeiten angeboten:

Bilder kénnen im Hintergrund, d.h. hinter den im Gleisbildstellwerk liegenden Schie-
nenelementen oder im Vordergrund angeordnet werden. Im Hintergrund liegende Bil-
der kénnen teilweise von davor liegenden Gleiselementen oder auch von im Vorder-
grund liegenden Bildern verdeckt werden. Solchermalien angeordnete Bilder sind z.B.
zur Darstellung der unter dem Schienenstrang liegenden Landschaft (z.B. Wiesen oder
Flusse) geeignet. Bilder, die im Vordergrund liegen, kénnen Gleiselemente (iberdecken
und sind dazu geeignet, Objekte darzustellen, die in der Natur oberhalb des Schienen-
stranges liegen (z.B. Bahnhofshallen, Strallenbriicken, Gebirge mit Tunneln, usw.).

Es gibt auBerdem die Mdglichkeit, Teile eines Bildes aus der Darstellung auszublenden,
also ,transparent” darzustellen. Dies ermdglicht die Darstellung von Objekten mit un-
regelméRigen Konturen. Dies kann dadurch erfolgen, dass die Teile der Bitmap, die
transparent dargestellt werden sollen, in einer bestimmten, sonst nicht benutzten Farbe
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gezeichnet werden. Diese Farbe wird dann im Programm eingetragen und danach vom
Programm bei der Ausgabe des Bildes nicht dargestellt.

Eigenzchaften:

Date: |I::"-.L| zer\DataJuergentR ailroadhDevelopmages Smalls
Im Hintergrund [ ] Yorzchau:
e F] Eabe I:I

EEE
Eigenzchaften:
Datei: |E:'\.L|ser'\Data'\.Juergen"\FEailruad'\DeveInp‘\lmages'\SmaII"-.
Im Hintergrund  [] Yorzchau:
: b Farbe: I:I

EEE

Abbildung 41: Einrichten eines Bildes

In der oberen Abbildung wird das Bild nicht transparent dargestellt. Alle Bildanteile
sind in der Vorschau sichtbar. In der unteren Abbildung werden die weilen Bildanteile
ausgeblendet und bleiben unsichtbar.

3.8 Anzeige von Zugpositionen im Stellwerk

Die Namen oder Bilder von Zugen, die sich in bestimmten Blécken auf der Anlage be-
finden, kénnen mit Hilfe sogenannter Traffic-Boxen im Stellwerk angezeigt werden. Ei-
ne Traffic-Box ist immer mit einem Block verknupft. Sie kann den Status des zugehéri-
gen Blockes anzeigen sowie den Namen und/oder das Bild des Zuges, der sich gerade
in diesem Block befindet._Weitere Details finden Sie im Abschnitt 6.5, ,, Zugverfol-

gung“.
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Traffic-Boxen werden auBerdem zur Einrichtung des Automatikbetriebs verwendet. Sie
| markieren die Lage der Bltécke Ihrer Modellbahn im Stellwerk. Dazu spater mehr.
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4 Lok- und Zugsteuerung

4.1 Einfuhrung

Die Zugliste und die Lokflhrerstande werden flr die Verwaltung und Steuerung lhrer
Loks und Zige verwendet.

In der Zugliste sind alle Loks und Ziige, die in Rocomotion eingegeben wurden, ent-
halten.

|
Loks & Ziige =

e e ]
o, 1
T, 04
e, Amirak
MRS cn 0
o :ule
@, EF 51

G, oF o

N Dol
B, K
SN 200

Abbildung 42: Zugliste

Fur jede Lok oder jeden Zug gibt es einen Eintrag, der ein beliebiges Bild und den Na-
men der Lok anzeigt. Fir die Vorbereitung von Lokbildern zur Anzeige in Rocomotion
gibt es ein separates, kostenloses Programm, den TrainAnimator™.

Rocomotion setzt voraus, dass die Bilddaten in einem bestimmten Format gespeichert
sind und auf ein bestimmtes Mal} skaliert worden sind. Die Bilder missen zu den Ver-
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haltnissen der Bildschirmanzeige von Rocomotion passen. Auerdem sollen die Bilder
verschiedener Loks und Ziige maRstéblich zueinander passen, unabhédngig davon, wo-
her sie urspringlich stammen. TrainAnimator™ sorgt daftr, dass die Bilder entspre-
chend vorbereitet werden. TrainAnimator™ kann verschiedene Bildformate verarbei-
ten, u.a. Bitmap, JPEG oder GIF. Das Programm kann auferdem auch auf Bilder zu-
greifen, die in Programmdateien (.EXE und .DLL) oder Bildschirmschonern (.SCR) ge-
speichert sind. TrainAnimator™ wandelt die unterschiedlichen Bildformate und -
MaRstabe in ein einheitliches und maRstéblich angepasstes Format um, das von
Rocomotion direkt verwendet werden kann.

Die Bilder in Abbildung 42 wurden ebenfalls mit TrainAnimator™ bearbeitet. Ob-
wohl die Formate und —GroRen der Originalbilder vollig unterschiedlich sind, wurden
sie so umgewandelt, dass sie zueinander passen.

In der Zugliste kdnnen Sie jede Lok oder jeden Zug zum Bearbeiten oder Steuern aus-
wéhlen. Wenn beispielsweise wahrend des Betriebes auf einen Eintrag in der Zugliste
mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste ausgefiihrt wird, so wird ein Lokfuh-
rerstand aktiviert, mit dem Sie den ausgewahlten Zug steuern kdnnen.

Die von Rocomotion angebotenen Lokfilhrerstande dienen zum Fahren von Lokomoti-
ven und Zigen. Zum gleichzeitigen Steuern mehrerer Loks mit der Hand kdénnen Sie
beliebig viele Lokflihrerstdnde auf Ihrem Bildschirm &ffnen.

In jedem Lokfiihrerstand kénnen Sie die momentan zu steuernde Lok bzw. den Zug

auswéhlen. Anschlielend konnen Lok bzw. Zug uber den Fhrerstand gesteuert sowie
mit den Kontrollinstrumenten des Fiihrerstandes tiberwacht werden.
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Nahverkehrszug

Lok- oder Zugname Mahverkehrszu »

Tachometer
Kilometerzahler

Fahrregler

Lokfunktionen

Fahrrichtungsumschatter

Abbildung 43: Lokfuhrerstand

In jedem Lokfuhrerstand werden dazu immer alle von Ihnen definierten Loks und
Zuge aufgelistet. Wenn Sie eine Lok in einem Flhrerstand neu erzeugen, erscheint
diese Lok auch in den Listen der anderen Lokfiihrerstande. Es spielt auRerdem
keine Rolle, in welchem Fuhrerstand Sie die Eigenschaften einer Lok bearbeiten.
Anderungen wirken sich immer auf alle Fiihrerstande aus.

4.2 Loksund Zige

Eine Lok beschreibt in Rocomotion die verschiedenen Eigenschaften eines lhrer Lok-
modelle. Dies sind vorbildbezogene Eigenschaften wie Hochstgeschwindigkeit und
Leistung oder modellbezogene Eigenschaften wie digitale Adresse oder Lokfunktionen.

Fir das normale Fahren Ihrer Lokomotiven ist es ausreichend, diese jeweils als Lok zu-
sammen mit lhrer digitalen Adresse in Rocomotion einzutragen. Fir die Eintragung der
digitalen Adresse und anderer Eigenschaften einer Lok wahlen Sie diese im Lokfihrer-
stand aus und rufen dann im Editiermodus den Befehl Eigenschaften aus dem Menii
Bearbeiten aus. Ist eine Lok mit Ihrer digitalen Adresse eingetragen, so kann Sie be-
reits vom Lokflhrerstand aus gefahren werden.
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Lok - Nahverkehrszug

Allgemeines g— Anschluss | Antrieb || E. Funktionen|

Anschluss:
Cigitalzyztem; | Fioca Digital - | Abbrechen

Hilfe

Sdresse 3 e

Abbildung 44: Digitale Adresse einer Lok

Lok - Nahverkehrszug
Allgemeines | g- Anzchluss || Antrieh || E. Funktionen|

il

oK

Drarztellung:

‘ “ | Laden... | |Loschen
Abbrechen
|Nahverkehrszug | .

Marne;

Abbildung 45: Allgemeine Eigenschaften einer Lok
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4.3 Der Fahrregler

Zum Regeln der Geschwindigkeit im Lokfenster dient der Fahrregler. In der Mitte be-
findet sich die Nullstellung des Fahrreglers. Volle Vorwartsgeschwindigkeit wird er-
reicht, wenn sich der Regler ganz rechts befindet - entsprechend wird volle Riickwarts-
geschwindigkeit bei der &ulRersten linken Reglerstellung erreicht.

Fir jede Lok konnen Sie individuell die vorbildbezogene Hdchstgeschwindigkeit festle-
gen. Diese Geschwindigkeit wird dann im Betrieb als die héchste von Rocomotion ein-
stellbare Geschwindigkeit fir diese Lok verwendet. Um eine Lok mit Hochstgeschwin-
digkeit zu fahren, muss der Fahrregler ganz nach links bzw. rechts aufgedreht werden.

Lok - Nahverkehrszug
EE' Allgemeines nachluss |l Antieb | E. Funktionen
B 8. Anschiuss | & Antieb [ B, Furk

III ®

Geschwindigkeit: oK,
Yorwitts: 120 Sk | Automatikbetiieb.. |
Abbrechen
Ruickmarts: 120 % kmth .
Hilfe
Tragheit:
zchnell 20% langzam
Beschleunigung: < >
zchnell 6% langzam
Yerzogerung: L4 >

Abbildung 46: Fahreigenschaften einer Lok

Fir jede Lok kénnen und sollten Sie aulerdem die Kriechgeschwindigkeit einstellen.
Das ist die langsamste Geschwindigkeit, bei der Ihre Lok gerade noch gleichméaRig
fahrt. Die Kriechgeschwindigkeit wird z.B. dann benutzt, wenn der Fahrregler nur
leicht von der mittleren Nullstellung fort bewegt wird. Dadurch werden ,,tote Zonen*
im Regelbereich des Fahrreglers vermieden. Besonders fiir Loks, die automatisch vom
Fahrdienstleiter (siehe Kapitel 6) gesteuert werden, ist die Ermittlung der Kriechge-
schwindigkeit sehr wichtig.

59



4.4 Tachometer und Kilometerzahler

Auf dem Tachometer kdnnen Sie jeweils die vorbildbezogene Geschwindigkeit einer
Lok oder eines Zuges ablesen. Die vorbildbezogene Geschwindigkeit ergibt sich aus
der tatsachlichen Geschwindigkeit auf der Modellbahn und dem ModellmafRstab. Wenn
beispielsweise eine Lok mit dem Malstab 1:87 (HO) fiir eine Strecke von 1 Meter L&n-
ge 5 Sekunden benétigt, so wirde Sie mit derselben Geschwindigkeit 720 Meter in der
Stunde zurticklegen, was einer vorbildbezogenen Geschwindigkeit von ca. 63 km/h ent-
spricht.

Mit einem gewissen Zeitraffungs-Faktor wird aus der vorbildbezogenen Geschwindig-
keit die simulierte Distanz ermittelt. Diese Distanz wird auf dem Kilometerzéhler ange-
zeigt.

45 Fahrstufen und Bremse im Automatikbetrieb

Damit die vorbildbezogene Geschwindigkeit korrekt eingestellt und am Tachometer
richtig angezeigt werden kann sowie fur die richtige Ansteuerung der Loks im Automa-
tikbetrieb, sollten Sie fir jede Lok das Geschwindigkeitsprofil ermitteln.

Das Geschwindigkeitsprofil ist eine Tabelle, in der fir jede Lok und beide Fahrtrich-
tungen festgehalten wird, welche vorbildbezogene Geschwindigkeit einer bestimmten
Fahrstufe entspricht. Rocomotion arbeitet mit 1000 programminternen Fahrstufen un-
abhéngig von den tatsachlichen Fahrstufen der benutzten Lokdecoder. Wenn ein Ge-
schwindigkeitskommando an einen Lokdecoder gesendet wird, wird die interne Fahr-
stufe in eine dem Lokdecoder entsprechende Fahrstufe umgerechnet.

Das Geschwindigkeitsprofil

Das Geschwindigkeitsprofil beschreibt das ungefahre Fahrverhalten der Lok fir beide
Fahrtrichtungen auf dieselbe Weise. Es enthélt die folgenden Einstellungen:

e Eine Einstellung firr die Fahrstufe, die der Kriechgeschwindigkeit der Lok ent-
spricht. Das ist die niedrigste Fahrstufe (im internen 1000er System), bei der lhre
Lok gerade noch gleichmé&Big fahrt. Diese Fahrstufe wird eingestellt, indem Sie die
Lok unter Kontrolle der Software entsprechend langsam fahren lassen und nach
Einstellen der Geschwindigkeit diese in der Software mit Knopfdruck speichern.

e Eine Einstellung, welche die Fahrstufe bei einer bestimmten, vorgegebenen Ge-
schwindigkeit fir Langsamfahrt beschreibt. Lassen Sie die Lok unter Kontrolle der
Software mit der entsprechenden Geschwindigkeit fahren (Priifung mit Tachowagen
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oder Stoppuhr). Sie kdnnen dann die entsprechende Einstellung mit Knopfdruck in
der Software speichern.

Eine Einstellung, welche die Fahrstufe bei Hochstgeschwindigkeit der Lok be-
schreibt. Diese wird ebenso ermittelt und gespeichert, wie oben beschrieben.

Eine Einstellung fiir die Bremsrampe der Lok fiir das Bremsen und Anhalten im Au-
tomatikbetrieb. Wenn die Lok im Automatikbetrieb zu schnell abbremst oder zu
fruh anhalt, so kann dies mit dieser Einstellung bis zu einem gewissen Grade ausge-
glichen werden.

Bevor Sie das Geschwindigkeitsprofil einstellen, sollten Sie den Decoder Ihrer Lok, so-
fern mdglich, entsprechend vorbereiten, um bestmdgliche Fahr- und Steuerungseigen-
schaften zu erzielen. Dazu fuhren Sie die folgenden Schritte aus:

Stellen Sie die Anfahrspannung im Decoder so ein, dass die Lok mit méglichst nied-
riger Fahrstufe reibungslos zu laufen beginnt.

Stellen Sie die Maximalgeschwindigkeit im Decoder so ein, dass die gewiinschte
Hochstgeschwindigkeit der Lokomotive etwa mit der hdchsten Fahrstufe erreicht
wird. Wenn lhr Decoder beispielsweise 28 Fahrstufen besitzt und die Héchstge-
schwindigkeit der Lok 120 km/h betragen soll, so stellen Sie die Maximalgeschwin-
digkeit im Decoder so ein, dass die Lok bei Fahrstufe 28 etwa 120 km/h schnell
fahrt.

Setzen Sie die Bremsverzdgerung im Decoder auf einen Minimalwert, und zwar ge-
rade so, dass Geschwindigkeits- bzw. Fahrstufendnderungen optisch nicht mehr als
abrupte Anderung im Fahrverhalten der Lokomotive wahrgenommen werden.
Stellen Sie die Geschwindigkeitstabelle bzw. mittlere Geschwindigkeit, sofern vor-
handen, und die Anfahrverzégerung im Decoder nach Ihrem Geschmack ein.

Bitte beachten Sie, dass das Geschwindigkeitsprofil in TrainController™ erneut
erfasst werden muss, wenn Sie die Einstellung der Anfahrspannung, Maximalge-
schwindigkeit, der Bremsverzogerung oder der Geschwindigkeitstabelle bzw. mitt-
leren Geschwindigkeit im Decoder verandern.
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Fahrstufen und Bremse im Automatikhetrieb

Fahrstuben fur den sutomatikbetrieb
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Bremze im Autannatikbetrieb
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Abbildung 47: Geschwindigkeitsprofil

4.6 Licht, Dampf und Pfeife

Fur jede Lok kénnen Sie bis zu neun Lokfunktionen (z.B. Licht, Klang, Rauch, usw.)
einrichten. Jede Funktion kann dabei eine der im folgenden aufgefiihrten Aktionen aus-
fuhren:

e Schalten einer in der Lok eingebauten Funktion (iber deren Lokdecoder
e Abspielen einer Klangdatei

Lokfunktionen konnen manuell mit den Funktionsschaltern im Lokfiihrerstand bedient
werden.

Fir jede Funktion kénnen Sie auRerdem einen Text flir die Anzeige angeben. Dies ist
beliebiger Text, der in einem kleinen Popup-Fenster angezeigt wird, wenn der Maus-
zeiger Uber einen Funktionsschalter im Lokfiihrerstand bewegt wird. Dieser Text soll
Ihnen helfen, zwischen Funktionen mit ahnlichen Symbolen (wie z.B. Licht 2, Licht 3,
...) besser unterscheiden zu kénnen.

Die tatséchlich ausgefiihrte Aktion kann sich dabei von Lok zu Lok unterscheiden.
Wenn z.B. fir eine Diesellok als Gerdusch 1 eine in das Lokmodell eingebaute Ge-
rauschfunktion festgelegt wurde und fur eine Dampflok das Abspielen einer Klangdatei
mit einem flr diese Dampflok typischen Gerdusch, so wird, wenn die Funktion Ge-
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rausch 1 abgerufen wird, fir die Diesellok die eingebaute Geréuschfunktion einge-
schaltet und fur die Dampflok die angegebene Klangdatei abgespielt.

Jede Lokfunktion, die einer in den Lokdecoder eingebauten Zusatzfunktion zugeordnet
wird, kann wahlweise als Dauerfunktion (z.B. fur Licht oder Dampf) oder als Moment-
funktion (z.B. fir Pfeife oder Kupplung) eingerichtet werden. Die Funktionsschalter im
Lokfihrerstand verhalten sich dann entsprechend als Ein/Ausschalter oder Taster.

Lok - Nahverkehrszug

Allgemeines g- Anzchiues Antrieb E. Funktionen
Lakfunktionen einrichben:
Funktion Anzeige Twp
@, Licht @. Decoder 07 - EinfAus-Schalter # Abbrechen
D= Kupplung G@_ Decoder 02 - Tazter
X keine
X keine
e v
Funktion; # keine w | Tep:
Murnmer: 1
Klangdate:

Abbildung 48: Lokfunktionen festlegen

4.7 Beschleunigung und Zuggewicht

Rocomotion erlaubt es als Zusatzfunktion, das vorbildgerechte Beschleunigen und Ab-
bremsen von Ziigen nachzubilden.

Fur jede Lok kénnen Sie die Verzogerungswerte furr die Beschleunigung und das Ab-
bremsen getrennt festlegen. Diese Werte werden nur in der Software gespeichert. Die
Konfigurationseinstellungen des Decoders bleiben unverandert. Es l&sst sich keine kir-
zere Anfahr- und Bremscharakteristik festlegen, als es den Decodereinstellungen hier-
fir entspricht.
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4.8 Ubergabe der Steuerung zwischen PC und Digitalsystem

Anfanglich ist die Kontrolle Uber eine Lok dem Computer zugeordnet. Das bedeutet,
dass die Software davon ausgeht, dass sie volle Kontrolle iber die Lok hat.

Mit bestimmten Meniibefehlen ist es mdglich, die Kontrolle tiber eine Lok vom Compu-
ter an das Digitalsystem zu Gbergeben und umgekehrt.

Wird die Kontrolle vom Computer an das Digitalsystem Ubergeben, dann wird — falls
nétig — die Steuerung der betreffenden digitalen Lokadresse einem Handregler des Di-
gitalsystems zugeordnet. Zusatzlich beginnt Rocomotion damit, die Lok zu tberwa-
chen. Die Software wertet samtliche Anderungen der Geschwindigkeit und des Zustan-
des von Lokfunktionen aus und zeigt diese Anderungen im Lokftihrerstand an.

Fur eine ordnungsgemal’ funktionierende Zugverfolgung (siehe Abschnitt 6.5, ,,
Zugverfolgung®) ist es wichtig, dass die Software Kenntnis davon hat, in welcher
Richtung und mit welcher Geschwindigkeit eine Lok unterwegs ist. Wenn Sie eine
Lok manuell mit dem Handregler des Digitalsystems unter gleichzeitiger Zugver-
folgung fahren mdéchten, so ist es daher notwendig, zuvor die Kontrolle tber die
Lok an das Digitalsystem zu tbergeben.

Wenn eine automatische Zugfahrt im Fahrdienstleiter (siehe 6.10, ,,Zugfahrten*) mit ei-
ner Lok gestartet wird, welche gerade unter Kontrolle des Digitalsystems steht, so wird
die Kontrolle fiir die Dauer der Zugfahrt an den Computer ubergeben. Nach Beendi-
gung wird die Kontrolle tiber die Lok wieder an das Digitalsystem zuriickgegeben. Die-
se Ubergaben werden von der Software bei Bedarf selbsttatig ausgefiihrt.

Die Ubergabe der Kontrolle einer Lok an den Computer ist also nur nétig, wenn
Sie die Lok manuell mit dem Lokfiihrerstand steuern mochten.
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5 Kontaktmelder

Zusammen mit dem Rickmeldmodul ist das ROCO Computerinterface in der Lage,
auch Meldungen von Gleiskontakten, Reedkontakten, Lichtschranken, Gleisbesetztmel-
der oder sonstigen Rickmeldekontakten an den Computer zu tbertragen. Mit Hilfe so-
genannter Kontaktmelder kénnen Sie die Zustdnde der zugehdrigen Riickmeldekontakte
auf dem Bildschirm zu beobachten.

Kontaktmelder werden grundsétzlich fir den Automatikbetrieb lhrer Anlage mit dem
Visuellen Fahrdienstleiter_bendtigt. Dies wird in den Abschnitten 6.6-6.8_né&her erldu-
tert.

Riickmeldekontakte werden nach Momentkontakten und Dauerkontakten unterschieden.
In Rocomotion wird dasselbe Gleisbildsymbol fiir beide Arten von Meldern verwendet.

Momentkontakte vs. Dauerkontakte

Momentkontakte werden nur fiir einen kurzen Moment eingeschaltet, wenn der Zug ei-
ne bestimmte Stelle auf der Modellbahn passiert. Sie werden sofort wieder ausgeschal-
tet, wenn der Zug weiterfahrt. In Abbildung 49 bis Abbildung 51 ist ein Momentkon-
takt abgebildet, der durch einen vorbeifahrenden Zug ausgeldst wird. Momentkontakte
zeigen an, dass ein Zug gerade an einer bestimmten Stelle vorbeifdhrt. Dauerkontakte
werden eingeschaltet, wenn ein Zug in einen bestimmten Schienenabschnitt einfahrt.
Sie bleiben eingeschaltet, bis der Zug den Abschnitt verlassen hat. Dauerkontakte zei-
gen an, dass ein Zug sich in einem bestimmten Gleisabschnitt befindet. In Abbildung 52
bis Abbildung 55 wird ein Dauerkontakt dargestellt, der durch einen vorbeifahrenden
Zug ein- und ausgeschaltet wird. Dauerkontakte kdnnen anzeigen, dass sich ein Zug in
einem Gleisabschnitt befindet, auch wenn der Zug sich nicht bewegt Momentkontakte
werden dagegen normalerweise nur von fahrenden Zugen ausgeldst. Momentkontakte
gibt es als mechanische Gleiskontakte, Reed-Kontakte oder optische Sensoren. Dauer-
kontakte arbeiten meistens mit Stromfiihlung in abgetrennten Gleisabschnitten.

Anders als andere Programme zur Modellbahnsteuerung, die nur mit Dauerkontakten
funktionieren, kann Rocomotion Ziige auch automatisch nur mit Momentkontakten
steuern. Dauerkontakte sind aber etwas sicherer in der Handhabung, da bei Moment-
kontakten zusétzliche Malinahmen gegen die verfriihte Freigabe von Blécken und Wei-
chenstrassen getroffen werden miissen.

Die folgenden Abbildungen zeigen einen Momentkontakt in den verschiedenen Phasen
eines vorbeifahrenden Zuges. Die Position des Momentkontaktes wird durch eine kurze
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senkrechte Linie markiert. Diese Linie wird leuchtend rot gezeichnet, wenn der Kontakt
eingeschaltet ist.

Kontaktmelder

Abbildung 49: Zug nahert sich einem Momentkontakt - der Kontakt ist ausgeschaltet

Kontaktmelder

Abbildung 50: Zug erreicht den Momentkontakt — der Kontakt wird ausgeldst

Kontaktmelder

Abbildung 51: Zug verlasst den Momentkontakt — der Kontakt wird ausgeschaltet

Die folgenden Abbildungen zeigen das Verhalten eines Dauerkontakts in den verschie-
denen Stadien wéhrend ein Zug vorbeiféhrt. Der Gleisabschnitt, der durch den Dauer-
kontakt Gberwacht wird, ist mit einer horizontalen Linie markiert. Diese wird leuchtend
rot gezeichnet, wenn der Kontakt eingeschaltet ist.
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Kontaktmelder

Abbildung 52: Zug nahert sich einem Dauerkontakt — der Kontakt ist ausgeschaltet

—

Kontaktmelder

Abbildung 53: Zug befindet sich innerhalb des Gberwachten Abschnittes —
der Kontakt ist eingeschaltet

—

Kontaktmelder

Abbildung 54: Zug befindet sich immer noch im Uberwachten Abschnitt

—

Kontaktmelder

Abbildung 55: Zug hat den Abschnitt verlassen — der Kontakt ist ausgeschaltet
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Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Momentkontakten und Dauerkontak-
ten, an den Sie denken missen: namlich die Punkte, an denen die Melder eingeschaltet
werden. Ein Momentkontakt wird eingeschaltet, wenn ein Zug einen bestimmten Punkt
auf der Anlage erreicht. Dieser Punkt ist weitgehend unabh&ngig von der momentanen
Fahrtrichtung des Zuges. Auf diese Weise repréasentiert ein Momentkontakt einen ein-
zelnen Uberwachten Punkt auf der Modellbahn. Ein Dauerkontakt wird eingeschaltet,
wenn ein Zug eine der Grenzen des Gberwachten Gleisabschnittes erreicht. Welche dies
ist, hangt von der momentanen Fahrtrichtung des Zuges ab. Auf diese Weise reprasen-
tiert ein Dauerkontakt immer mindestens zwei Uberwachte Punkte auf der Modellbahn.
Es hédngt von der Fahrtrichtung des vorbeifahrenden Zuges ab, an welchem dieser
Punkte der Zug den Dauerkontakt auslgst.
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6 Der Visuelle Fahrdienstleiter |

6.1 Einfuhrung

Eine einzelne Bedienperson kann normalerweise nur das Stellwerk und ein bis zwei
Zuge gleichzeitig berwachen und steuern. Wenn eine hoéhere Anzahl von Ziigen
gleichzeitig gesteuert werden sollen, werden entweder weitere Bedienpersonen benétigt
oder ein Computer, auf dem Rocomotion lauft. Die Software enthdlt eine spezielle
Komponente, den Visuellen Fahrdienstleiter, der die Rolle zusétzlicher Bedienpersonen
Ubernehmen kann.

Mit Hilfe des Visuellen Fahrdienstleiters (oder kurz: Fahrdienstleiter) kénnen Sie den
Betrieb auf der gesamten Anlage tiberwachen und teil- oder vollautomatisch gesteuerte
Zugfahrten durchfiihren. Dadurch kénnen auch von einer einzigen Person Betriebssitua-
tionen kontrolliert werden, wie sie auf gréReren Vereins- oder Ausstellungsanlagen an-
getroffen werden.

Wie eine Bedienperson muss auch der Visuelle Fahrdienstleiter die Streckenverldufe
auf Ihrer Modellbahn kennen._Diese Streckenverlaufe werden dargestellt in einem Dia-
gramm, das Blocke, Weichenstrassen und die dazwischenliegenden Gleisverbindungen
enthalt. Dieses Diagramm wird Blockplan der Anlage genannt._Der Blockplan bietet ei-
nen groben Uberblick (ber die Streckenverlaufe der gesamten Anlage, enthélt aber kei-
ne Details wie einzelne Weichen, Signale, usw. Letztere werden nur im Stellwerk ge-
speichert.

Zugfahrten werden mit Hilfe eines Systems von Bldcken tberwacht. Dieses Blocksys-
tem verhindert Zugkollisionen und ermdglicht die Verfolgung von Zugpositionen ohne
die Installation spezieller Elektronik auf der Eisenbahn. Zur Einrichtung des Blocksys-
tems wird die Eisenbahn gedanklich in Blocke aufgeteilt. Das bedeutet, Sie sehen BI6-
cke uberall dort vor, wo steuernd in das Verhalten von Lokomotiven eingegriffen wer-
den soll - z.B. vor Signalen - oder wo Zugpositionen Uberwacht werden sollen - z.B.
Abstellgleise in Schattenbahnhofen. Blocke werden durch entsprechende Eintrége in
Rocomotion erzeugt.

Normalerweise bildet jedes Gleis in einem Bahnhof oder Schattenbahnhof, jedes Ab-

stellgleis und jeder entsprechend lange Abschnitt auf einer Verbindungsstrecke zwi-
schen zwei Bahnhofen einen Block.
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Blocke stehen in Beziehung mit Moment- oder Dauerkontakten, die auf der Anlage
montiert sind. Grundsétzlich kénnen zwar auch Momentkontakte fur die Steuerung mit
Rocomotion verwendet werden, der Einsatz von Dauerkontakten bietet aber in be-
stimmten Situationen mehr Betriebssicherheit. Die Aufteilung der Anlage in Blocke und
der Einsatz von Kontakten bedeutet jedoch nicht, dass diese Blécke elektrisch vonei-
nander isoliert sind. Rocomotion_bendtigt keine Trennstellen oder stromlose Halteab-
schnitte. Es hangt nur von der Ausfiihrung der Dauer- oder Momentkontakte ab, ob
Trennstellen vorgesehen werden miissen oder nicht. Belegtmelder, die nach dem Strom-
fiihlerprinzip arbeiten, benétigen Trennstellen, wahrend Kontaktgleise, deren Kontakte
mechanisch oder berlihrungslos ausgeldst werden, keine Trennstellen erfordern.

Blocke und Weichenstrassen werden grafisch im Blockplan angeordnet, um zu be-
schreiben, auf welchen Wegen Ziige fahren sollen. Zugfahrten beschreiben, wie diese
Fahrten ausgefiihrt werden sollen. Dies umfasst die Festlegung von Start- und Zielblo-
cken, Wartezeiten, Geschwindigkeitsbeschrankungen, das Pfeifen an Bahniibergangen
u.v.m.

AutoTrain™ ist ein weiteres hervorstechendes Merkmal von Rocomotion. Es ermdg-
licht Zlige jederzeit automatisch fahren zu lassen, ohne zuvor einen Ablauf in Form ei-
ner Zugfahrt festlegen zu missen oder neue Zugfahrten im laufenden Betrieb festzule-
gen. Sie ,,programmieren spielend”, also wéhrend des Betriebes!

Zuge konnen von lhnen selbst gesteuert werden, wobei Sie wie ein Lokfihrer fir die
Steuerung der Geschwindigkeit und die Beachtung der Blocksignale verantwortlich
sind. Dabei werden diese Blocksignale je nach Betriebssituation vom Fahrdienstleiter
gesetzt. Ziige kdnnen aber auch unter voller Kontrolle des Fahrdienstleiters laufen, der
dann die Steuerung der Geschwindigkeit entsprechend der angezeigten Blocksignale
ubernimmt.

Zugfahrten kénnen auch fiir Rangierfahrten vorgesehen oder fur Pendelziige, zufallsge-
steuert oder als zyklisch zu wiederholende Fahrten festgelegt werden.

Damit haben Sie alle Mdglichkeiten fiir einen abwechslungsreichen Betrieb auf lhrer
Anlage zu sorgen.

Der Aufbau einer teil- oder vollautomatischen Modellbahnsteuerung mit dem Fahr-
dienstleiter lauft in folgenden Schritten ab:

e Einteilung der Modellbahnanlage in Blocke und Einrichtung dieser Blécke im Stell-
werk von Rocomotion
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e Mit diesen Informationen erzeugt Rocomotion automatisch den Blockplan der An-
lage. Dies ist in eine grafische Darstellung des Blocksystems lhrer Anlage mit den
Blocken und den Weichenstrassen und Verbindungen zwischen den Blécken.

e Festlegung von Zugfahrten

Diese Schritte werden in den folgenden Abschnitten ndher erldutert. Dies erfolgt an-
hand der unten abgebildeten Beispielanlage:

Abbildung 56: Beispielanlage

Die Anlage hat zwei Bahnhofe. Einen Durchgangsbahnhof ,,Stdstadt” auf der linken
Seite der obigen Abbildung und den Endbahnhof ,,Norddorf“ einer Nebenbahn. Weiter-
hin gibt es einen Schattenbahnhof, der durch einen Berg verdeckt ist.

Dies kann am folgenden Gleisplan der Anlage noch besser verdeutlicht werden:
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Schattenbahnhof
—_— ———

Norddorf

Sildstadt

Abbildung 57: Gleisplan der Beispielanlage

Die Hauptstrecke, d.h. die kreisférmige Ringstrecke, die ,,Schattenbahnhof* mit ,,Std-
stadt“ verbindet, soll automatisch unter Kontrolle des ,,Visuellen Fahrdienstleiters“ ge-
steuert werden. Die Nebenstrecke von ,,Slidstadt” nach ,,Norddorf*“ wird im Handbe-
trieb gesteuert.

Die Teile der Anlage, die durch Landschaft verdeckt und damit unsichtbar sind, wurden
in hellerer Farbe gezeichnet.

Zunachst wird ein Gleisbildstellwerk der obigen Anlage erstellt. Dieses ist im Folgen-
den abgebildet:
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Abbildung 58: Gleisbildstellwerk der Beispielanlage

Die weiteren Schritte, um die Steuerung fir eine solche Anlage mit dem Visuellen
Fahrdienstleiter einzurichten, werden in den folgenden Abschnitten erldutert.

6.2 Blocke

Blocke auf der Anlage

Der Fahrdienstleiter steuert den Zugverkehr auf der Basis eines Blocksystems. Zu die-
sem Zweck wird die Modellbahnanlage gedanklich in Blicke aufgeteilt. Uberall dort,
wo Loks oder Ziige kontrolliert, angehalten, abgestellt oder Uberwacht werden sollen,
wird ein Block vorgesehen.

Typische Beispiele fiir Blocke sind

e Bahnhofsgleise

e Abstellgleise

e Blockabschnitte auf freier Strecke zwischen zwei Bahnhofen

In den meisten Fallen enthalten Blocke lediglich einen einfachen Gleisabschnitt ohne

Weichen. Blécke werden oft begrenzt durch Weichen auf beiden Seiten oder durch eine
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Weiche und einen Prellbock. Die Grenzen von Blockabschnitten auf freier Strecke wer-
den oftmals durch Signale markiert.

Grundsatze fir die Einrichtung lhrer Blocke:
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Bldcke konnen fur jeden beliebigen Teil Ihrer Anlage eingerichtet werden.

Blocke werden haufig von Weichen begrenzt, ohne dass die Weichen selbst zu den
Blocken gehdren.

Blocke sollten lang genug sein, um haltende Ziige vollstandig aufnehmen zu kon-
nen.

Fur jeden Streckenabschnitt, auf dem eine Lok oder ein Zug durch den Fahrdienst-
leiter angehalten oder abgestellt werden soll - beispielsweise einzelne Bahnhofs-
und Schattenbahnhofsgleise oder Bereiche vor Signalen - ist ein eigener Block vor-
zusehen. Das bedeutet, um zwei verschiedene Loks oder Ziige an verschiedenen Or-
ten lhrer Anlage gleichzeitig mit dem Fahrdienstleiter steuern oder anhalten zu
kdnnen, missen beide Orte in verschiedenen Blocken liegen.

Je mehr Bldcke verfugbar sind, um so mehr Loks und Ziige kénnen gleichzeitig un-
ter Kontrolle des Fahrdienstleiters fahren.

Blocke werden flir Zuge reserviert. Jeder Block kann nur fiir héchstens einen Zug
gleichzeitig reserviert sein. Ein Zug, der unter Kontrolle des Visuellen Fahrdienst-
leiters fahrt, darf nur in Bldcke einfahren, die auch fur ihn reserviert sind.

Sie missen Blocke nur fur die Abschnitte Ihrer Anlage vorsehen, die unter Kontrol-
le des Fahrdienstleiters stehen sollen. Die Anlagenteile, fuir die keine Blécke vorge-
sehen sind, sind flr den Fahrdienstleiter unsichtbar. Auf diese Weise kdnnen Sie
Ihre Paradestrecke und einen daran angeschlossenen Schattenbahnhof fiir automati-
sche Zugfahrten unter die Kontrolle des Fahrdienstleiters stellen und gleichzeitig
den Betrieb auf der Nebenstrecke oder dem Rangierbahnhof ohne die Einrichtung
von Blocken selbst steuern.



Entsprechend dieser Grundsatze kdénnte eine sinnvolle Blockeinteilung der Beispielan-
lage folgendermaRen aussehen:

Schattenbahnhof

Norddorf Haupt-

strecke

Nebenstrecke Ost

Sidstadt

Abbildung 59: Blockeinteilung der Beispielanlage

Jeder blau gezeichnete Schienenabschnitt bildet einen Block. Die Blécke auf der Haupt-
strecke zwischen ,,Schattenbahnhof* und ,,Siidstadt* kénnten in weitere Blocke aufge-
teilt werden, falls jeder der entstehenden Blécke lang genug ist, den l&ngsten Zug auf-
zunehmen. Das ist dann niitzlich, wenn Sie mehrere Zilige gleichzeitig auf den Verbin-
dungsstrecken fahren lassen méchten (Erhéhung der Zugfolge).

Der Blockplan

Wie eine Bedienperson muss auch der Visuelle Fahrdienstleiter die Streckenverldufe
auf Ihrer Modellbahn kennen._Diese Streckenverldufe werden dargestellt in einem Dia-
gramm, das Blocke und die dazwischenliegenden Weichenstrassen und Gleisverbin-
dungen enthalt. Dieses Diagramm wird Blockplan der Anlage genannt._Der Blockplan
bietet einen groben Uberblick tiber die Streckenverlaufe der gesamten Anlage, enthélt
jedoch keine Details wie einzelne Weichen, Signale, usw.

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Einteilung der Blécke filhren Sie zunéchst in
Gedanken aus oder mit Hilfe von Papier, Bleistift und einem Gleisplan der Anlage.

Auf Basis dieser Einteilung kann der Blockplan anschlielend vom Programm automa-

tisch berechnet werden. Rocomotion verwendet dazu den Gleisplan in dem Stellwerk,
das im Hauptfenster des Programms angezeigt wird. Zu diesem Zweck ist es notwendig,
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die Lage der Blécke in diesem Gleisplan zu markieren. Dies wird mit Hilfe sogenannter
Traffic-Boxen gemacht. Jede Traffic-Box reprasentiert einen Block im Stellwerk. Fur
jeden in Abbildung 59 ermittelten Block wird eine Traffic-Box in das Stellwerk von
Abbildung 58 eingetragen. Das Ergebnis zeigt folgende Abbildung.:

| Schattenbahinhaf 3 W
| Schattenbahnhof 2w
| Schattenbahinhof 1 |we

| Morddorf 2 |
Marddarf 1 I-I-\
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—|.-|| 0 eyoensdneH ||-.

o™ Stdstadt 2 HD
o Siidgtadt 1 D

k'\_‘.ﬂ a32nzuagan ek

Abbildung 60: Gleisbildstellwerk mit Traffic-Boxen

Die Software berechnet auf dieser Basis den Blockplan automatisch und stellt ihn im
Virtuellen Fahrdienstleiter wie folgt dar:
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Abbildung 61: Blockdiagramm im Visuellen Fahrdienstleiter

Blocke werden auf dem Bildschirm mit rechteckigen Késtchen dargestellt, wéhrend die
Weichenstrassen oder Verbindungen als Linien zwischen diesen Késtchen gezeichnet
werden.

Damit ein Zug in diesem Beispiel von einem Block zum néchsten fahren kann, missen
zwischen je zwei Blocken Weichen geschaltet werden. Deshalb sind je zwei Blocke
durch eine entsprechende Weichenstrasse verbunden. Diese Weichenstrassen werden
vom Programm automatisch erzeugt und aufgezeichnet (siehe auch Abschnitt 3.5,
»Weichenstrassen*).

Eine Weichenstrasse wird vom Programm immer dann automatisch zwischen zwei Bl6-
cken eingefligt, wenn das Symbol einer Weiche oder Kreuzung in der Gleisverbindung
zwischen den Blocken im Gleisbild der Anlage entdeckt wird.

Bitte beachten Sie, dass der Blockplan nur den fir die Steuerung nétigen Uberblick bie-
tet, aber kein exakter Gleisplan ist. Die tatsachliche Gleisverbindung zwischen ,,Haupt-
strecke Ost“ und ,,Schattenbahnhof 3“ beispielsweise enthalt zwei Weichen. Diese
Weichen werden im Blockplan nicht als eigenstdndige Objekte dargestellt. Stattdessen
wird lediglich eine Verbindungslinie zwischen den beiden Blocken gezeichnet um dar-
zustellen, dass es eine Gleisverbindung zwischen den beiden Blécken gibt.
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Damit der Blockplan korrekt berechnet wird, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

o Erfassen Sie das komplette Gleishild Ihrer Anlage lickenlos mit allen Weichen und
Kreuzungen im Stellwerk im Hauptfenster des Programms.

e Erzeugen Sie Traffic-Boxen fur jeden Block lhrer Anlage, ordnen Sie diese entspre-
chend ihrer Lage auf der tatsachlichen Anlage an und drehen Sie die Traffic-Boxen
bzw. Blécke in senkrechte Lage, falls gewiinscht.

o Stellen Sie sicher, dass die Blocke liickenlos durch Gleissymbole miteinander ver-
bunden sind.

Verbindungen und Weichenstrassen zwischen Blécken

Um Zige von Block zu Block fahren lassen zu kénnen, missen die Bldcke grafisch
miteinander verbunden werden. Dies wird mit Hilfe von Verbindungen oder Weichen-
strassen gemacht. In den Blockgrafiken werden diese durch Linien dargestellt, die je-
weils einen Block mit einem Nachbarblock verbinden.

Jeder Block hat zwei Ein-/Ausfahrten an jeweils gegeniiberliegenden Seiten. Wenn ein
Block horizontal durchfahren wird, liegen diese Ein-/Ausfahrten an der linken und
rechten Seite des Blockes. Wenn ein Block vertikal durchfahren wird, liegen die Ein-
/Ausfahrten oben und unten. Jede Verbindung zwischen zwei Blocken beginnt an einer
Ausfahrt eines Blockes und endet an einer Einfahrt eines benachbarten Blockes.

Weichenstrassen werden immer dann verwendet, wenn Weichen zu stellen sind, bevor
ein Zug von einem Block zum anderen fahren kann.

Die folgende Abbildung erklart die einzelnen Begriffe nochmals:

o  Sidstact2  e@l—————@4| Hauptstrecke Ozt |

Block Weichenstrasse
oder Verbindung

Abbildung 62: Blécke, Weichenstrasse und Verbindungen

In der obigen Darstellung gibt es zwischen den Blocken ,,Slidstadt 1“ und ,,Hauptstre-
cke Ost* eine Verbindung oder Weichenstrasse.
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Die erforderlichen Verbindungen und Weichenstrassen zwischen den Blécken werden
vom Programm automatisch erzeugt. Dies erfolgt entsprechend den zwischen den Blo-
cken (bzw. Traffic-Boxen) vorhandenen Gleisverbindungen im Stellwerk.

Der Blockplan der gesamten Anlage wird in einer einzigen Abbildung erfasst. Die
vom Programm dafiir zur Verflgung gestellte Zeichenflache ist unbegrenzt. Fir
grofRe Anlagen kann das Fenster, in dem der Blockplan angezeigt wird, im Zoom
veréndert sowie im Ausschnitt verschoben werden.

6.3 Fahrtrichtung und Lokrichtung

Grundlage fir die Arbeit mit dem Fahrdienstleiter ist die Kenntnis der beiden Begriffe
Fahrtrichtung und Lokrichtung und vor allem ihres Unterschieds.

Fahrtrichtung

Die Fahrtrichtung beschreibt die Richtung, in die ein Zug féhrt. Sie wird aus der Sicht
eines Bahnreisenden gesehen. Fiir einen Reisenden, der in einem Zug sitzt, ist es wich-
tig zu wissen, in welche Richtung der Zug fahrt, ob von Ost nach West, von der Stadt
auf das Land oder vom Meer zu den Bergen. Diese Fahrtrichtung hat also ,,geographi-
sche* Bedeutung. Jeder Block kann in einer von zwei moglichen Fahrtrichtungen
durchfahren werden. Um eine Lok oder einen Zug steuern zu kdnnen, muss der Fahr-
dienstleiter die geplante Fahrtrichtung kennen.

Ein Block in Rocomotion wird jeweils fur zwei korrespondierende von insgesamt vier
moglichen Durchfahrtsrichtungen vorgesehen. Ein Block kann entweder horizontal
(Fahrtrichtung von rechts nach links oder zurtick) oder vertikal (Fahrtrichtung von oben
nach unten oder zuriick) durchfahren werden.
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Abbildung 63: Fahrtrichtung in einem Kreis

Im obigen Diagramm wird die Durchfahrtsrichtung fir jeden Block durch einen Pfeil
angezeigt. Rocomotion markiert die fir einen Block festgelegte Durchfahrtsrichtung
durch je ein kleines Signalsymbol an der Blockausfahrt. Dieses Symbol liegt auf der
Seite (bei horizontalen Bldcken) bzw. steht senkrecht (bei vertikalen Blocken).

Normalerweise wird die Durchfahrtsrichtung mit der Ausrichtung des Blockes im Dia-
gramm Kkorrespondieren. Ein Block, der horizontal durchfahren wird, wird auch als ho-
rizontales Rechteck dargestellt, und ein Block, der vertikal passiert wird, als vertikales
Rechteck. (siehe Abbildung 63).

Es bleibt letztlich Ihnen tberlassen, wie Sie lhre Bldcke grafisch arrangieren.

Lokrichtung

Die Lokrichtung beschreibt die Richtung, in die das Vorderteil der Lokomotive zeigt.
Bei einer Dampflok z.B. ist dies die Richtung mit Schlot voraus. Sie wird aus der Sicht
des Lokomotivfuhrers gesehen und ist nicht wichtig fur einen Bahnreisenden. Fir einen
Lokfuhrer, der einen Zug in eine bestimmte Fahrtrichtung fahren soll, ist es ebenso
wichtig, auch die Lokrichtung zu kennen. Nur so kann er entscheiden, ob er die Lok im
Vorwarts- oder Rlickwértsgang in Bewegung setzen muss.
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Wenn der Fahrdienstleiter eine Lok steuert, arbeitet er wie ein Lokfuhrer und muss da-
her neben der geplanten Fahrtrichtung auch die momentane Lokrichtung der Lok ken-
nen.

Die Lokrichtung wird bei der Zuweisung eines Zuges an einen Block ins Programm
eingegeben. Die bequemste Methode hierfur ist das Ziehen eines Loksymbols auf das
Symbol eines Blockes. Bitte prufen Sie dabei immer, ob die tatséchliche Richtung
der Lok auf der Anlage mit der am Bildschirm angezeigten Richtung uberein-
stimmt. Wenn nétig, kann die am Bildschirm sichtbare Richtung mit einem entspre-
chenden Menubefehl korrigiert werden.

Eine weitere Methode fiir die automatische Zuordnung von Ziigen zu Bldcken ist die
Anwendung von Zugerkennung und Zugverfolgung (siehe Abschnitt 6.5, ,, Zugverfol-

gung®).

6.4 Zustande eines Blockes

Die verschiedenen Zustande eines Blockes werden dadurch bestimmt, ob der Block be-
setzt oder ob er fur eine Lok bzw. einen Zug reserviert ist.

Besetzter Block

Ein Block wird als besetzt betrachtet, wenn mindestens einer der ihm zugeordneten
Kontaktmelder eingeschaltet ist.

Reservierter Block

Jeder Block kann manuell oder automatisch durch den Fahrdienstleiter fir die
Befahrung durch eine Lok oder einen Zug reserviert werden. Diese Blockreservierung
dient folgenden Zielen:

e Da ein Block nur von hdchstens einer Lok bzw. einem Zug reserviert werden kann,
werden ZusammenstRe bei korrekter Einrichtung und Reservierung der Blocke
vermieden.

o Das Programm kann verfolgen, in welchen Bldcken sich eine Lok oder ein Zug ge-
rade befindet. Dadurch kénnen fur Loks und Zige auch ortsgebundene Steuerungs-
vorgange - beispielsweise das Halten vor einem roten Signal - verwirklicht werden.

e Mit Hilfe sogenannter Traffic-Boxen kdénnen die aktuellen Positionen ihrer Loks
und Zge in Ihren Gleisbildstellwerken angezeigt werden.
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e Zugerkennung und Zugverfolgung basiert ebenfalls auf automatischer und dynami-
scher Reservierung von Bldécken fir fahrende Ziige (siehe Abschnitt 6.5, ,, Zugver-
folgung®).

Aktueller Block

Zusétzlich zu diesen Zustanden kann ein reservierter Block auch der aktuelle Block ei-
ner Lok oder eines Zuges sein. Der aktuelle Block ist derjenige unter den reservierten
Blocken, wo sich die Spitze des reservierenden Zuges befindet. Uber den aktuellen
Block werden alle blockabhangigen Steuerungsvorgénge - Abbremsen, Anhalten, Ge-
schwindigkeitsbeschrénkungen, Signalbeeinflussung - durchgefihrt.

Den jeweils aktuellen Block missen Sie einer Lok oder einem Zug am Anfang selber
zuweisen. Anschlielend fiihrt Rocomotion diese Zuordnung automatisch entsprechend
der durchgefiihrten Fahrten nach. Dies funktioniert auch, wenn Sie die Lok mit dem
Handregler des Digitalsystems steuern. Auch nach Programmende und erneutem Start
wird die Zuordnung automatisch wiederhergestellt. Nur wenn Sie einen Zug oder eine
Lok vom Gleis nehmen und an anderer Stelle wieder einsetzen, miissen Sie die Zuord-
nung wieder herstellen.

Lug zuweisen §|

Block:  Schattenbahinhof 1

Zug auzwahlen;:

N R G [BY] Schattenbahnhof 1
RS e (@ Block 2
SRR Fersonenzug [ Black 2 Abbrechen

Lakrichtung: [8l= &=

Abbildung 64: Zuweisen eines Zuges zu seinem aktuellen Block
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Wenn Sie einen Block als aktuellen Block einer Lok oder einem Zug zuweisen, geben
Sie auch die momentane Lokrichtung an. Rocomotion muss diese Lokrichtung kennen,
um zu bestimmen, ob eine Lok bei vorgegebener Fahrtrichtung vorwaérts oder riick-
warts fahren muss. Rocomotion fiihrt die korrekte Lokrichtung automatisch entspre-
chend der durchgefiihrten Fahrten nach. Dies gilt selbst dann, wenn eine Lok durch
Fahrten Uber Kehrschleifen ihre Lokrichtung &ndert.

Rocomotion bietet verschiedene Methoden, einen Block fir einen Zug zu reservieren.
Die einfachste ist das Ziehen der Lok oder des Zuges aus der Zugliste auf das Symbol
eines Blockes. Die anfangliche Zuweisung einer Lok oder eines Zuges an einen Block
kann auch automatisch bei Verwendung eines Zugerkennungsgerdtes durchgefiihrt
werden (siehe Abschnitt 6.5, ,, Zugverfolgung“). Wenn dieses Gerat mit einem Kon-
taktmelder verkniipft wird und dieser Melder wiederum in einem Block eingetragen ist,
dann wird jede Lok oder jeder Zug, der vom Zugerkennungsgerét erfasst wird, automa-
tisch diesem Block zugewiesen.

Ein reservierter Block muss im Gbrigen nicht unbedingt auch besetzt sein. Dies gilt auch
fir den aktuellen Block. Wenn ein Zug beispielsweise seinen derzeitigen aktuellen
Block verlésst und zeitweise kein von ihm reservierter Block besetzt ist, so findet ein
Wechsel des aktuellen Blockes erst dann statt, wenn wieder einer der reservierten Bl6-
cke als besetzt gemeldet wird.

Zuganzeige

Die hier beschriebenen Zustédnde eines Blockes werden auch von den entsprechenden
Traffic-Boxen im Gleisbildstellwerk angezeigt. Damit kénnen Sie auch im Gleisbild-
stellwerk Gberwachen, ob ein bestimmter Block der Anlage besetzt oder reserviert ist.
Traffic-Boxen zeigen dafiir den Namen und/oder das Symbol einer Lok an.

Sperren von Blécken

Jeder Block kann wéhrend des Betriebes temporar gesperrt werden. Gesperrte Blocke
kénnen nicht reserviert werden. Der Fahrdienstleiter lasst eine Einfahrt in einen ge-
sperrten Block nicht zu. Ein Zug, der sich in dem Moment, in dem die Sperre aktiviert
wird, in dem Block befindet, kann aber dort bleiben und zu einem spéteren Zeitpunkt
ungehindert ausfahren.

Bitte beachten Sie, dass die Sperre eines Blockes fiir alle Ziige wirkt. Durch bestimmte
Optionen von Zugfahrten ist es jedoch auch maéglich, auf spezielle Ziige einzuwirken.
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Sperren der Blockausfahrt

Jede Ausfahrt eines Blockes kann wahrend des Betriebes temporér gesperrt werden.
Der Fahrdienstleiter lasst eine Zugausfahrt durch eine gesperrte Ausfahrt nicht zu. Zu-
ge kdénnen zwar durch eine gesperrte Ausfahrt in den Block einfahren und sich auch in
einem solchen Block aufhalten. Sie kénnen aber den Block durch eine gesperrte Aus-
fahrt nicht verlassen.

Es ist moglich, jede der beiden Ausfahrten eines Blockes individuell und unabhéngig
voneinander zu sperren.

Bitte beachten Sie, dass die Sperre einer Blockausfahrt fiir alle Ziige wirkt. Durch be-
stimmte Optionen von Zugfahrten ist es jedoch auch mdglich, auf spezielle Ziige ein-
zuwirken.

6.5 Zugverfolgung
Rocomotion kann die Positionen Ihrer Loks und Ziige auf dem Bildschirm anzeigen.
Dies wird stdndig und automatisch durchgefuihrt. Die sogenannten Traffic-Boxen im
Stellwerk zeigen den Zustand des zugehorigen Blockes an. Je nach Betriebssituation

wird auch der Name und/oder eine beliebig wéhlbare Abbildung der Lok in der Traffic-
Box angezeigt.

o m—

Abbildung 65: Traffic Box im Stellwerk

Immer wenn ein Block als belegt gemeldet wird, weil einer der zugeordneten Melder
eingeschaltet wurde, prift der Fahrdienstleiter, ob sich in einem benachbarten Block
ein geeigneter Zug befindet. Ein Block ist benachbart, wenn er mit dem betreffenden
Block durch eine Verbindung im Blockplan verbunden ist.

Falls es einen solchen Zug gibt, wird dieser in den neuen Block verschoben. Damit ver-
bunden ist eine automatische Reservierung dieses Blockes fiir den Zug und Freigabe
des vorigen Blockes.

Als Folge dieser Verschiebung erscheint der Name und/oder das Bild im neuen Block
im Blockplan. Im bisherigen Block erlischt die Anzeige des Zuges. Sind eine oder meh-
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rere Traffic-Boxen im Stellwerk mit den betreffenden Blocken verkniipft, so wird der
Vorgang auch hier angezeigt.

Ein Block kann mehrere Nachbarblécke haben. Falls sich nun in diesen Blécken mehre-
re Zige zugleich befinden, versucht der Fahrdienstleiter den wahrscheinlichsten Kan-
didaten zu ermitteln. Sofern bekannt werden hierfir Richtung und Geschwindigkeit des
jeweiligen Zuges herangezogen.

Um moglichst genaue Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Ausgangspositionen
und Ausrichtung der Ziige ordnungsgemaf anzugeben. AuBerdem sollten Sie dafiir sor-
gen, dass die Software in der Lage ist, Geschwindigkeit und Richtung jeder Lok zu ver-
folgen. Fur Zige, die Sie mit dem Handregler lhres Digitalsystems steuern, muss dazu
zuvor die Kontrolle dieser Ziige an das Digitalsystem (ibergeben werden (siehe 4.8,
»Ubergabe der Steuerung zwischen PC und Digitalsystem*).

e Unter den unten angegebenen Voraussetzungen funktioniert die Zugverfolgung fir
jeden Zug auf der Anlage, der zuvor einem Block zugewiesen wurde.

e Die anfangliche Zuordnung zu einem Block kann manuell erfolgen oder durch ein
Zugerkennungssystem automatisiert werden. Zugerkennung befreit Sie von der ma-
nuellen Zuordnung und bietet daher ein Mehr an Komfort; Zugerkennung ist aber
keine notwendige Voraussetzung fir Zugverfolgung.

¢ Die Zugverfolgung basiert auf dem Blockplan der Anlage und folgt den Verbindun-
gen zwischen den Bldcken. Die Verfolgung manuell gesteuerter Ziige ist nur mog-
lich, wenn der Blockplan ordnungsgemal gezeichnet wurde.

Fur eine ordnungsgeman funktionierende Zugverfolgung ist es wichtig, dass die
Software Kenntnis davon hat, in welcher Richtung und mit welcher Geschwindig-
keit eine Lok unterwegs ist. Wenn Sie eine Lok manuell mit dem Handregler des
Digitalsystems unter gleichzeitiger Zugverfolgung fahren moéchten, so ist es daher
notwendig, zuvor die Kontrolle Gber die Lok an das Digitalsystem zu {ibergeben
(siehe Abschnitt 4.8, ,,Ubergabe der Steuerung zwischen PC und Digitalsystem*).

6.6 Blocke und Melder

Fur die Funktion des Blocksystems ist es wichtig, dass das Programm die Bewegungen
der auf der Anlage fahrenden Ziige verfolgen kann und feststellen kann, welche Blécke
belegt sind und welche nicht. Die notwendigen Meldungen werden mit Hilfe von Kon-
taktmeldern erzeugt.
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Abbildung 66: Zuweisen von Meldern an Blocke

Um einen Block einzurichten, werden alle Melder, die in diesem Block liegen, dem
Block zugewiesen. Wenn mindestens eines dieser Melderelemente eingeschaltet ist,
wird der Block als besetzt betrachtet. Die Lage der Melder in einem Block kann aufer-
dem zusétzliche Informationen liefern, wo innerhalb eines Blockes sich gerade ein Zug
befindet. Um die exakte Position festzulegen, wo ein Zug innerhalb eines Blockes hal-
ten oder bremsen soll, kénnen bestimmte Melder als Halte- oder Bremsmelder markiert
werden. (siehe Abschnitt 6.7, ,,Belegt-, Brems- und Haltemelder*).

Fur die Erstellung eines Blockes ist es notwendig, die bendtigten Melder zu installieren.
Je nach Arbeitsweise der verwendeten Kontakte kann eine elektrische Isolierung von
Schienenabschnitten notwendig sein. Ob diese elektrische Isolierung nétig ist oder nicht
héngt allein von den verwendeten Kontakten ab. Die Software selbst benotigt keine
elektrische Isolierung der Blocke.

o Die Software selbst bendtigt keine elektrische Isolierung von Gleisabschnitten. Die
verwendeten Kontakte kdnnen dies allerdings erforderlich machen.

o Bldcke enthalten normalerweise mehrere Melder. Falls diese Melder isolierte Gleis-
abschnitte représentieren, so gehdren diese Abschnitte zum selben Block (siehe auch
6.8, ,,Einrichten von Meldern in einem Block®).

o Der selbe Melder kann nicht zu mehreren Bldcken gehdren. Insbesondere sollten Sie
Ihre Kontakte auf der Anlage so installieren, dass jeder liberwachte Gleisabschnitt
zu maximal einem Block gehort.
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6.7 Belegt-, Brems- und Haltemelder

Bei der Einrichtung eines Blockes miissen immer ein oder mehrere Kontaktmelder dem
Block zugeordnet werden. Ist mindestens einer dieser Melder eingeschaltet, so gilt der
Block als belegt. Zusatzlich kann jeder dieser Melder als Bremsmelder und/oder Halte-
melder fungieren.

Wenn eine Lok oder ein Zug vom Fahrdienstleiter automatisch gesteuert wird und in
einem bestimmten Block anhalten soll, so wird er bei Erreichen eines Bremsmelders auf
Kriechgeschwindigkeit abgebremst. Die Bremsrampe kann dabei fur jeden Melder indi-
viduell eingestellt werden. Dies ist die Entfernung zwischen dem Bremsmelder und
dem Punkt, an dem die Kriechgeschwindigkeit erreicht sein soll. Diese Entfernung soll-
te etwas geringer sein, als der Abstand zwischen Brems- und Haltmelder. Bei Erreichen
eines Haltemelders wird die Lok oder der Zug angehalten.

Bitte beachten Sie, dass ein Bremsmelder nur wirkt, wenn ein Zug im selben Block
halten soll. Daraus ergibt sich, dass zusammengehérige Brems- und Haltemelder
im selben Block liegen mussen.

Jeder Melder kann je nach Fahrtrichtung unterschiedlich benutzt werden. Es ist mdg-
lich einen Melder in eine Fahrtrichtung als Haltemelder und in die andere Fahrtrichtung
als Bremsmelder zu benutzen.

Im Beispiel in Abbildung 66 wird der Melder ,,Schattenbahnhof - West 1* fur Fahrten
nach rechts als Bremsmelder und in die entgegengesetzte Fahrtrichtung als Haltemelder
verwendet.

B1 B2 B3
—
<0 -a "
— Normalgeschw. —
Kriechgeschw.
Stop
4 >
Bremsrampe
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Abbildung 67: Funktionsweise von Brems- und Haltemeldern

Abbildung 67 zeigt einen Block, der mit drei Dauerkontakten ausgestattet ist. Die drei
Einfahrten von links in die Uberwachten Gleisabschnitte sind mit B1, B2 und B3 mar-
kiert.

B2 B3
=0 - "
—Normalgeschw. =
Kriechgeschw.
Stop
« >
Bremsrampe

Abbildung 68: Funktionsweise von Brems- und Haltemeldern

Abbildung 68 zeigt eine alternative, fur diese Diskussion gleichwertige Situation. Hier
befindet sich ein Block, der mit zwei Momentkontakten ausgestattet ist. Diese Kontakte
befinden sich ebenfalls an B2 und B3.

B3 wird als Haltemelder (<) fur Ziige benutzt, die von links nach rechts unterwegs

sind, B2 wird als Bremsmelder ( -0) fur dieselbe Fahrtrichtung benutzt. B1 meldet le-
diglich die Belegung des Blockes.

Die rote Linie verdeutlicht die Geschwindigkeit der Lok. Das Signal bei B3 ist rot - die
Lok soll dort automatisch vom Fahrdienstleiter angehalten werden. Wenn die Lok in
den Block bei B1 einfahrt, passiert nichts, da B1 nur die Belegung meldet. Die Lok
fahrt also mit unveranderter Geschwindigkeit bis B2, wo sie auf Kriechgeschwindigkeit
abgebremst wird. Die Lange der Bremsrampe wird entweder bestimmt durch die Eigen-
schaften des Zuges (z.B. Gewicht) oder spezifisch vom Anwender vorgegeben. Nach
Erreichen der Kriechgeschwindigkeit fahrt sie mit konstanter Geschwindigkeit bis B3,
wo sie ohne weitere Verzdgerung angehalten wird.
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Wenn der Bremsmelder B2 fehlen wirde, so wiirde die Lok mit Normalgeschwindig-
keit bis B3 fahren und dort ohne Verzégerung abgebremst.

Wenn der Haltemelder B3 fehlen wiirde, so wirde die Lok mit Normalgeschwindigkeit
bis B2 fahren und bereits dort ohne Verzdgerung abgebremst. Gibt es also keine Halte-
melder, wird der erste erreichte Bremsmelder als Haltemelder verwendet. Wenn nur der
Melder B1 vorhanden wére, so wirde die Lok bereits bei B1 anhalten. Wenn nétig,
wird ein Zug aus Sicherheitsgriinden also in jedem Fall in einem Block angehalten,
auch wenn keine Brems- und Haltemelder festgelegt wurden.

Aus diesem Beispiel kann man aulRerdem ersehen, dass es fiir den Einsatz von
Bremsmeldern &uferst wichtig ist, die Kriechgeschwindigkeit jeder Lok korrekt
einzustellen (siehe Kapitel 4, ,,Lok- und Zugsteuerung*). Wenn dies nicht der Fall
ist, bleibt die Lok mdglicherweise vor Erreichen des Haltemelders stehen.

Es wird empfohlen, die Punkte, die den Brems- und vor allem Haltemeldern entspre-
chen, in die Nahe des Blockendes zu legen, damit auch ein haltender Zug mit groRer
Lange in der Regel mdglichst vollstandig in den Block hineinpasst. Wenn eine Lok
oder ein Zug mehrere Blocke nacheinander - etwa im Rahmen einer Zugfahrt - durch-
fahrt und ein bestimmter Block nicht frei ist oder dort eine Langsamfahrt vorgeschrie-
ben ist, so wird der Zug bereits im davor liegenden Block angehalten oder abgebremst.
Somit steuern Brems- und Haltemelder, ob ein Zug aus dem zugehérigen Block
ausfahren und mit welcher Geschwindigkeit er in den folgenden Block einfahren darf.
Aus diesen Griinden nimmt Rocomotion an, dass Brems- und Haltemelder in der fur sie
wirksamen Fahrtrichtung am Blockende platziert sind.

Wenn in einem Block Langsamfahrt vorgeschrieben ist (siehe auch Seite 110), so wird
der Zug am zuerst erreichten Bremsmelder des davor liegenden Blockes abgebremst.
Gibt es in diesem Block keinen Bremsmelder oder wird zuvor ein Haltemelder erreicht,
so wird das Abbremsen am zuerst erreichten Haltemelder durchgefiihrt. Gibt es in die-
sem Block weder Brems- noch Haltemelder, so wird bereits am ersten erreichten Mel-
der in dem Block abgebremst.

Rocomotion nimmt an, dass ein zur Abfahrt bereit stehender Zug in seinem aktuellen
Block mit der Zugspitze am Blockende steht. Daher wird davon ausgegangen, dass der
Zug unmittelbar nach Abfahrt aus dem Block ausfahren und in den néchsten Block ein-
fahren wird. Aus diesem Grund werden Geschwindigkeitsvorschriften des ersten Blo-
ckes ignoriert und der Zug auf die Geschwindigkeit beschleunigt, die gemaR der Vor-
schriften fuir den zweiten Block einzuhalten ist.

Geschwindigkeitsdnderungen fir einen Block werden immer am geeigneten Mel-
der des davor liegenden Blockes vorgenommen.
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Wenn bei Erreichen eines Blockes festgestellt wird, dass sich vor dem folgenden Block
eine Weichenstrasse befindet, so wird diese — falls noch nicht geschehen - spétestens
bei Einfahrt in diesen Block aktiviert. Ist die Aktivierung der Weichenstrasse bei Errei-
chen des Brems- bzw. Haltemelders noch nicht abgeschlossen, so wird gebremst bzw.
gehalten, um auf die Aktivierung der Weichenstrasse zu warten. Gibt es nur einen ein-
zigen Melder in einem Block, so wird flr Einfahrtsmeldung, Aktivierung der Weichen-
strasse und Bremsen- bzw. Halten derselbe Melder verwendet. Da die Aktivierung einer
Weichenstrasse immer einen kurzen Moment dauert, kommt es in diesem Fall immer zu
einem kurzzeitigen Zughalt.

Zur Vermeidung eines solchen kurzzeitigen Halts muss in dem betreffenden Block
mindestens ein zusatzlicher Melder eingerichtet werden, damit Einfahrt und
Brems- bzw. Haltepunkte an verschiedenen Stellen des Blockes liegen.

6.8 Einrichten von Meldern in einem Block

In diesem Abschnitt werden die diversen Typen von Meldern und unterschiedliche Ar-
ten der Verwendung zur Ausstattung eines Blockes vorgestellt.

Verwendung von Momentkontakten und Dauerkontakten in einem Block

Im folgenden wird angenommen, dass der Gleisabschnitt zwischen den beiden Weichen
in den obigen Abbildungen einen Block darstellt. Es werden verschiedene Mdglichkei-
ten dargestellt, Melder in diesem Block einzurichten. Die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Verfahren werden ebenfalls erwahnt.

e S
-0 O--a

A B C

Abbildung 69: Block mit drei Dauerkontakten

Abbildung 69 zeigt einen Block mit drei Dauerkontakten. Jeder dieser Melder ist
verknipt mit einem Kontaktmelder in der Software, die A, B und C genannt werden.
Alle Melder werden in der Software im selben Block eingetragen. Der Block wird als

90



belegt gemeldet, sobald ein Zug in den Abschnitt A von links oder in den Abschnitt C
von rechts einfahrt. Der Block bleibt belegt, bis der Zug den jeweils gegenuberliegen-
den Abschnitt verlassen hat. Melder A wird zusatzlich als Haltemelder fir Ziige ver-
wendet, die nach links fahren. Melder C fungiert als Haltemelder fiir nach rechts fah-
rende Zige. Die Ziige werden jeweils an der Grenze zwischen B und A bzw. B und C
angehalten. Der Melder B wird verwendet als Bremsmelder fir beide Richtungen. Ziige
beginnen abzubremsen, sobald sie in den Abschnitt B einfahren. Die Abschnitte A und
C sollten lang genug sein, damit jeder Zug noch sicher vor Erreichen der nachfolgenden
Weiche anhalt. Auf der anderen Seite sollte jeder haltende Zug komplett in den Block
passen. Aus diesem Grund missen die Grenzen zwischen B und A bzw. C, wo Ziige
angehalten werden, nahe genug an der Grenze des gesamten Blockes liegen, damit Zige
nicht zu friih anhalten und eventuell nicht mehr in den Block passen.

Aus rein technischer Sicht zeigt Abbildung 69 eine optimale Ldsung. Der Block wird
als belegt gemeldet, solange sich ein Zug in einer der drei Uberwachten Gleisabschnitte
befindet. Zuséatzlich ware sogar eine Unterscheidung moglich, in welcher der drei Ab-
schnitte A, B oder C sich ein Zug befindet Diese Methode ist aber auch relativ aufwen-
dig, da Dauerkontakte vergleichsweise teuer sind und die Schienen an der Grenze jedes
Gleisabschnittes fur die Stromfiihlung aufgetrennt werden mussen.

%
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A B C

Abbildung 70: Block mit Dauerkontakt und Momentkontakten

Abbildung 70 zeigt einen Block mit einem Dauerkontakt (B) und zwei Momentkontak-
ten (A und C). Jeder ist mit einem Kontaktmelder in der Software verknipft, die A, B
und C genannt werden. Alle Melder werden in der Software beim selben Block einge-
tragen. Der Block wird als belegt gemeldet, sobald ein Zug aus beliebiger Richtung in
den Abschnitt B einféhrt. Der Block bleibt belegt, bis der Zug Abschnitt B wieder ver-
lasst. Melder A wird zusatzlich als Haltemelder fur Zuge verwendet, die nach links fah-
ren. C fungiert als Haltemelder flr nach rechts fahrende Ziige. Beide Melder werden
zusétzlich auch als Bremsmelder flr die jeweils entgegengesetzte Richtung verwendet.
Die Positionen von A und C sollten gewahrleisten, dass Ziige rechtzeitig vor Erreichen
der Weichen anhalten. Auf der anderen Seite sollte der langste Zug in den Block pas-
sen, falls er hier halten muss. Aus diesem Grund missen A und C als Haltepunkte nahe
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genug an der Grenze des gesamten Blockes liegen, damit Zige nicht zu frih anhalten
und eventuell nicht mehr in den Block passen.

Die Konfiguration in Abbildung 70 ist normalerweise preiswerter als die aus Abbildung
69, da Momentkontakte normalerweise nicht so teuer wie Dauerkontakte sind.

== i i =
0 o
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Abbildung 71: Einfacher Block mit Momentkontakten

Abbildung 71 zeigt eine einfache Konfiguration mit zwei Momentkontakten. Beide
Kontakte sind mit einem Kontaktmelder in der Software verkniipft, die A und C ge-
nannt werden. Beide Melder werden beim selben Block in der Software eingetragen.
Melder A wird zusatzlich als Haltemelder fir Ziige verwendet, die nach links fahren. C
wirkt als Haltemelder fir nach rechts fahrende Zuge. Beide Melder werden zusdtzlich
als Bremsmelder fiir die jeweils entgegengesetzte Richtung verwendet. Die Positionen
von A und C sollten gewahrleisten, dass Ziige rechtzeitig vor Erreichen der Weichen
anhalten. Auf der anderen Seite sollte der l&ngste Zug in den Block passen, falls er hier
halten muss. Aus diesem Grund missen A und C als Haltepunkte nahe genug an der
Grenze des gesamten Blockes liegen, damit Ziige nicht zu frih anhalten und eventuell
nicht mehr in den Block passen.

Die Konfiguration in Abbildung 71 ist sehr einfach und relativ preiswert, hat aber auch
ein paar Nachteile. Blockbelegung wird nicht gemeldet. Solange der Block reserviert ist
fiir einen Zug, der sich vollstandig in diesem Block befindet, ist das noch kein groRes
Problem, da der Fahrdienstleiter nicht zuldsst, dass ein anderer Zug in den reservierten
Block einfahrt. Aber zusétzliche MaRnahmen missen getroffen werden bei Verlassen
des Blockes gegen verfrihte Freigabe des Blockes und mdgliche Reservierung fir einen
anderen Zug. Es gibt auch noch einen weiteren Nachteil fiir durchfahrende Ziige. Neh-
men wir an, dass ein Zug den Block von links nach rechts passiert und eine noch nicht
aktive Weichenstrasse vor dem néchsten Block, also dem rechts anschlieRenden Block,
zu schalten ist. Sobald die Einfahrt des Zuges in den Block bei Erreichen von A gemel-
det wird, wird die vorausliegende Weichenstrasse angefordert. Im selben Moment be-
ginnt der Zug aber auch abzubremsen, weil A auch als Bremsmelder wirkt und der Zug
in diesem Block halten muss, bis die Weichenstrasse als geschaltet gemeldet wird, was
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eine gewisse Zeit dauert. Dieses unbeabsichtigte Abbremsen kann durch Hinzufligen
eines weiteren Kontaktes entsprechend der folgenden Abbildung vermieden werden:

Abbildung 72: Block mit Momentkontakten

In Abbildung 72 wird der Melder A als Haltemelder fiir nach links fahrende Ziige und
C als Haltemelder fir nach rechts fahrende Zige verwendet. Melder B wirkt als
Bremsmelder in beiden Richtungen. In dieser Konfiguration wird Belegung ebenfalls
nicht gemeldet und wie in Abbildung 71 missen MalRnahmen ergriffen werden, um eine
verfrihte Freigabe des Blockes bei Ausfahrt aus dem Block zu vermeiden. Aber Ziige
kdnnen diesen Block ohne zwischenzeitliches Abbremsen durchfahren, auch wenn vor
dem néchsten Block noch eine Weichenstrasse zu schalten ist — vorausgesetzt die Ent-
fernungen zwischen A und B bzw. C und B sind grof} genug, dass die Weichenstrasse
nach Passieren von A bzw. C und vor Erreichen von B aktiviert werden kann.

Alle bis hierhin vorgestellten Beispiele kdnnen auf Blocke angewendet werden, die in
beiden Richtungen befahren werden. Blocke, die nur in einer Richtung befahren wer-
den, kdnnen aber einfacher ausgestattet werden. Das wird im Folgenden gezeigt:

Abbildung 73: Block mit zwei Dauerkontakten

Abbildung 73 wurde abgeleitet aus Abbildung 69 durch Weglassen des Melders A. Es
wird angenommen, dass der Block nur von links nach rechts durchfahren wird. B wirkt
als Bremsmelder und C als Haltemelder fiir Zlige, die nach rechts fahren.
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Die hier vorgestellten Konfigurationen sind nur Beispiele. Situationen wie in Abbildung
73 konnen auch mit Momentkontakten statt Dauerkontakten oder mit einer Mischung
aus beidem geldst werden &hnlich wie Abbildung 70. Auch andere Konfigurationen
sind denkbar. Es gibt keinen besten Weg, einen Block mit Meldern auszustatten. Die
optimale Ldsung hangt nicht nur von den technischen Anforderungen, sondern auch
von dem bei Ihnen bereits vorhandenen Material ab und davon, wie viel Sie fir neues
Zubehdr auszugeben gedenken.

In den meisten Beispielen in den folgenden Abschnitten werden Blocke nur mit einem
einzigen Melder dargestellt. Dies geschieht aus Griinden der Vereinfachung. Auf einer
echten Anlage wird ein Block fast immer mehrere Melder in einer der oben aufgefiihr-
ten Konfigurationen enthalten.

Fahren mit einem Melder pro Block: Kombinierte Brems-/Haltemelder

Aus Komfortgriinden ist es mdglich, Blocke auch mit nur einem Dauerkontakt zu steu-
ern. Gegeben sei die unten abgebildete Situation:

Abbildung 74: Block mit kombiniertem Brems-/Haltemelder

Wenn sich Ihre Fahrzeugmodelle sehr prazise ansteuern lassen, benétigen Sie zur Mar-
kierung der Haltepunkte A und C keine separaten Melder. Stattdessen kann auch der
Dauerkontakt B als kombinierter Brems-/Haltemelder verwendet werden. Ein kombi-
nierter Brems-/Haltemelder vereint die Funktion eines Bremsmelders und eines in ei-
nem bestimmten Abstand von diesem Bremsmelder platzierten Haltemelders.

Im obigen Beispiel wird angenommen, dass der Haltepunkt C von der linken Begren-
zung des Dauerkontaktes B 100 cm entfernt ist. Wenn jeder Zug im Falle eines Halts
nach Einfahrt in B innerhalb von 100 cm bremsen und dann halten soll, dann kann
Melder B als kombinierter Brems-/Haltemelder mit einer Bremsrampe von 100 cm fest-
gelegt werden. Ein Zug, der in diesem Block halten soll und den Meldeabschnitt B von
links kommend erreicht, wird dann innerhalb von 100 cm abgebremst und nach 100 cm
angehalten.
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Mit anderen Worten: der kombinierte Brems-/Haltemelder B mit Bremsrampe 100 cm
wirkt genauso wie die Kombination aus dem Bremsmelder B und einem 100 cm ent-
fernt platzierten Haltemelder.

Kombinierte Brems-/Haltemelder sind besonders praktisch bei Blécken, die nur von ei-
nem einzigen Dauerkontakt berwacht werden. Mit einem einzigen Eintrag in
Rocomotion koénnen Sie diesen Melder als kombinierten Brems-/Haltemelder festlegen,
sowie fur jede Fahrtrichtung getrennt Bremsrampe/Halteentfernung nach Wunsch ein-
stellen.

Mit kombinierten Brems-/Haltemeldern kann ein Block vollstdndig und in beide
Fahrtrichtungen mit einem einzigen Dauerkontakt und einem einzigen
Meldersymbol gesteuert werden.

6.9 Blocksignale

Allgemeines

Blocksysteme werden beim Vorbild genutzt, um ZusammenstdRe zu verhindern. Dies
gilt auch fir Rocomotion. Zusétzlich bietet das bei Rocomotion verwendete Blocksys-
tem den Vorteil, die Positionen von Loks und Zigen auf Ihrer Anlage verfolgen zu
kdnnen.

Beim Vorbild fuft das Blocksystem auf der Verwendung von Signalen - sogenannten
Blocksignalen. Diese Signale zeigen einem Zug an, ob der hinter dem Signal liegende
Gleisabschnitt (Block) befahren werden kann oder nicht. Wenn dies nicht der Fall ist,
wird dem Lokfuhrer ein Haltesignal angezeigt. Andernfalls wird die Einfahrt in den
Block freigegeben.

Wihrend einer Zugfahrt ermittelt Rocomotion automatisch die Signalbegriffe aufgrund
der Verfligbarkeit der in Fahrtrichtung liegenden Blocke. Diese Signalbegriffe werden
in den Traffic Boxen der entsprechenden Blocke im Stellwerk angezeigt. Sie zeigen an,
ob der zugehorige Block verlassen werden darf und wie in den folgenden Block einge-
fahren werden muss. Die zum Block gehdrenden Brems- und Haltemelder sorgen dafiir,
dass eine Lok oder ein Zug automatisch vor dem zum selben Block gehdrenden Block-
signal angehalten werden kann. Dies garantiert, dass auch am Ende von Zugfahrten, wo
es keinen weiteren Block mehr gibt, der Zug ordnungsgemaR vor dem Signal anhélt. Da
Rocomotion davon ausgeht, dass die zu einem Block gehdrenden Brems- und Halte-
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melder in Fahrtrichtung gesehen am Blockende platziert sind, wird diese Annahme auch
fur den Standort von Blocksignalen getroffen.

Rocomotion zeigt den zu einem Block gehdrenden Signalbegriff bereits beim Erreichen
des ersten Melders dieses Blockes an. Man konnte auch sagen: ,,Der Lokfuhrer kann
das am Blockende stehende Blocksignal bereits bei der Einfahrt des Zuges in den Block
- also von weitem - erkennen.*

Signalbegriffe

Rocomotion arbeitet mit den folgenden Signalbegriffen - jeder wird durch eine speziel-
le Farbe reprasentiert:

Farbe | Bedeutung
Rot | Halt
Grin | Fahrt
Gelb | Langsamfahrt
Grau | Signal nicht verflighar

Tabelle 1: Verwendete Signalbegriffe

Fur Zugfahrten (vgl. Abschnitt 6.11, ,,Durchfiihrung von Zugfahrten*) wird die Ver-
fligbarkeit des Blockes, der in Fahrtrichtung vor dem aktuellen Block liegt, als Block-
signal angezeigt. Wenn die Ausfahrt aus dem aktuellen Block und Einfahrt in den
néchsten Block nicht méglich ist, wird ,rot* angezeigt. Wenn die Einfahrt erlaubt ist,
wird ,,griin“ angezeigt oder ,,gelb*, falls Langsamfahrt im né&chsten Block vorgeschrie-
ben ist.

,»Grau“ wird benutzt, wenn keine der genannten Farben glltig ist. Dies ist z.B. der Fall,
wenn der Zug gar nicht unter Kontrolle des Fahrdienstleiters lauft.

Die aktuell giltigen Begriffe des Hauptsignals werden wahrend einer Zugfahrt fur je-
den betreffenden Block automatisch ermittelt. Die vom Fahrdienstleiter fir jeden Block
berechneten Signale werden auf der der Fahrtrichtung entsprechenden Seite im Symbol
eines Blockes angezeigt.

[mH] Hauptstrecke Viest holp—eled]  Sidstacdt 1 bolp—alod] Hauptstrecke 0=t e

Abbildung 75: Anzeige von Blocksignalen
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Im obigen Beispiel darf ein Zug ,,Sudstadt 1“ in Richtung ,,Hauptstrecke Ost“ verlas-
sen. Das Signal an der Ausfahrt Richtung ,,Hauptstrecke Ost* zeigt griin. Das Signal auf
der gegenuberliegenden Seite zeigt rot, weil angenommen wird, dass ein Zug gerade
nicht nach ,,Hauptstrecke West“ ausfahren darf.

Verwendung von Signalen auf der Modellbahn

Rocomotion benétigt keine Signale auf Ihrer Modellbahn, um Zugfahrten steuern zu
kénnen. Aber zur Darstellung eines vorbildgerechten Betriebes auf Ihrer Anlage sollten
die ermittelten Signalbegriffe auch auf entsprechenden Signalen auf Ihrer Modellbahn
angezeigt werden kdnnen. Dazu bietet Rocomotion die Mdéglichkeit, Signale auf Ihrer
Anlage entsprechend dieser Begriffe anzusteuern.

Die Signale selbst dienen nur der Anzeige und kénnen funktionslos sein, d.h. sie
missen nicht mit Vorrichtungen fir die Zugbeeinflussung ausgestattet sein, da die
Zuge vom Fahrdienstleiter selbst gesteuert werden.

Das ist vorbildgetreu, da auch beim Vorbild die Zugbeeinflussung nur der Sicherung
dient, fur den Fall, dass der Lokfiihrer versagt hat. Keinesfalls ersetzt die Zugbeeinflus-
sung den Lokflhrer.

Bei der Ansteuerung der Signale auf der Anlage unterscheidet Rocomotion nicht nach
Vor- oder Hauptsignalen. Dies wird allein durch die Ausfuhrung des Signalmodells
sowie durch die Wahl des Standortes auf der Anlage bestimmt. Durch geeignete Aus-
wahl des Signalmodells und Standortes auf Ihrer Anlage kénnen Sie frei entscheiden,
wo Vorsignale und wo Hauptsignale sichtbar sein sollen. Selbstverstandlich werden -
wie beim Vorbild - die auf Ihrer Anlage montierten Signale fahrtrichtungsabhéngig an-
gesteuert. Aus diesem Grunde kénnen Sie die Zuordnung von Signalen zu den dazuge-
hoérigen Bldcken fahrtrichtungsabhangig vornehmen.
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Block - Schattenhahnhof 1
Allgemeines | B, Melder

Blockeigenschaften:
Marne: Schattenbahnhof 1

Block-Signale:

o4 | Zweibeqriffiges Signal b
M | Fuibeqiiffiges Signal A

oK

Abbrechen

Hilfe

III )

Abbildung 76: Zuordnen von Blocksignalen

Anmerkungen zum Signalsystem

Das derzeit in Rocomotion arbeitende Signalsystem erhebt nicht den Anspruch, real
existierende Signalsysteme des Vorbildes nachzubilden. Fir jeden Block wird ledig-
lich berechnet, ob in der betreffenden Fahrtrichtung ausgefahren werden darf und ob
ggf. Langsamfahrt einzuhalten ist. Die Berechnung erfolgt auch nur fiir solche Blocke,

die gerade relevant sind fiir eine aktuell laufende Zugfahrt.

Durch Zuordnung von Signalmodellen kdnnen die intern berechneten Signalbegriffe

auf Wunsch auch auf der Modellbahn dargestellt werden.

Wo eine Signalisierung nach den Regeln des Vorbildes gewiinscht wird, kann diese ggf.
unter Ausnutzung der berechneten Blocksignale, der Reservierungs- und Belegungszu-
stdnde von Bldcken sowie durch Verknlpfungen auf der Basis von Bedingungen und
Operationen, wie in Kapitel 3, ,,Das Gleisbildstellwerk* erlautert, realisiert werden.

6.10 Zugfahrten
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Nach Erzeugung des Blocksystems ist der nachste Schritt die Eingabe oder der Start der
gewinschten Zugbewegungen. Dies erfolgt mit Hilfe von Zugfahrten. Zugfahrten legen
fest, wie Zuige von einem Startblock zu einem Zielblock fahren.

Die Basis jeder Zugfahrt ist dessen Streckenbeschreibung. Diese enthélt alle Blocke,
Weichenstrassen und Verbindungen aus dem Blockplan, die ein Zug auf dieser Zug-
fahrt passieren soll. Die Streckenbeschreibung einer Zugfahrt kann ebenfalls am Bild-
schirm angezeigt werden. Dabei werden die nicht zur Zugfahrt gehérenden Bldcke,
Weichenstrassen und Verbindungen aus dem Blockplan im Hintergrund des Bild-
schirms durchscheinend angezeigt, wie auf der folgenden Abbildung dargestellt:

| Schattenbahnhof 3 (ke
o Schattenbahnhof 2 [k
od| Schattenbahnhof 1 |k

o Morddorf 2 (ke
od| MNorddorf 1 |k

4| Hauptstrecke West |l

o 150 aaisidney e

|m| ayaalsuangany |H:||

(| Sidstadt 2 B
[a2] Sidstadt 1 HO

Abbildung 77: Streckenbeschreibung einer Zugfahrt

Abbildung 77 zeigt eine Zugfahrt, die in ,,Schattenbahnhof 3* beginnt, durch ,,Haupt-
strecke Ost“ filhrt und in ,,Stidstadt 1“ endet. Die Bldcke, Weichenstrassen und Verbin-
dungen, die zu der Zugfahrt gehéren, werden mit normaler Intensitat am Bildschirm
dargestellt, wahrend alle Objekte des Blockplans, die nicht zur Zugfahrt gehdren, mit
abgeschwéchter Intensitét durchscheinend im Hintergrund liegend dargestellt werden.
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Weiterhin kénnen Sie mehrere Start- und Zielbldcke fiir ein und dieselbe Zugfahrt fest-
legen, z.B. wenn eine Zugfahrt auf einem beliebigen Gleis eines mehrgleisigen Bahn-
hofs beginnen und in einem beliebigen Abstellgleis eines Schattenbahnhofes enden soll.
Startbldcke werden mit einer griinen Markierung angezeigt, Zielblécke mit einer oran-
gefarbenen oder roten. In der obigen Abbildung ist ,,Schattenbahnhof 3* ein Startblock
(mit Ausfahrt nach rechts) und ,,Stdstadt 1“ ein Zielblock (mit Einfahrt von rechts nach
links).

Um diese Zugfahrt zu starten, weisen Sie einen Zug dem Block ,,Schattenbahnhof 3*
zu, wahlen Sie die Zugfahrt am Bildschirm aus und rufen Sie das entsprechende Kom-
mando zum Starten der Zugfahrt. Der Visuelle Fahrdienstleiter reserviert daraufhin die
bendtigten Blocke, aktiviert die Weichenstrassen entlang der Zugfahrt und fahrt den
Zug automatisch los. Wenn der Zug in ,,Slidstadt 1 ankommt, wird er angehalten und
die Zugfahrt beendet.

Eine Zugfahrt kann nur solche Objekte enthalten, die zuvor im Blockplan der Anlage
eingegeben wurden. Die Lage jedes Objekts in der Bildschirmanzeige richtet sich eben-
falls nach dessen Lage im Blockplan. Wenn ein Element im Blockplan geéndert, ver-
schoben oder geléscht wird, so schldgt sich diese Anderung auch in allen Zugfahrten
nieder, die dieses Element benutzen. Auf diese Weise kénnen viele Zugfahrten bequem
durch zentrale Anderungen im Blockplan gepflegt werden.

Start und Ziel von Zugfahrten

Jede Zugfahrt enthlt einen oder mehrere Startblécke und einen oder mehrere Zielbl6-
cke. Startblécke werden mit einer griinen Markierung angezeigt, Zielblécke mit einer
orangefarbenen oder roten Markierung.

Es ist notwendig, die gewiinschten Startblocke auszuwéhlen, da sonst die Zugfahrt
nicht gestartet werden kann.

Nachdem mindestens ein Startblock ausgewahlt wurde, berechnet die Software automa-
tisch einen oder mehrere Zielblécke. Dies erfolgt nach den folgenden Regeln:

o Jeder Block, der keine nachfolgenden Bldcke in dieser Zugfahrt hat (,,Endbahnhof*,
»Sackgasse”), wird automatisch zum Zielblock. In Abbildung 77, zum Beispiel,
wird ,,Norddorf 2* automatisch zum Zielblock nach links. Wenn ein Zug diese Zug-
fahrt ausfiihrt, kann er ,,Norddorf 2* nicht nach links verlassen, da links von ,,Nord-
dorf 2* kein weiterer Block liegt, der zu dieser Zugfahrt gehort.

o Bei kreisformigen Zugfahrten wird jeder Startblock automatisch zum Zielblock in
dieselbe Richtung.
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e Wenn ein Block vom Startblock aus nicht erreicht werden kann, da es keine unun-
terbrochene Verbindungsmoglichkeit zu diesem Block von einem Startblock (iber
Blocke, Weichenstrassen und Verbindungen gibt, dann wird dieser Block in der
Zugfahrt nicht beriicksichtigt. Insbesondere ist dies kein Zielblock.

Zusétzliche Zielblocke konnen Sie beliebig festlegen. Aber flir einen automatisch ermit-
telten Zielblock kénnen Sie nicht verhindern, dass dieser als Zielblock verwendet wird.

| Schattenbahnhof 3 (ke
oH| Schattenbahnhof 2 (D
oH| Schattenbahnhof 1 |-

| Norddorf 2 ke
m Norddorf 1 |ui_\

o4 Hauptstrecke West [

[od 150 axpansidney al

[
L—1-.-|| axyasllsuagap) ||.-|—

[u2] Sidstadt 2
H Sidstadt 1 HO

Abbildung 78: Berechnete und benutzerdefinierte Zielblécke

Berechnete Zielblocke werden mit einer Kleinen roten Markierung angezeigt. Zielblo-
cke, die Sie selbst festgelegt haben, werden immer mit einer orangefarbenen Markie-
rung dargestellt. In Abbildung 78 beispielsweise wird ,,Norddorf 2 automatisch zum
Zielblock nach links, da hier nicht nach links weitergefahren werden kann. ,,Norddorf
1* wurde explizit als Zielblock festgelegt und wird daher mit einer orangefarbenen
Markierung dargestellt.

Waéhrend des Betriebes ist es nur maRgeblich, ob ein Block Uberhaupt ein Ziel-
block ist oder nicht. Es spielt fiir den Betrieb keine Rolle, ob der Zielblock vom
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Programm (rote Markierung) berechnet oder von lhnen (orangefarbene Markie-
rung) festgelegt wird. Die rote Markierung wird lediglich dazu verwendet, um die
Zielblocke hervorzuheben, die vom Programm berechnet wurden zusatzlich zu
den von Ihnen festgelegten Zielblgcken.

Start- und Zielbldcke sowie weitere Einstellungen fur eine Zugfahrt werden in dem un-
ten abgebildeten Dialog eingegeben.

Einstellungen fiir Abschnitt rg|
Allgernein |
Allgernein
Zugfahit: Schattenbahnhof - Stidstadt
Elock: Schattenbahnhof 1
Abbrechen
Start / Ziel:
Statblock: [ =

Zielblock: &= =

Aufenthalt und Signal

E e @@ O 0

Abbildung 79: Einstellungen fur eine Zugfahrt

Alternative Wege

Eines der herausragenden Merkmale des Visuellen Fahrdienstleiters ist die Einfachheit,
mit der alternative Wege fur einen Zug festgelegt werden kénnen.

102



L-H Schattenbahnhof 3 (M)
— —\ oW =chattenbahnhof 2 (ke
—— | Schattenbahnhof 1 (ke

v
I

oH| Morddorf 2 [
| Morddorf 1 M

r —oH| Hauptstrecke Wwest [hel— n
o 150 240aaspned ral— J

Sicstact 2 o]
Sicstact 1 o)

L
\‘I |n-|| aHnaJmuaan|m|
|

I
4
F1F]

Abbildung 80: Zugfahrt mit alternativen Wegen

Abbildung 80 zeigt eine Zugfahrt fir Zugbewegungen, die in einem der drei Blocke im
»Schattenbahnhof* beginnen, im Uhrzeigersinn die Hauptstrecke entlang fihren, ,,Std-
stadt* Uber einen von zwei Blécken passieren und wieder im ,,Schattenbahnhof* enden.

Um diese Zugfahrt zu starten, weisen Sie einen Zug einem beliebigen Block in ,,Schat-
tenbahnhof* zu, wahlen Sie die Zugfahrt am Bildschirm aus und rufen Sie das entspre-
chende Kommando zum Starten der Zugfahrt. Der Visuelle Fahrdienstleiter reserviert
daraufhin die benétigten Blocke, aktiviert die Weichenstrassen entlang der Zugfahrt
und fahrt den Zug automatisch los. Falls mehr als ein Zug im ,,Schattenbahnhof* bereit
steht, und beide mit dieser Zugfahrt verwendet werden kdnnen, wird automatisch einer
von diesen ausgewahlt. Sie kénnen aber auch durch vorheriges Anklicken des ge-
wiinschten Startblockes einen bestimmten Zug vorwahlen.

Der Fahrdienstleiter sucht selbst nach einem geeigneten Weg durch ,,Siidstadt* und
wahlt einen geeigneten Block fiir die Durchfahrt und die entsprechenden Weichenstras-
sen dorthin. Wenn beide Blocke zur Verfligung stehen, wahlt der Fahrdienstleiter einen
davon nach Belieben. Auf dieselbe Weise wird ein geeigneter Block im ,,Schattenbahn-
hof* ausgewahlt vor der Einfahrt zum Ziel.
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Weiterhin kann jede Zugfahrt in eine der beiden mdglichen Richtungen, also als Hin-
fahrt oder Riickfahrt gestartet werden. Wenn eine Zugfahrt als Ruckfahrt gestartet wird,
werden die angegebenen Zielblocke als Startbldcke verwendet und die Startbldcke wer-
den zu Zielblécken. Die Zugfahrt von Abbildung 80 kann durch den Start als Riick-
fahrt auch gegen den Uhrzeigersinn ausgefiihrt werden.

Da die Start- und Zielblécke in diesem Beispiel identisch sind, starten und enden die
Zige immer im ,,Schattenbahnhof*. In Abbildung 77 jedoch startet der Zug bei einer
Hinfahrt in ,,Schattenbahnhof 3“ und endet in ,,Stdstadt 1“. Bei Start der Zugfahrt als
Ruckfahrt vertauschen die beiden Blocke ihre Rollen. ,,Stdstadt 1* wird zum Startblock
(mit Ausfahrt nach rechts) und ,,Schattenbahnhof 3“ zum Zielblock (mit Einfahrt von
rechts nach links).

Die Begriffe Start and Ziel werden hauptsachlich dazu verwendet, um zu verdeutlichen,
von wo nach wo Ziige fahren. Der tatséchliche Startblock kann auch im Innern einer
Zugfahrt liegen, falls die gewiinscht wird. In Abbildung 80 versucht der Fahrdienstlei-
ter einen im ,,Schattenbahnhof* befindlichen Zug zu starten. Er kann aber auch ange-
wiesen werden, einen in ,Sldstadt* wartenden Zug zu starten, falls dies gewinscht
wird. Wenn Sie einen in ,,Stdstadt wartenden Zug anklicken und dann die Zugfahrt
mit diesem Zug starten, dann startet der Fahrdienstleiter diesen Zug , auch wenn dieser
sich nicht direkt in einem Startblock der Zugfahrt befindet.

Die Zielblécke werden immer als Endstation einer Zugfahrt verwendet. Mit anderen
Worten: ein Zug kann zwar in einem beliebigen Block einer Zugfahrt gestartet werden,
aber die Fahrt fihrt immer zu einem Zielblock der Zugfahrt, der von diesem Block aus
erreicht werden kann.

Durch Betrachtung der Abbildung 80 wird deutlich, dass es mit einer einzigen
Zugfahrt und durch Auswahl einiger weniger Bldocke, Weichenstrassen und Ver-
bindungen mdglich ist, alle mdglichen Zugbewegungen in beiden Richtungen auf
der Hauptstrecke dieser Anlage zu beschreiben.

e Die Startblocke jeder Zugfahrt mussen explizit festgelegt werden

e Ausgehend von den angegebenen Startblocken ermittelt der Fahrdienstleiter be-
stimmte Zielblécke automatisch.

e Jeder Block ohne Verbindung zu einem in Fahrtrichtung ,néchsten’ Block dieser
Zugfahrt wird automatisch zum Zielblock (,,Sudstadt 1“ in Abbildung 77 ist ein Bei-
spiel).

e Um Endlosschleifen zu vermeiden, wird jeder Startblock einer kreisférmigen Zug-
fahrt automatisch zum Zielblock (die Blocke im ,,Schattenbahnhof* in  Abbildung
80 sind Beispiele).
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e Es ist mdglich, weitere Zielblécke manuell festzulegen. Es ist beispielsweise mog-
lich, ,Sudstadt 1* als zusatzlichen Zielblock in Abbildung 80 festzulegen. Wenn
»Sldstadt 1“ frei ist, kann ein Zug, der von ,,Hauptstrecke Ost*“ kommt, ,,Slidstadt
1* als Ziel auswahlen und dort die Zugfahrt beenden. Wenn ,,Stidstadt 1“ nicht frei
ist, wird ein Zug tber ,,Siidstadt 2* zum ,,Schattenbahnhof* weiterfahren.

e Es ist nicht moglich, innerhalb einer Zugfahrt einen Zug zu wenden. Wenn bei-
spielsweise ein Zug in ,,Studstadt 1“ von ,,Hauptstrecke West“ aus einfahrt, so kann
er ,,Sldstadt 1“ in Richtung ,,Hauptstrecke West* nicht verlassen, ohne zuvor die
aktuelle Zugfahrt zu beenden und eine neue zu beginnen. Diese neue Zugfahrt kann
natiirlich dieselbe Zugfahrt als Ruckfahrt ausgefiihrt sein.

e Esist nicht méglich, wahrend einer Zugfahrt den ausfiilhrenden Zug zu wechseln.

Zugfahrten beschreiben Zugbewegungen eines Zuges von einem Block zu einem
anderen Block ohne Wechsel des Zuges und ohne Wechsel der Fahrtrichtung
durch Wenden.

Sie kénnen soviel Zugfahrten erzeugen, wie Sie wiinschen.

Zugfahrten sind nicht unbedingt mit bestimmten Ziigen verknipft. Im Prinzip
kann jede Zugfahrt mit jedem Zug ausgefuihrt werden. Auf diese Weise kann ab-
wechslungsreicher Betrieb flir viele Zuge bereits durch Festlegung einiger weniger
Zugfahrten erreicht werden. Um eine Zugfahrt mit einem bestimmten Zug zu star-
ten, muss dieser Zug sich jedoch in einem Block dieser Zugfahrt befinden.

Damit Zuge die Zugfahrten mit realistischer Geschwindigkeit durchfuhren ist es
wichtig, das Geschwindigkeitsprofil jeder Lok entsprechend einzumessen (siehe
Abschnitt 4.5, ,,Fahrstufen und Bremse im Automatikbetrieb®).

6.11 Durchfuhrung von Zugfahrten

Fur abwechslungsreichen Betrieb oder spezielle Betriebssituationen kénnen Sie dariiber
hinaus folgendes festlegen:.

e Ob die Zugfahrt vollautomatisch vom Computer gesteuert oder manuell durchge-
fuihrt werden soll.

e Ob, falls der Start der Zugfahrt misslingt, der Fahrdienstleiter eine gewisse Zeit-
lang versuchen soll, den Start zu wiederholen.

e Ob und wie lange in einzelnen Streckenabschnitten gehalten werden soll.

e  Ob einzelne Streckenabschnitte in Langsamfahrt durchfahren werden sollen.
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e Obund wenn ja wie oft die Zugfahrt nach Beendigung zyklisch oder im Pendelver-
kehr wiederholt werden soll.

e Eine Auswahl weiterer Zugfahrten, die nach Beendigung der Zugfahrt entweder
nach Verfligbarkeit oder zufallig ausgewahlt werden.

Start einer Zugfahrt

Jede Zugfahrt kann in eine von zwei mdglichen Richtungen gestartet werden, d.h. ent-
weder als Hinfahrt von einem Start- zu einem Zielblock oder umgekehrt als Riickfahrt
von einem Zielblock zu einem Startblock.

Wird eine Zugfahrt gestartet, so durchsucht der Fahrdienstleiter die Startblocke (Ziel-
bldcke), bis er einen Block findet, welcher der aktuelle Block einer Lok oder eines Zu-
ges ist. Dabei darf die Lok bzw. der Zug nicht bereits auf dieser oder einer anderen
Zugfahrt unterwegs sein.

Wenn kein Zug in einem Block der Zugfahrt gefunden wird oder alle gefundenen Ziige
bereits anderweitig Zugfahrten ausfiihren, so kann die Zugfahrt nicht gestartet werden.
Es ist aber mdglich, fur jede Zugfahrt eine Zeitspanne anzugeben, bis zu deren Ablauf
der Fahrdienstleiter mehrmals versucht, die Zugfahrt zu starten, falls der erste Versuch
misslingt.

Beim Start einer Zugfahrt wird immer nur ein bereitstehender Zug gestartet. Soll
dieselbe Zugfahrt fiir mehrere Ziige gestartet werden, so ist der Start dieser Zug-
fahrt entsprechend der Anzahl zu startender Ziige durchzufiihren.

Reservierung von Blécken und Weichenstrassen

Wenn ein Zug von einer Zugfahrt gestartet wurde, versucht der Fahrdienstleiter, neben
dem aktuellen Block auch noch mindestens einen Block vor dem Zug zu reservieren.
AuRerdem gilt: jedes Mal, wenn ein Zug in einen Block einfahrt, wird der vorauslie-
gende Block reserviert.
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Abbildung 81: Reservierung des vorausliegenden Blockes

In der oben abgebildeten Situation ist der Zug soeben in Block ,,Hauptstrecke Ost* (rot
ausgeleuchtet) eingefahren. Der vorausliegende Block wird jetzt ebenfalls fur den Zug
reserviert

Falls eine Weichenstrasse zwischen dem aktuellen Block und dem vorausliegenden
Block liegt, so wird diese ebenfalls reserviert und aktiviert. Eine Weichenstrasse liegt
dann zwischen zwei Blécken, wenn sie die beiden Bldcke verbindet.

Wenn es nicht moglich ist, mindestens einen vorausliegenden Block zu reservieren oder
die Weichenstrasse zu diesem Block nicht aktiviert werden kann, dann wird das intern
fir diesen Block und die entsprechende Fahrtrichtung berechnete Signal auf rot gesetzt
und der Zug darf nicht weiterfahren, d.h. den aktuellen Block nicht verlassen.

Wenn die Reservierung des direkt vorausliegenden Blockes ansteht, so prift der Fahr-
dienstleiter, ob es eine Weichenstrasse direkt hinter diesem vorausliegenden Block gibt.
Falls dies so ist, dann werden diese Weichenstrasse und ein weiterer Block dahinter
auch noch reserviert. Dieses Verfahren gewahrleistet friihzeitige Aktivierung von Wei-
chenstrassen und vermeidet unbeabsichtigtes Halten wegen noch nicht aktivierter Wei-
chenstrassen.
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In der obigen Abbildung wird diese intelligente Reservierung dargestellt. Bei Einfahrt
in den Block ,,Hauptstrecke Ost“ reserviert der Fahrdienstleiter nicht nur ,,Stidstadt 2*.
Er pruft aulerdem, ob eine Weichenstrasse direkt hinter ,,Stidstadt 2* zu schalten ist. Da
dies so ist, wird diese Weichenstrasse und auch noch der Block hinter dieser Weichen-
strasse reserviert. Damit ist sichergestellt, dass die Weichenstrasse bereits aktiviert ist,
wenn der Zug in ,,Sudstadt 2* einféhrt. Dadurch wird ein unbeabsichtigter Halt in ,,Sud-
stadt 2 vermieden, der dadurch bedingt ist, dass der Zug ,,Stdstadt 2 nicht verlassen
darf, bevor die Weichenstrasse nach ,,Hauptstrecke West* aktiviert ist.

Falls in der oben abgebildeten Situation ,,Sudstadt 2“ und ,,Hauptstrecke West*“ nur
durch eine Verbindung ohne Weichenstrasse verbunden wéren, wiirde nur ,,Siidstadt 2
reserviert werden.

Was passiert aber, wenn ,,Hauptstrecke West“ in der abgebildeten Situation noch nicht
verfugbar ware? Dies ist kein Problem. Der Fahrdienstleiter versucht nur, die zusétzli-
che Weichenstrasse samt dahinterliegendem Block zu reservieren. Falls dies gerade
nicht moglich ist, darf der Zug seine Fahrt trotzdem ungehindert zunédchst bis ,,Sudstadt
2" fortsetzen.

Auswahl alternativer Wege

Der Fahrdienstleiter folgt einer ausgekliigelten Strategie, wenn er einen von mehreren
mdglichen Wegen zum Ziel einer Zugfahrt auszuwéhlen hat. In Abbildung 80 bei-
spielsweise kann der Fahrdienstleiter jeweils zwischen drei Mdglichkeiten wahlen,
wenn sich ein Zug von links oder rechts dem ,,Schattenbahnhof* néhert.

Im folgenden werden die Kriterien aufgefihrt, welche die Auswahl mdglicher Wege
beeinflussen. Zundchst werden die Kriterien genannt, welche die Wahrscheinlichkeit
einer bestimmten Wegvariante, ausgewahlt zu werden, verringern oder welche die
Auswahl einer Wegvariante auch ganz verhindern kénnen:

e Andere Ziige, die einen oder mehrere Blocke bzw. Weichenstrassen vor dem Zug
reservieren

e Sperren von Blocken oder Blockausfahrten (siehe Seite 83)

e Bldcke oder Weichenstrassen, die als belegt gemeldet sind.

o Grosse Entfernung zum néchsten Zielblock.

o Uberfliissige Schleifen.

Es gibt auch Kriterien, welche die Chancen einer bestimmten Alternative, ausgewéhlt
zu werden, erhdhen:
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e Bldcke vor dem Zug, die bereits vorab fur diesen Zug reserviert wurden.
e Grosse Entfernung zum néchstgelegenen Hindernis aus der obigen Liste.

Zundchst bewertet der Fahrdienstleiter jeden mdglichen Weg hinsichtlich der oben
aufgefiihrten Kriterien. Zwei Wege werden dann als gleichwertig hinsichtlich dieser
Kriterien angesehen, wenn genau dieselben Kriterien fiir beide Wege zutreffen. Falls
zwei Wege gleichwertig sind, entscheidet der Fahrdienstleiter nach Belieben.

Die oben angefuhrten Kriterien hindern den Fahrdienstleiter tblicherweise nicht
unbedingt daran, einen bestimmten Weg auszuwéhlen. Auch wenn ein bestimmter
Aspekt die Chance fur die Auswahl eines Weges verringern mag, so kann der
Fahrdienstleiter diesen trotzdem wahlen, wenn es keine ,,bessere* Alternative gibt.

Besonderes Augenmerk sollte auf die jeweilige Entfernung zum Zielblock gelegt wer-
den. Wenn die Langen zweier Wege zum jeweiligen Zielblock unterschiedlich sind,
wird der Fahrdienstleiter mit héherer Wahrscheinlichkeit den kiirzeren Weg wahlen.
Wenn aber der kiirzere Weg gerade durch ein Hindernis blockiert ist, hdngt es davon
ab, um wie viel langer der langere Weg ist. Der Fahrdienstleiter wéhlt einen freien
Weg nicht um jeden Preis. Wenn der Umweg zu grof ist, kann es sein, dass er den kiir-
zeren, gesperrten Weg in der Hoffnung einschlagt, dass sich das Hindernis in Kirze
auflost.

Freigabe von Blécken und Weichenstrassen

Im allgemeinen wird ein Block oder eine Weichenstrasse in einer Zugfahrt freigegeben,
wenn der Zug einen Block hinter diesem Block/dieser Weichenstrasse erreicht hat und
wenn dieser Block/diese Weichenstrasse nicht mehr belegt ist. In Abbildung 80 bei-
spielsweise wird Block ,,Hauptstrecke Ost“ nicht eher freigegeben, bevor ein vom
»Schattenbahnhof* kommender Zug ,,Stdstadt* erreicht hat. Wenn ,,Hauptstrecke Ost*
bei Erreichen von ,,Siidstadt* jedoch immer noch als belegt gemeldet wird, dann wird
die Freigabe von ,,Hauptstrecke Ost* noch weiter verzdgert, bis die Belegtmeldung in
,Hauptstrecke Ost*“ erlischt.

Im Detail gelten folgende Regeln:

e Ein Block gilt als erreicht, wenn der Zug am Haltemelder dieses Blockes angekom-
men ist.

e Ein belegter Block wird nicht freigegeben. (Es gibt allerdings eine weiter unten auf-
gefuhrte Ausnahme von dieser Regel).

e Ein Block oder eine Weichenstrasse wird nicht freigegeben, solange der Zug nicht
einen nachfolgenden Block erreicht hat.
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e Wenn der Zug einen bestimmten Block in einer Zugfahrt erreicht, werden alle be-
reits durchfahrenen, nicht belegten Bldcke/Weichenstrassen freigegeben, falls es
nicht wiederum noch weiter zuriickliegende reservierte Bldcke/Weichenstrassen
gibt, die noch belegt sind. Wenn beispielsweise ,,Hauptstrecke Ost“ in Abbildung 80
noch reserviert und belegt ist, wenn der Zug ,,Hauptstrecke West* erreicht, dann
wird der verwendete Block in ,,Sldstadt* nicht freigegeben, unabhangig davon, ob
er belegt ist oder nicht. Erst wenn ,,Hauptstrecke Ost* und der in ,,Slidstadt* ver-
wendete Block beide nicht mehr belegt sind, werden sie freigegeben.

e Wenn der Zug das Ziel der Zugfahrt erreicht, d.h. den Haltemelder im letzten Block
der Zugfahrt, dann werden alle Blocke und Weichenstrassen in der Zugfahrt mit
Ausnahme dieses letzten Blockes freigegeben, unabhéngig davon, ob sie gerade be-
legt sind oder nicht. Am Ende einer Zugfahrt werden also alle angeforderten Blocke
und Weichenstrassen freigegeben; lediglich der Zielblock der Zugfahrt bleibt reser-
viert, um von hier aus neue Fahrten starten zu kénnen.

Simulation von Zugbewegungen ohne Verbindung zur Modellbahn

Wenn kein Digitalsystem angeschlossen ist, dann ist es mdglich, die Ausldsung von
Kontakten durch Anklicken der Kontaktmelder mit der Maus zu simulieren. Auf diese
Weise konnen Sie auch am Schreibtisch ohne Verbindung zur Anlage testweise Zug-
fahrten durchfihren.

Besonders komfortabel wird die Simulation von Zugbewegungen mit dem Traffic-

Control (siehe Kapitel 7, ,,Das Traffic-Control*). Die Melder, die jeweils zum aktuell

ausgewahlten Block im Traffic-Control angezeigt werden, kénnen durch Anklicken mit

der Maus an- oder ausgeschaltet werden, falls kein Digitalsystem angeschlossen ist.
Langsamfahrt und Aufenthalt

Fir jeden Block in einer Zugfahrt kénnen Sie individuell festlegen, ob der Block bei
Durchfiihrung der Zugfahrt in Langsamfahrt durchfahren werden muss oder nicht.

Aulkerdem kdnnen Sie flr jeden Block einer Zugfahrt eine Aufenthaltszeit einstellen.

Der Typ einer Zugfahrt — Pendel- und Kreisfahrten

Es gibt verschiedene Typen von Zugfahrten.

Normalerweise - wenn kein besonderer Typ ausgewahlt wurde - wird die Zugfahrt in
gewohnlicher Weise vom Startblock zum Zielblock oder zuriick ausgefihrt.
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Wenn die Zugfahrt als Pendelfahrt wiederholt werden soll, wird die Lok oder der Zug
bei Beendigung der Zugfahrt erneut gestartet und die Zugfahrt in umgekehrter Richtung
wiederholt. Sie kénnen einen Z&hler angeben, der festlegt, wie oft dieser Pendelzug hin
und her fahren soll.

Sie kénnen die Zugfahrt auch zyklisch - auf einer kreisformig geschlossenen Zugfahrt -
wiederholen. In diesem Fall wird die Lok oder der Zug bei Beendigung der Zugfahrt
erneut gestartet und die Zugfahrt in derselben Richtung wie zuvor wiederholt. Hier
kdnnen Sie ebenfalls einstellen, wie oft diese Fahrt stattfinden soll.

Bei zyklischen Zugfahrten sollte darauf geachtet werden, dass die Zugfahrt wirk-
lich kreisformig geschlossen ist, d.h. jeder Zielblock muss auch Startblock der
Zugfahrt sein.

Manuelle Zugfahrten

Fur jede Zugfahrt kdnnen Sie einen Fahrtmodus einstellen. Wenn Sie méchten, kénnen
Sie Loks oder Zuge auf der Zugfahrt komplett selbst steuern. In diesem Fall Gbernimmt
der Fahrdienstleiter die Reservierung der Bldécke, Schalten der Weichenstrassen und
Ermitteln der Blocksignale. Sie sind dann - wie ein Lokfuhrer beim Vorbild - selbst
verantwortlich fir die Beachtung der angezeigten Signale und Einhaltung von Ge-
schwindigkeitsbeschrankungen. Sie kénnen aber auch die Steuerung komplett an den
Fahrdienstleiter ibergeben. In diesem Fall wird die Zugfahrt vollautomatisch durchge-
flhrt. Sie kdnnen sich aber auch die Aufgabe des Lokfiihrers mit dem Fahrdienstleiter
teilen. So ist es beispielsweise moglich, dass Sie zwar die Lok oder den Zug weitgehend
steuern, dass aber vor einem roten Signal der Fahrdienstleiter eingreifen kann, um den
Zug zum Halten zu bringen.

Fahrtmodus Erlauterung
[ 019 Zug wird komplett vom Fahrdienstleiter gesteuert
a0 Fahrdienstleiter greift bei Langsamfahrt oder Zughalt ein
O Fahrdienstleiter greift bei Zughalt ein
4 Zug wird komplett vom Anwender manuell gesteuert
(] Zugfahrt ist fur Rangierfahrten vorgesehen

Tabelle 2: Fahrtmodus einer Zugfahrt

Fur verschiedene Zugfahrten kénnen Sie verschiedene Fahrtmodi einstellen. Damit ist
es moglich, einen Teil Ihrer Anlage vollautomatisch zu betreiben, in einem anderen Teil
als Lokfuhrer unter Kontrolle des Fahrdienstleiters zu agieren, einen dritten Anlagen-
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teil flr Rangierfahrten zu reservieren und letztendlich einen vierten Teil ganz von der
Kontrolle des Fahrdienstleiters auszunehmen.

Sie kénnen auch fiir einen bestimmten Abschnitt Ihrer Anlage verschiedene Zugfahrten
mit unterschiedlichen Fahrtmodi einrichten. Es ist beispielsweise méglich, fur lhr Para-
degleis zwei Zugfahrten einzurichten. Die erste Zugfahrt wird flir vollautomatische
Zugfahrten benutzt, wahrend die zweite Zugfahrt auf demselben Gleis fir Zugfahrten
genutzt wird, die Sie selbst als Lokftihrer unter Kontrolle des Fahrdienstleiters durch-
fiihren. Auf diese Weise kénnen Sie lhren ,,Lieblingszug* als Lokfuhrer selbst steuern,
wéhrend die Ziige vor und hinter IThrem Zug vollautomatisch im blockgesicherten Be-
trieb vom Fahrdienstleiter gefahren werden.

6.12 AutoTrain — Starten von Zugfahrten leicht gemacht

AutoTrain™ st ein weiteres herausragendes Merkmal von Rocomotion. Mit Auto-
Train™ konnen Sie jederzeit und spontan einen Zug automatisch fahren lassen, ohne
zuvor eine Zugfahrt festlegen zu mussen.

AutoTrain™ ist besonders in den folgenden Féllen nitzlich:

e Wenn ein Zug automatisch an einen anderen Ort fahren soll und Sie zuvor noch
keine entsprechende Zugfahrt fir diese Aufgabe festgelegt haben.

e Wenn Sie eine neue Zugfahrt schnell und einfach ohne weitere Vorarbeiten erzeu-
gen mochten.

Die schnellste Art, AutoTrain™ zu verwenden, ist Drag & Drop. Fuhren Sie dazu die
folgenden Schritte aus:

e Driicken und halten Sie die Taste ‘A’ auf lhrer Computer-Tastatur (A = Auto-
Train™),

e Driicken Sie die linke Maustaste auf der Seite des Blocks im Blockplan oder im
Stellwerk, wo der Zug starten soll.

e Halten Sie die linke Maustaste gedriickt und ziehen Sie den Mauszeiger auf die Sei-
te des Blocks im Blockplan oder im Stellwerk, wo der Zug stehen bleiben soll.

o Lassen Sie die linke Maustaste und die Taste ,A’ wieder los.

e Der Zug startet jetzt und fahrt automatisch zum Zielblock.

Mit Hilfe der AutoTrain™ Symbolleiste haben Sie mehr Mdglichkeiten fur individuelle
Anpassungen, bevor der Zug gestartet wird. Fiihren Sie dazu die folgenden Schritte aus:
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Offnen Sie die AutoTrain™ Symbolleiste.

Wihlen Sie ein oder mehrere Orte (Blécke) der Anlage, wo der Zug starten soll.
Wéhlen Sie ein oder mehrere Orte (Blocke) der Anlage, wo die Zugfahrt enden soll.
Geben Sie auf Wunsch weitere Optionen an, welche die Durchfihrung der Zugfahrt
beeinflussen (Wartezeiten, Operationen, Kreis- oder Pendelfahrt, usw.).

Starten Sie AutoTrain™,

Abbildung 82: AutoTrain Symbolleiste

Nach dem Start versucht AutoTrain™ automatisch, einen Weg vom angegeben Start-
block zu den Zielblécken zu finden. Wenn ein Zug im Startblock steht, so wird dieser
automatisch gestartet, um zu einem Zielblock zu fahren.

Ein gestarteter AutoTrain™ hat groRe Ahnlichkeit mit einer gestarteten Zugfahrt. Er hat
wie diese einen Startblock und einen oder mehrere Zielbldcke.

Es gibt einige weitere Optionen:

Nach Auswahl von Start- und Zielblécken kénnen Sie AutoTrain™ nach einem ge-
eigneten Weg suchen lassen ohne den Zug gleich zu starten. Dies ist nitzlich im
Editiermodus, speziell wenn gar kein Zug im Startblock steht. Dies ist auch an-
wendbar, wenn Sie zunéchst den gefundenen Weg prifen mochten, bevor der Zug
gestartet wird. Zusammen mit einer anderen Option, die es erlaubt, den aktuellen
AutoTrain™ dauerhaft als Zugfahrt zu speichern, ist dies eine sehr schnelle Metho-
de neue Zugfahrten zu erzeugen und die Software die geeigneten Wege selbst be-
rechnen zu lassen.

Sie kénnen bestimmte Bldcke vorwahlen, die auf jeden Fall in die Zugfahrt einge-
schlossen werden sollen, bevor die Suche nach einem geeigneten Weg gestartet
wird. Dies gibt ihnen die Mdglichkeit, den gefundenen Weg zu beeinflussen.

Es ist auch mdglich, bestimmte Blécke aus dem AutoTrain™ auszuschlieRBen, bevor
die Suche nach einem geeigneten Weg gestartet wird. Dies gibt ihnen weitere Mog-
lichkeiten, den gefundenen Weg zu beeinflussen.

Sie kdnnen festlegen, ob nur die kiirzest méglichen Wege vom Start zum Ziel be-
ricksichtigt werden sollen, oder auch l&ngere Wege, also Umwege, in die Zugfahrt
einbezogen werden sollen.

SchlieBlich ist es méglich, die Suche auf eine bestimmte Maximalzahl von Bldcken
zu beschranken in Fallen grofRer oder komplexer Anlagen oder langsamer Compu-
ter, auf denen die Suche sonst zu lange dauern wirde. Die Beschrankung der Suche
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auf eine bestimmte Maximalzahl von Bldcken kann die Zeit fiir die Suche nach ei-
nem geeigneten Weg drastisch verkirzen.

e Waéhrend ein AutoTrain™ aktiv ist, kdnnen Sie diesen jederzeit als dauerhafte Zug-
fahrt fiir die spatere Nutzung, z.B. als Teil eines Fahrplans, speichern.

AutoTrain™ erfordert die vorherige Erzeugung eines vollstandigen Blockplans.

Bezuglich der Auswahl von Blocken und Weichenstrassen folgt AutoTrain™ denselben
Regeln, die auch fur normale Zugfahrten gelten. Das bedeutet: so, wie es mdglich ist,
Blocke und Weichenstrassen, die gerade gesperrt, anderweitig reserviert oder belegt
sind, im Editiermodus einer normalen Zugfahrt hinzuzufiigen, kann es passieren, dass
auch AutoTrain™ Blocke oder Weichenstrassen beriicksichtigt, die gerade gesperrt
oder anderweitig nicht verfiigbar sind. Dadurch wird es ermdglicht, mit AutoTrain™
Zugfahrten fur die spatere Verwendung zu erzeugen, die tber Blécke und Weichen-
strassen fiihren, die gerade nicht verfugbar sind. Sollen bestimmte Blécke oder Wei-
chenstrassen nicht von AutoTrain™ berlicksichtigt werden, so miussen diese
grundsétzlich vor der Wegsuche explizit ausgeschlossen werden. Andererseits gilt: auch
wenn vor dem Start des Zuges gerade nicht verfligbare Blocke und Weichenstrassen in
den gefundenen Weg einbezogen werden, so wird trotzdem nach Start des Zuges nicht
in diese eingefahren — genauso wie bei einer normalen Zugfahrt auch.

6.13 Folgefahrten

Fur jede Zugfahrt kénnen Sie eine Menge verschiedener weiterer Zugfahrten festlegen,
von denen eine oder alle nach Beendigung der Zugfahrt automatisch gestartet werden.

Die Anwendung des Prinzips der Nachfolger einer Zugfahrt ist die Basis fir viele Be-
triebsabléufe. Sie kdnnen ganze Ketten von Zugfahrten erzeugen, wobei der optionale
Zufallsmechanismus fiir einen spannenden und abwechslungsreichen Betriebsablauf
sorgen kann.
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Zugfahrt - Zugfahrt 1

Allgemeines Nachfolger

Werfligbare Zugfahrten: Hachfolger: 0K,
Zugfahrt 1 Zugfahrt 2

Zugfahrt 3 Abbrechen

Hilfe

10t B

Richtung:

[ Zugwechszel
[] &ltester Zug

Abbildung 83: Folgefahrten einer Zugfahrt

Mit verschiedenen Optionen kdnnen Sie beeinflussen, wie die Kontrolle von einer Zug-
fahrt zum Nachfolger Gbertragen wird.

Der Nachfolger wird zufallig ausgewéhlt. Zusétzlich kénnen Sie festlegen, ob der Zug
behalten werden soll, d.h. ob der Nachfolger auf jeden Fall mit demselben Zug wie zu-
vor gestartet werden soll, ob auf jeden Fall ein Zugwechsel durchgefiihrt werden soll
oder ob der alteste Zug gestartet werden soll, d.h. der Zug, der am l&ngsten keine Zug-
fahrt ausgefiihrt hat. Wird keine dieser Mdglichkeiten gewdhlt, so wird irgendein ge-
eigneter Zug fur den Nachfolger ausgewahlt. Dies kann derselbe Zug sein wie zuvor
oder auch ein anderer.

Zusammen mit der Mdglichkeit, Folgefahrten per Zufallsauswahl zu starten, kénnen Sie
auf diese Weise z.B. eine automatische Schattenbahnhofssteuerung verwirklichen. Ein
in einen Schattenbahnhof einfahrender Zug kann automatisch dafiir sorgen, dass ein an-
derer Zug zuféllig ausgewahlt wird, um aus dem Schattenbahnhof auszufahren.

Wenn die Folgefahrt mit derselben Lok bzw. demselben Zug durchgefiihrt werden
soll, so ist darauf zu achten, dass die Folgefahrt im selben Block beginnt, in der die
vorangehende Zugfahrt endete. In diesem Block findet dann die Ubergabe der Lok
bzw. des Zuges an die Folgefahrt statt.
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Wenn Sie eine Folge von Zugfahrten nacheinander ausfihren mdéchten, beispiels-
weise Zugfahrt 1 soll vor Zugfahrt 2 ausgefiihrt werden und an die Zugfahrt 2 soll
sich Zugfahrt 3 anschlie3en, so ist Zugfahrt 2 als Nachfolger von Zugfahrt 1 und
Zugfahrt 3 als Nachfolger von Zugfahrt 2 einzutragen.

6.14 Zugfahrts-Auswahl

Manchmal ist es wiinschenswert, direkt aus einer Menge von Zugfahrten zuféllig oder
nach Reihenfolge eine oder mehrere Zugfahrten zur Durchfiihrung auswahlen zu kén-
nen. Zu diesem Zweck gibt es die sogenannte Zugfahrts-Auswahl fur die Auswahl aus
mehreren Zugfahrten. Obwohl einer solchen Auswahl keine Blocke zugeordnet werden,
kann Sie wie andere normale Zugfahrten gestartet werden. Sie kann tberall dort ver-
wendet werden, wo auch normale Zugfahrten verwendet werden kénnen. Wird eine
Zugfahrts-Auswahl gestartet, dann werden eine oder mehrere der in der Auswahl ent-
haltenen Zugfahrten ausgewahlt und gestartet. In dieser Auswahl durfen auch weitere
Zugfahrts-Auswahlen enthalten sein.

116



7 Das Traffic-Control

Wihrend des Betriebs der Anlage zeigt das Traffic-Control den Zustand des aktuell
ausgewahlten Zuges, des aktuell ausgewahlten Blocks oder Weichenstrasse und den
Zustand eventuell zugeordneter Riickmelder.

Traffic-Control ]
[

o Schattenbabnhaf 2 ko
|E| Schattenbahnbof 2 O- -0
|E| Schattenbabnhof ... -3
[ @] Schattenbahnhaf ... B

Diagram 84: Traffic Control

Im Traffic-Control laufen alle Informationen (iber den aktuellen Zug und den Ort, an
dem er sich gerade befindet, zusammen. Wenn Sie einen Zug auf dem Bildschirm aus-
wahlen, so wird dieser Zug und der Block, in dem er sich gerade befindet, hier ange-
zeigt. Wenn Sie einen Block oder eine Weichenstrasse auswéhlen, dann wird der Zug,
der sich gerade hier befindet, hier ebenfalls angezeigt.

Die Geschwindigkeit des Zuges wird mit einem farbigen Balken angezeigt. Der Zustand
des Blockes, d.h. ob belegt oder nicht, und die fir die jeweils geltende Ausfahrt gerade
geltenden Signalbegriffe werden ebenfalls angezeigt.

Zusétzlich werden die Melder, die zu dem Block bzw. der Weichenstrasse gehoren,
aufgelistet. Der Zustand jedes Melders, d.h. ob belegt oder nicht, und die VVerwendung
des Melders als Brems- oder Haltemelder fir eine bestimmte Richtung wird ebenfalls
dargestellt.
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Wenn das Digitalsystem im Offline-Modus lauft, d.h. gerade keine Verbindung zu die-
sem Digitalsystem besteht, dann kdnnen Sie die Melder durch Anklicken mit der Maus
ein- und ausschalten. Auf diese Weise kdnnen die durch Zugbewegungen verursachten
Ruckmeldungen sehr einfach simuliert werden. Wahlen Sie einfach den Block aus, den
Sie am Bildschirm betrachten méchten und klicken Sie die Belegt-, Brems-, oder Hal-

temelder an. So kdnnen Sie eine Zugfahrt simulieren und sehen was passiert, wenn ein
Zug an diesen Meldern vorbeiféhrt. Lesen Sie weitere Details zur Simulation bitte auf

110.
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8 Eine Beispielanlage

Allgemeines

Die unten abgebildete Anlage soll mit Rocomotion gesteuert werden:

Abbildung 85: Beispielanlage

Die Anlage hat zwei Bahnhofe: ,,Slidstadt“ am linken Rand der abgebildeten Anlage
und ,,Norddorf*“ am Ende der bei Sudstadt abzweigenden Nebenbahn Aullerdem gibt es
einen Schattenbahnhof, der durch den Berg verdeckt ist und Uber zwei Tunnelstrecken

erreicht wird.

Dies ist im unten abgebildeten Gleisplan besser zu erkennen:
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Norddorf

Sildstadt

Abbildung 86: Gleisplan der Beispielanlage

Die Hauptstrecke, d.h. die Kreisstrecke, die den Schattenbahnhof mit Slidstadt verbin-
det, soll automatisch unter voller Kontrolle des Fahrdienstleiters gesteuert werden. Die
Nebenbahn von Siidstadt nach Norddorf soll mit der Hand gesteuert werden.

In den folgenden Abschnitten werden die Schritte zum Aufbau einer Steuerung dieser
Anlage mit Rocomotion erldutert.

Schritt 1: Erzeugung des Gleisbildstellwerks

Im ersten Schritt wird das Gleisbild im Hauptfenster des Programms gezeichnet.
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Abbildung 87: Gleisbildstellwerk der Beispielanlage

Die obige Abbildung zeigt das Gleisbild der Anlage. Die Weichen werden entsprechend
benannt. Entsprechende Digitaladressen werden ebenfalls vergeben.

Wir sind jetzt bereits in der Anlage, die Weichen auf unserer Anlage mit dem Computer
zu stellen.

Schritt 2: Loks erfassen

Wir erfassen jetzt die Lokomotiven, die wir auf der Anlage fahren lassen méchten. Wir
wollen drei Ziige fahren lassen, und zwar einen Personen- und einen Guterzug auf der
Hauptstrecke sowie einen zusatzlichen Nahverkehrszug, der auch nach Norddorf fahren
kann. Die Zuige werden in der Lokliste wie unten abgebildet erfasst:
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Abbildung 88: Lokliste

Durch die Bearbeitung der Eigenschaften jeder Lok tragen wir deren digitale Adresse
ein und koénnen zusétzlich Lokfunktionen einrichten, Kriechgeschwindigkeit und Ge-
schwindigkeitsprofil vermessen und andere Eigenschaften einstellen. Auf dies wird hier
nicht néher eingegangen, da es zum Verstandnis dieser Beispielanlage nicht unbedingt
notig ist. Weitere Details zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 4, ,,Lok- und Zugsteu-
erung®.

Die abgebildeten Lokbilder wurden mit TrainAnimator™ vorbereitet.

Uber das Menii Fenster kénnen Sie Lokfiihrerstande in beliebiger Zahl 6ffnen, wenn
Sie jede Lok Uber ein separates Fenster steuern mochten.

In diesem Stadium unseres Beispiels konnen wir unsere Loks auf der gesamten Anlage
manuell mit dem Computer steuern.
Schritt 3: Einteilung der Anlage in Blocke

Der néchste Schritt ist die Erzeugung des Blockplans. Entsprechend der ab Seite 73
gemachten Erlauterungen kdnnte eine sinnvolle Blockeinteilung der Beispielanlage fol-
gendermalen aussehen:
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Schattenbahnhof
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Abbildung 89: Blockeinteilung der Beispielanlage

Jeder blau gezeichnete Schienenabschnitt bildet einen Block. Die Blécke auf der Haupt-
strecke zwischen ,,Schattenbahnhof* und ,,Stidstadt“ kénnten in weitere Blécke aufge-
teilt werden, falls jeder der entstehenden Blocke lang genug ist, den langsten Zug auf-
zunehmen. Das ist dann nitzlich, wenn Sie mehrere Ziige gleichzeitig auf den Verbin-
dungsstrecken fahren lassen méchten (Erhéhung der Zugfolge).

Auf Basis dieser Blockeinteilung wird nun fur jeden Block eine Traffic-Box in das
Stellwerk eingezeichnet:
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Abbildung 90: Gleisbildstellwerk mit Traffic-Boxen

Das Programm berechnet nun automatisch den Blockplan der Anlage wie unten abge-
bildet:
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Abbildung 91: Blockplan der Beispielanlage

Bitte beachten Sie, dass der Blockplan die Streckenverldufe nur grob wiedergibt. Die
tatséchliche Gleisverbindung zwischen ,,Hauptstrecke West* und ,,Schattenbahnhof 3
beispielsweise enthélt zwei Weichen. Diese Weichen werden im Blockplan nicht einge-
zeichnet. Stattdessen wird eine Weichenstrasse zwischen den beiden Blécken erzeugt,
welche anzeigt, dass es eine Gleisverbindung zwischen den beiden Blécken gibt.

Alle bendtigten Weichenstrassen werden komplett automatisch vom Programm erzeugt.

Schritt 4: Rickmelder

Im néchsten Schritt werden Rickmelder eingefiigt. Dies wird in der folgenden Abbil-
dung dargestellt:
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Abbildung 92: Meldeabschnitte der Beispielanlage

Jeder Block der Hauptstrecke wird mit drei Dauerkontakten ausgestattet. Die Anord-
nung der Melder in jedem Block folgt der Abbildung 69 (siehe Seite 90). Die Dauer-
kontakte in der Mitte jedes Blockes (dunkelrot gezeichnete Abschnitte in Abbildung 92)
werden als Bremsmelder fur beide Richtungen verwendet; die Kontakte an beiden En-
den jedes Blockes dienen als Haltemelder fiir die entsprechende Richtung (hellrot dar-
gestellte Abschnitte in Abbildung 92).

Die Nebenstrecke nach ,,Norddorf“ besteht aus drei Blocken. Da wir diese im Handbe-
trieb steuern mochten, installieren wir hier nur einen Melder je Block flr die automati-
sche Zugverfolgung handgesteuerter Zuge.

Die in Abbildung 92 grau dargestellten Gleisabschnitte sind nicht in irgend einem
Block enthalten. Sie sind Teil von Weichenstrassen, von denen hier angenommen wird,
dass sie zwischen je zwei Bldcken liegen.

Fur jeden Rickmelder erzeugen wir ein Rickmeldersymbol und tragen diese gemass
folgender Tabelle bei den Blocken ein:
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Block Melder Verwendung
Schattenbahnhof 1 | Schattenbahnhof 1 - -0
Schattenbahnhof Ost 1 -1
Schattenbahnhof West 1 B
Schattenbahnhof 2 | Schattenbahnhof 2 - -0
Schattenbahnhof Ost 2 -
Schattenbahnhof West 2 B
Schattenbahnhof 3 | Schattenbahnhof 3 = -0
Schattenbahnhof Ost 3 -
Schattenbahnhof West 3 B
Hauptstrecke Ost | Hauptstrecke Ost oL
Schattenbahnhof Ost Einfahrt ]
Slidstadt Ost Einfahrt &
Hauptstrecke West | Hauptstrecke West oL
Schattenbahnhof West Einfahrt ]
Slidstadt West Einfahrt &
Sudstadt 1 Siidstadt 1 - -0
Siidstadt Ost 1 -
Suidstadt West 1 B
Sudstadt 2 Siidstadt 2 - O
Suidstadt Ost 2 -
Suidstadt West 2 B
Norddorf 1 Norddorf 1
Norddorf 2 Norddorf 2
Nebenstrecke Nebenstrecke

Tabelle 3: Block-Konfiguration

Die kleinen Symbole in der Spalte Verwendung zeigen, in welcher der beiden fiir einen
Block mdglichen Richtungen der Melder als Brems- oder Haltemelder wirkt. Der Mel-

der ,,Schattenbahnhof 1%, ist z.B. mit O~ und =0 markiert und wird als Bremsmelder
im Block ,,Schattenbahnhof 1 furr beide Richtungen verwendet. Der Melder ,,Studstadt

Ost Einfahrt“, wirkt als Haltemelder von Block ,,Hauptstrecke Ost* nach unten #  was
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fiir Zlige gilt, die den Block von oben nach unten, d.h. vom Schattenbahnhof nach Sud-
stadt passieren. Fur Melder in der Gegenrichtung zeigt dieser Melder an, dass ein Zug
in den Block ,,Hauptstrecke Ost* einféhrt.

Schritt 6: Zugfahrten

Mit einer einzigen Zugfahrt kénnen wir samtliche Zugbewegungen auf der Hauptstre-
cke steuern:
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Abbildung 93: Zugfahrt flr die Steuerung der Hauptstrecke

Die Bldcke im Schattenbahnhof werden als Startblécke der Zugfahrt festgelegt. Da die
Zugfahrt einen geschlossenen Kreis bildet, werden diese Blocke automatisch auch zu
Zielblocken. Die Zugfahrt kann in beide Richtungen gestartet werden, d.h. Zige kon-
nen die Zugfahrt im oder gegen den Uhrzeigersinn ausfihren. Abhangig von den Ein-
stellungen, die wir noch vornehmen, kénnen die Ziige entweder nur im Schattenbahn-
hof starten, oder in jedem Block der Hauptstrecke. Alle Zugbewegungen enden jedoch
in jedem Fall im Schattenbahnhof.
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Handbetrieb

Die Nebenbahn von Sidstadt nach Norddorf und zurtck soll im Handbetrieb gesteuert
werden.

Mit der Erstellung des Blockplans und der Ausstattung der Nebenstrecke mit Riickmel-
dern haben wir bereits sémtliche MaRnahmen fiir eine liickenlose Zugverfolgung auch
auf der Nebenstrecke getroffen.

Ein Zug, der in Sudstadt wartet und nach Norddorf ausféhrt, wird den Block ,,Stidstadt
2" freigeben, sobald er Sudstadt verl&sst. Er wird automatisch weiterverfolgt nach
»Norddorf“ und zuriuick. All dies wird nach korrekter Erstellung des Blockplans von der
Software automatisch erledigt, es sind keine weiteren MaBnahmen nétig. Ein Zug, der
von Norddorf kommt und in Sudstadt einfahrt, wird Block ,,Slidstadt 2 automatisch bei
Ankunft in Siidstadt reservieren.

Anschlieend kann der Fahrdienstleiter eine automatische Zugfahrt mit diesem Zug aus

dem Block ,,Sudstadt 2 heraus starten, ohne dass ein manueller Eingriff durch den
Anwender nétig ist.
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Anhang

Benutzung digitaler Komponenten des ROCO-Systems

Programmierung des Weichendecoders 10775 mit Rocomotion

Die Programmierung per Route-Control beruht darauf, dass Sie den Decoder in den
Programmierzustand versetzen und dann einen Weichenbefehl ausfiihren.

Ganz genauso geht es auch mit Rocomotion. Erzeugen Sie ein Weichensymbol, tragen
Sie in dessen Eigenschaften die gewiinschte Adresse ein, und betatigen Sie dieses Wei-
chensymbol. Durch die von der Software ausgesendeten Befehle wird der Decoder - so-
fern er sich im Programmierzustand befindet - genau wie mit dem Route-Control pro-
grammiert.

Programmierung des Riickmeldemoduls 10787 mit Rocomotion

Beim betreffenden Block (bzw. Traffic-Box) die Registerkarte Melder auswéhlen. Dort
auf Eigenschaften klicken. In diesem Eigenschaftsdialogfeld auf Einstellen klicken
und dann weiter den Anweisungen am Bildschirm folgen. Wichtig bei der Programmie-
rung des Riickmeldemoduls ist, dass immer nur ein Riickmeldemodul angeschlossen ist.
Wiéhrend des normalen Betriebs kdnnen selbstverstdndlich dann mehrere Module ange-
schlossen sein, deren Adressen aber in aufsteigender Reihenfolge sein mussen (keine
Adressliicken). Als Kontrolle wird von den Leuchtdioden nach dem Selbsttest die je-
weils programmierte Adresse angezeigt.
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Adresse, digitale

von Loks 56

von Schaltern 48

von Signalen 48

von Weichen 44
aktueller Block 81
Alternative Wege

Auswahl in Zugfahrten 108
Anlagendatei 36
Anzeige von Zugpositionen 52
Aufenthalt 110
automatische Weichenstrasse 49
automatischer Betrieb 68
AutoTrain 112

Befehle
Eigenschaften von Loks 56
Eigenschaften von Schaltern 48
Eigenschaften von Signalen 48
Eigenschaften von Weichen 45
Eigenschaften von Weichenstrassen

50

Beleuchtung 48

Beschriftungen 51

besetzter Block 80

Bildelemente 51

Bilder 51

Bitmap-Dateien 51

Block 72
aktueller Block 81
besetzter Block 80
Bremsmelder 86
Freigabe in einer Zugfahrt 109
Haltemelder 86
mogliche Zustédnde 80
reservierter Block 80

Index

Reservierung in einer Zugfahrt 106
Zuweisung von Meldern 85
Block sperren 82
Blockausfahrt sperren 83
Blockplan 74
automatische Berechnung 74
Blocksignal 95, 96
Signalbegriff 96
Bremsmelder 86
Bremsmelder
kombinierter
93
Bremsrampe 86
Bricke 44

Brems-/Haltemelder

Datei

Anlagendatei 36

Zustandsdatei 36
Dauerkontakt 64
digitale Adresse

von Loks 56

von Schaltern 48

von Signalen 48

von Weichen 44
Distanz, simulierte 59
Doppelkreuzungsweichen

Magnetspulen 46
Drehscheibe 44
dreibegriffiges Signal 48
Dreiwegweiche 44

Editiermodus 43
Editiermodus 37
Ein/Ausschalter 48
Entkupplungsgleis 48

Fahrdienstleiter 68
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Fahrregler 58

Fahrtmodus, einer Zugfahrt 111

Fahrtrichtung 78

Folgefahrt 114

Freigabe von Blocken und
Weichenstrassen in einer Zugfahrt
109

Gerade 44
Geschwindigkeit
vorbildbezogene 59
Geschwindigkeitsprofil 59
Gleisabschluss 44
Gleisbesetztmelder 64
Gleishildstellwerk 42
Gleiskontakt 64

Haltemelder 86
Haltemelder
kombinierter ~ Brems-/Haltemelder
93
Hdchstgeschwindigkeit 58

Kehrschleife 82
Kilometerzahler 59
kombinierter Brems-/Haltemelder 93
Kontakt
Dauerkontakt 64
Momentkontakt 64
Kontaktmelder 64
Kreisfahrt 111
Kreuzung 44
Kreuzungsweiche 44
Kriechgeschwindigkeit 58
Kurve 44

Langsamfahrt 110
Lichtschranke 64
Lok

digitale Adresse 56
Lokfihrerstand 54, 55
Lokrichtung 78
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Melder
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93

Zuweisung an einen Block 85
Mentis

Bearbeiten, Lokfihrerstand 56

Bearbeiten, Stellwerk 45, 48, 50
Momentkontakt 64
Momentkontakte 64
Momenttaster 48

Nachfolger einer Zugfahrt 114

Pendelfahrt 111
Pendelzug 111
Position
Anzeige von Zugpositionen 52

Reedkontakt 64
reservierter Block 80
Rickmelder 64

Schalter 47, 48
Schattenbahnhofssteuerung 115
Schienenelement 44
Signal 47
Signalbegriff
Blocksignal 96
simulierte Distanz 59
Sperren von Blockausfahrten 83
Sperren von Blocken 82
Startblock einer Zugfahrt 100
Stellwerk 42
Stellwerksrekorder 50
Streckenbeschreibung einer Zugfahrt
99

Tachometer 59
Textelemente 51
Traffic-Box 82, 83



Traffic-Boxen 75
Traffic-Control 117

Umschalter 48

Verbindung im Blockplan 77
vierbegriffiges Signal 48

Visueller Fahrdienstleiter 68
vorbildbezogene Geschwindigkeit 59

Weg

Auswahl alternativer Wege in
Zugfahrt 108

Weiche 44

Weichenstrasse 49
automatische Weichenstrasse 49
Freigabe in einer Zugfahrt 109
manuelle Weichenstrasse 49
Reservierung in einer Zugfahrt 106

Weichenstrasse im Blockplan 77

Zielblock einer Zugfahrt 100
zufallige Auswahl
einer Zugfahrt 116

Zuganzeige 82
Zugerkennung 83
Zugfahrt 99
Auswahl 116
Auswahl alternativer Wege 108
Fahrtmodus 111
Folgefahrt 114
Freigabe  von  Blécken  und
Weichenstrassen 109
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Nachfolger 114
Pendelfahrt 111
Start- und Zielblock 100
Streckenbeschreibung 99
zufallige Auswahl 116
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Zugfahrts-Auswahl 116
Zugliste 54
Zugposition
Anzeige 52
Zugverfolgung 83
Zustandsdatei 36
zweibegriffiges Signal 48
zyklische Zugfahrt 111
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