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PROFI-Kupplungskopf 9570 mit 
„Schwalbenschwanz“-Führung 
in Kupplungsaufnahme 9572 
stecken.

PROFI-Coupling head 9570 with 
„swallow-tail“ insertion into coup-
ling socket 9572.

Attelage PROFI 9570 à „queue 
d‘aronde“. Introduire l‘attelage 
dans le boîtier jusqu‘à encliqueta-
ge 9572.

Funktionshöhe des Kupplungskopfes ein-
stellen. Dazu Kupplungskopf in der Höhe 
verschieben, bis Kupplungsunterseite 
auf Höhenlehre 9579 aufliegt. Das Maß 
zwischen Kupplungskopf und Schieneno-
berkante beträgt 2,3 mm.

Setting the operating height of the cou-
pling head. To do so, slide the coupling-
head upwards until the underside of the 
coupling meets the height guide 9579. 
The measurement between the coupling 
head and the running surface of the rail 
should be 2,3 mm.

Régler à la hauteur utile la tête d‘attelage. 
A cette fin, ajuster la tête de l attelage en 
hauteur jusqu‘à ce que la face inférieure 
se pose sur le calibre 9579. L‘écart entre 
la tête d attelage et le dessus des rails 
égale 2,3 mm.
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