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Öffnen des Wagens zum Einbau der Innenbeleuchtung 6452: 
Zunächst Schraubendreher in einen der äußeren Längsschlitze einführen und durch leichte 
Drehung desselben und gleichzeitigem Anheben der Puffer den Wagenkasten aufspreizen. 
Vorgang an anderen Längsschlitzen wiederholen. So trennen sich Boden mit Inneneinrichtung 
vom Wagenkasten. Dach nicht abnehmen.

Opening the coaches to install interior lighting unit 6452: 
Firstly insert a screwdriver into one of the outer long slots. Slightly twis ting the 
screwdriver, and simultaneously pressing lightly upwards on the buffers, the coach body 
can be prised open. Repeat this procedure on the other long slots. In this way the chassis, 
complete with its interior fittings, can be parted from the coach body. Do not remove the 
roof.

Ouverture d’une voiture pour le montage de la garniture d’eclairage 6452: 
Engager délicatement un tournevis dans la rainure sur la jointure longitud inale. En tournant 
légèrement le tournevis et en soulevant en même temps par les butoirs, on peut soulever 
la carrosserie. Procéder de façon identique pour l’autre côté. Ainsi le châssis avec 
l’aménagement intérieur se sépare de la carrosserie. Ne pas démonter la toiture.


