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[D Nicht fir Kinder unter 3 Jahren geeignet we-
gen funktionsbedingter scharfer Kanten und
Spitzen sowie Verschluckungsgefahr. Betriebs-
anleitung aufbewahren! GE Not suitable for
children under 3 years of age, because of the
sharp edges and points essential for operational
conditions as well as the danger of swallowing!
Retain operating instruction!  Ne convient pas
aux enfants de moins de trois ans, au vu des
modes d’utilisation, des formes a arétes vives
des modeles et du danger d’apsorption. Gardez
Pinstruction de service ! L. Niet geschikt voor
kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en
kanten eigen aan het model en zijn funktie en
wegens verslikkingsgevaar. Gebruiksanwijzing
bewaren! DX lkke egnet til born under 3 r, p. g.
a. funktionslbetingede skarpe kanter og spidser,
- kan slugos. Gem vejledning! | Non adatto a
bambini di eta inferiore ai tre anni per le partico-
lari strutture del modello ed il suo funzionamento
et per il pericolo di soffocamento. Ritenere
Pistruzione per l'uso! E No conveniente para
ninos menores de 3 aios por razon de los puntos
y cantos agudos, esenciales para el funcionami-
ento asi como también por el peligro de que sea
ingerido. jConserve instrucciones de servicio!
[? Nao conveniente para criancas sob 3 anos devido
as bordas agudas funcionais e pontos exigiram
neste modelo assim como perigo de engolir.
@GR NPOZOXH. Ta mexvidla. alta dév emytpémovat oé madid kdto v 3
Xpovav 10t € lvar Kogtepa Kai exunpd Kai kivdnvog vd Td katamovy
SF Ei sovellu tukehtumisvaaran vuoksi alle
3-vuotiaille lapsille. Sisaltdaa toimivuuden ja muo-
toilun kannalta oleellisia terévia reunoja ja piik-
keja. S inte dgnat for barn under 3 ar darfor att dar
finns spetsor och vassa kanter och fara for svilj-
ning. GZ Nevhodné pro déti do 3 let: funkéni dily
maji ostré hrany a $picky, nebezpecéi spolknuti ma-
lych souéastek a dili. Uchovavejte a dodrzujte toto
upozornéni. PL Zabawka ze wzgledu na cechy
dzialania, budowe modelu z ostrymi krawedziami
oraz mozliwoscia polkniecia mniejszych czesci nie
jest przystosowana dla dzieci ponizej 3 lat. SLO Ni
primerno za otroke do 3. leta starosti zaradi funk-
cionalno ostrih robov in konic, kot tudi nevarnosti
pozrtja.

)

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH
Dieser DCC-DECODER ist fuir den Einbau in
Modellbahnlokomotiven bestimmt. Ein an-
derer Einsatz ist nicht zulassig.

EIGENSCHAFTEN DES DCC-DECODERS
Lokomotiven mit eingebautem DCC-DECO-
DER kénnen mit den FLEISCHMANN-
Steuergeraten LOK-BOSS, PROFI-BOSS,
TWIN-CENTER und multiMaus als auch mit
anderen DCC-Steuergerdten nach NMRA-
Norm betrieben werden, ohne dass am
DCC-DECODER des Fahrzeugs bei einem
Wechsel von einem zum anderen System
etwas eingestellt werden muss (Ausnahme
LOK-BOSS: Lokadresse hoher als ,4). Mit
eingebautem DCC-DECODER ist die Ge-
schwindigkeit der Lok lastunabhéngig, d. h.
ob bergauf oder bergab, die Lok fahrt immer
mit der gleichen Geschwindigkeit (bei aus-
reichender Motorleistung).

MaBe (max.) HO: 16,3 x 9,5 x 3,4 mm

Nach Beseitigung der Stérquelle fahrt die

Lok weiter.

Hinweis:

Digitale DCC-Decoder sind hochwertige
Erzeugnisse moderner Elektronik und mit
besonderer Sorgfalt zu behandeln: .
e Beriihrung mit Fliissigkeiten (z. B. Ol,
Wasser, Reinigunsmittel...) gefdhrden
den DCC-DECODER.
¢ UnsachgemaBe Behandlung mit metal-
lischen Gegenstédnden (z. B. Schrau-

bendreher, Pinzette...) kann den
DECODER mechanisch/elektrisch
schédigen.

¢ Grobe Behandlung (z. B. Ziehen an den
Litzen, Bauteile biegen) kann mechani-

sche/elektrische

ursachen.

Schéaden

ver-

e Loten am DCC-DECODER kann zum
Ausfall fiihren.

WEGEN KURZSCHLUSSGEFAHR BEIM
EINBAU BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:

Tabelle der Grundeinstellung der Ausgénge als Lichtausgang bzw. Schaltausgang:

Vor dem Bertihren des DCC-DECODERS
geerdeten Gegenstand anfassen (z.B.
Heizkorper).

Da der DCC-DECODER im Betrieb Warme
produziert, sollte er mit dem beiliegenden,
elektrisch isolierenden Klebestreifen an
eine mdglichst groBe Metallfliche geklebt
werden.

Beim Ankleben bitte sorgfaltig darauf ach-
ten, dass keine Uber den Klebestreifen
hinausstehenden DCC-DECODER-Teile
mit Metall in Berlihrung kommen (eventu-
ell Klebestreifen zuschneiden).

Werkzeuge und Arbeitsplatz

Um jegliche Gefahrdung durch elektrostati-

sche Aufladung auszuschlieBen, empfehlen

wir folgende Arbeitsausriistung:

- griffisolierte Elektronikwerkzeuge

- einen Lotkolben mit angeschlossener Po-
tentialausgleichsbuchse;

- einen geerdeten, leitfahigen Tischbelag als
Arbeitsunterlage einschlieBlich  Sicher-
heitsgelenkband und Erdungskabel.

Hinweis: das in dem Einbauschema gezeigte
Motorlagerschild (HO), die Stromvertei-
lungsplatine  (N+HO0) bzw. der Motor
(N+HO) stellen nur mégliche Varianten dar.
Der Anschluss der umzubauenden Loko-
motiven kann von diesen Beispielen ab-
weichen.

EINBAU DES DCC-DECODERS

1. Das Lokgehause gemaB der Lokbetriebs-
anleitung, die der Lok beiliegt, abnehmen.

2. Anderung in der Lok (HO):

Der Motor muss massefrei sein! Bei allen
Fleischmann-Loks, an denen das Lager-
schild durch Auftrennen einer Kontakt-
briicke nicht massefrei gemacht werden
kann, ist das eingebaute Lagerschild ge-
gen ein massefreies Lagerschild auszu-
tauschen.

3. Die Litzen des Decoders gemaB An-
schlussbelegung (s. u.) anléten. Die Litzen
kdnnen entsprechend den Einbauverhait-
nissen gekirzt werden. Blanke Verbin-
dungsstellen unbedingt isolieren. Auf
richtige Farbzuordnung achten. Sollte die
Fahrtrichtung der Lokomotive nicht mit
dem Licht Ubereinstimmen, sind der
graue und der orange Motoranschluss zu
vertauschen.

4. Den DCC-DECODER mit Hilfe des bei-
liegenden, doppelseitigen Klebestreifens
lagerichtig — d.h. mit dem gréBten Bau-
element zur Klebeflaiche — an die vom
Hersteller der Lok vorgesehene Stelle
oder, falls nicht anders angegeben, an
eine Metallflaiche mit guter Warmeablei-
tung kleben. Hierbei zuerst den Klebe-
streifen an die Metallfliche und dann den
DCC-DECODER vorsichtig auf den Klebe-
streifen driicken.

Anschllisse am Decoder
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Anschlussbelegung:

orange:
grau:

M1 Motor
M2 Motor

Gesamtbelastbarkeit 1800  mA
Ausgange: 2x Motor, 2x Licht,
4x Funktion
Adresse Elektronisch
codierbar
Sonderfunktion Ein-/ausschaltbar,
Licht Licht fahrtrich-
tungsabhéngig
Lastregelung Lastunabhangige
Geschwindigkeit
Anfahr- und In mehreren
Bremsverzégerung Stufen einstellbar
Motorsteuerkennlinien 2, einstellbar
Motorausgang, Kurzschlussfest
Funktionsausgange  durch Abschalten
Ubertemperatur Schaltet ab bei
Uberhitzung
Senderfunktion Far TRAIN-
NAVIGATION
* bereits integriert

Bei einem Problem schaltet der DCC-DECO-
DER ab und signalisiert darliber hinaus
durch Blinken der Lokleuchten die Art des
Storfalls:

¢ Dauerndes Blinken: ~ Kurzschluss

e Doppelblinken: Uberhitzung
e Dreifachblinken: Summenstrom-
liberschreitung

rot: rechte Schiene
schwarz: linke Schiene
weif: Out 1, L1

gelb: Out 2, L2

blau: U+

kast. brn: Out 6, F4, Aux 4
brn.beige:Out 5, F3, Aux 3
lila: Out 4, F2, Aux 2
grin: Out 3, F1, Aux 1

CV | Name Grundwert | Bedeutung
7 | Primére Lokadresse 3 Bei DCC wirksam mit CV29 bit 5=0, Wert: 1-127. Einstellen der Ausgénge als Lichtausgang bzw. Schaltausgang (Grundeinstellung) Einstellen der Ausgénge als Schaltausgang fiir Dampfgenerator
2 v min 3 Mindestgeschwindigkeit (Wertebereich: 0-255). N ) N N
3 | AfahVerzogerung 5 Verzogerungswert beim Anfahren Funktion CV | Wert Decoderausgang Beschreibung Einstellungen Teilwert Funktion CV | Wert Decoderausgang Beschreibung Einstellungen Teilwert
gy = " Lichtausgang / | 120 0 Qut 1: Licht vorwarts, fOv | Betriebsart des Deco- Bei Wert 0: Ausgang ist Licht-/Schaltausgang Lichtausgang/  |120 2 Qut 1: Licht vorwarts, fOv | Betriebsart des Decoderaus- |Bei Wert 2: Ausgang ist Schaltausgang fiir Dampfgenerator
4 | Brems-Verzogerung 2 Verz.ogerungswenAbel.m Bremsen. - - - Schaltausgang  [130 |0 Out 2: Licht riickwirts, for | derausgangs ist Licht-/ Schaltausgang  |130 |2 Out 2: Licht riickwarts, fOr ] gangs ist Schaltausgang
5 v max 200 Maximale Geschwindigkeit (Wertebereich: 2-255, keine Verwendung bei Wert 0, 1). 140 0 Out 3: Funktion 1, Aux 1 Schaltausgang 140 2 Out 3: Funktion 1, Aux 1 fiir Dampfgenerator
6 | vmid 0 Mittlere Geschwindigkeit (keine Verwendung bei Wert 0, 1) fiir nichtlineare Kennlinie 150 |0 Qut 4: Funktion 2, Aux 2 150 |2 Out 4: Funktion 2, Aux 2
7 | Manufacturer Version 81 Lesen: Typnummer des eingebauten Decoders. 16010 Out 5: Funktion 3, Aux 3 160 12 Out 5: Funktion 3, Aux 3
Number 170 |0 Out 6: Funktion 4, Aux 4 170 |2 Out 6: Funktion 4, Aux 4
N N —— Analog & DCC 121 8 Out 1: Licht vorwérts, fOv__|Helligkeit, Dimmwert des Bit 0: Helligkeit, Dimmwert: 1=ein, 0=aus 01, Analog & DCC 121 8 Out 1: Licht vorwarts, fOv__| Dampfmenge bei konstanter  |Bit 0: Dampfmenge bei konstanter Geschwindigkeit: 1=ein, 0=aus 01,
§ | Mersteller ID 155 ;ﬁf}?‘;{b’:'xRD‘h r'li';‘g'i;r'gfn’:glknagfensﬂ“&‘/’?;re;LE'essce':“é'lﬁ'::‘lnhe":tc‘\f:am e Zuordnung 31 s Out 2: Licht rilckwarts,for_ | eweiligen Ausganges: Bit 1: Helligkeit, Dimmuwert: 1=ein. 0=aus 02, Zuordnung 3|8 Qut 2: Licht riickwarts_f0r_| Geschwindigkeit Bit 1: Dampfmenge bei konstanter Geschwindigkeit: 1=ein, 0=aus 02,
Werkewerte mglich gBeis iel OV8 = 3 setzt die CV3 auf deren Werkswert |8 Out 3: Funktion 1. Aux1__| Bit 0-3: Das Licht kann in Bit 2: Helligkeit, Dimmwert: 1=gin, O=aus 0/4, 141 |8 Out 3: Funktion 1, Aux 1| Parameter fiir Analog & DCC  [Bit 2: Dampfmenge bei konstanter Geschwindigkeit: 1=gin, 0=aus 0/4,
glich. Beispiel: bV6 = . 15118 Out 4: Funktion 2, Aux 2| 16 Stufen (0-15) gedimmt Bit 3: Helligkeit, Dimmwert: 1=ein, 0=aus 0/8 151 |8 Out 4: Funktion 2, Aux 2 |Zuordnung Bit 3: Dampfmenge bei konstanter Geschwindigkeit: 1=gin, 0=aus 0/8
9 | Motoransteuerung 20 0: Motorfrequenz 100 Hz, 15...22: Motorfrequenz 15...22 kHz. Freq.=X*1000 Hz 61 ) Out 5. Funktion 3. Aux 3| Werden. ) Bit 4: Funktion ist ein bei Fahrtrichtung: O:V_t_)rwérts, 1=Riickwérts 0/16, o 3 OB Funkion 3 Aok 3 Bit 4: Funktion ist ein bei Fahrtrichtung: 0=Vorwérts, 1=Riickwérts 0/16,
11 | Packet timeout 0 Zeit, nach der eine fahrende Lok ohne weitere Geschwindigkeitsbefehle gestoppt _ Parameter fiir Analog & DCC  [Bit 5: Ausgang ist von der Fahrtrichtung abhangig: 1=ein, 0=aus 0/32 ' ' Bit 5: Ausgang ist von der Fahrtrichtung abhéngig: 1=ein, 0=aus 0/32
wird: Zeit = n *0,2s. Bei 0 keine Zeitiiberschreitung. m 8 Out 6: Funktion 4,Aux 4 |Zuordnung: Bit 4-7: Bit 6: Funktion gilt fiir: 1=DCC und Analog, 0=DCC ) 0/64 171 3 Ut 6: Funktion 4, Aux 4 Bit 6: Funktion gilt fiir: 1=DCC und Analog, 0=DCC 0/64
— - Bit 7: Funktion ist aktiv bei: 1=nur bei Fahrt, 0=bei Fahrt und Stillstand_]0/128 Bit 7: Funktion ist aktiv bei: 1=nur bei Fahrt, 0=bei Fahrt und Stillstand _ |0/128
12 | Fahrstromart 1 Welches Protokoll darf neben DCC aktiv sein: Bit 0: Analog 1=ein, 0=aus — = - — - —_—
Bit1..7 = 0: immer 0. . - - — . Dampfmenge 125 242 Qut 1: Licht vorwérts, fOv__ | Dampfmenge beim Bit 0: Dampfmenge beim Abbremsen: 1=ein, 0=aus 0/1,
Einstellen der Ausgange als Lichtausgang bzw. Schaltausgang mit Blinkfunktion 135 242 Qut 2: Licht riickwarts, for | Abbremsen Bit 1: Dampfmenge beim Abbremsen: 1=ein, O=aus 0/2,
17 | Erweiterte Adresse 192 Oberer Anteil der erweiterten Adresse, Wert: 128-9999. - - - - 145|242 Out 3: Funktion 1, Aux 1 Bit 2: Dampfmenge beim Abbremsen: 1=gin, O=aus 0/4,
(Oberer Teil) Wird wirksam bei DCC mit CV29 Bit 5=1. Funktion CV | Wert | Decoderausgang Beschreibung Einstellungen Teilwert 155|242 Out 4: Funktion 2, Aux 2 Bit 3: Dampfmenge beim Abbremsen: 1=gin, O=aus 0/8
18 | Erweiterte Adresse 0 Unterer Anteil der erweiterten Adresse, Wert: 128-9999. Lichtausgang /  [120 |1 Out 1: Licht vorwarts, fOv__| Betriebsart des Decoderausgangs ist Licht-/ | Bei Wert 1: Ausgang ist Licht-/Schaltausgang mit Blinkfunktion 165|242 Out 5 Funktion 3 Aux3 | nampfmenge beim Beschleu- [Bit 4: Dampfmenge beim Beschleunigen: 1=ein, 0=aus 0/16,
(Unterer Teil) Wird wirksam bei DCC mit CV29 Bit 5=1. jang  [130 1 Out 2: Licht riickwérts, for | Schaltausgang mit Blinkfunktion : ' nigen B!t 5: Dampfmenge be!m Beschleun!gen: 1=e!n, O=aus 0/32
29 | Konfigurationswerte 6 Bit 0 Mit Bit 0=1 wird die Fahririchtung des Fahrzeugs umgedreht. Bit 0=0 aus 140 i 0ut 3: Funktion 1, Aux 1 175|242 Out 6: Funktion 4, Aux 4 Bit 6: Dampfmenge beim Beschleunigen: 1=ein, 0=aus 0/64
# Bit 1: Bit 1=1 ein gilt fir Fahrgeréte mit 28/128 Fahrstufen. 150 [ Out 4: Funktion 2, Aux 2 Bit 7: Dampfmenge beim Beschleunigen: 1=ein, 0=aus 0128
Fiir Fahrgeréte mit 14 Fahrstufen Bit 1=0 einstellen. 160 1 Out 5: Funktion 3, Aux 3 - - "
Fahrstromerkennung: Bit 2=1 ein: Fahren mit Gleichstrom (,analog“) méglich. 170 |1 Out 6: Funktion 4. Aux 4 Einstellen der Ausgénge als Schaltausgang fiir Magnetkupplung
Bit 2=0: Fahren mit Gleichstrom ausgeschaltet. ‘Analog & DCC 121 F) Out 1: Licht vorwarts. fov_ |Helligkeit, Di p " =0 Helliakeit Di 1 —ein 0=
L S " . : 3 gkeit, t je Ausgang: Bit 0: Helligkeit, Dimmwert: 1=ein, 0=aus 0/1, . . . Teilwert
Bit 4: lgczgnglzen zw. 3-Punkt-Kennlinie Bit4=0 u. Fahrstufentabelle (Bit 4=1) in Zuordnung 18 Out 2. Licht riickwarls, for | Bit 0-3: Das Licht kann in 16 Stufen (0-15) | Bit 1: Helligkeit, Dimmwert: 1=sin. 0=aus 02 Funktion cv Wert | Decoderausgang Beschreibung Einstellungen eilwel
e o " R E_q A 141 8 Out 3: Funktion 1, Aux 1 gedimmt werden. Bit 2: Helligkeit, Dimmwert: 1=gin, 0=aus 0/4, Lichtausgang/  |120 3 Out 1: Licht vorwarts, fOv__|Betriebsart des Decoderausgangs ist Schalt- |Bei Wert 3: Ausgang ist Schaltausgang fiir Magnetkupplung
Bit 5: Zur Verwendung der erweiterten Adresse 128 9999 ist Bit 5=1 einzustellen. = Ts 0ut 4 Funktion 2. Aux 2 | Parameter fiir Analog & DCC Zuordnung: | Bit 3: Helligkeit, Dimmwert: 1=ein, 0=aus 08 Schaltausgang  [130__|3 Out 2: Licht riickwarts, for | ausgang fiir Magnetkupplung
30 | Fehler-Information 0 Sopalq ein Fehler auftritt yvird dieselr in CV30__ gespeichert. Durch Schreiben eines o 3 Out5. Funkiion 3 Aux 3 Bit 4-7: Bit 4: Funktion ein bei Fahrtrichtung: 0=Vorwérts, 1=Riickwarts 0/16, 140 3 Qut 3: Funktion 1, Aux 1
b_elleblgen Wertes kann die CV30 wieder ge_loscht werden. : ’ Bit 5: Ausgang ist von der Fahrtrichtung abhangig: 1=ein, 0=aus 0/32 150 3 Out 4: Funktion 2, Aux 2
B!t 0= 1: Kurzschluss L1 festgestellt B!t 1= 1: Kurzschluss L2 festgestellt 7 3 Ut 6: Funktion 4, Aux 4 Bit 6: Funktion gilt fiir: 1=DCC und Analog, 0=DCC 0/64 160 3 Out 5: Funktion 3, Aux 3
Bit 2= 1: Kurzschluss F1 festgestellt  Bit 3= 1: Kurzschluss F2 festgestellt Bit 7: Funktion aktiv bei: 1=nur bei Fahrt, 0=bei Fahrt und Stillstand _|0/128 70 13 Out 6: Funktion 4, Aux 4
Bit 4= 1: Kurzschluss 3 festgestellt  ~ Bit 5= 1: Kurzschluss F4 festgestellt Biinkiicht 22|18 Out 1: Licht vorwarts, f0v_| Einschaltdauer des Ausgangs bei Blink- | 1-255: 0,15-25,55 Analog &DCC 121 I8 Out 1: Licht vorwarts, f0v_|Parameter for Analog & DCC Zuordnang |0 o,
Bit 6= 1: Kurzschluss Motor festgestellt Bit 7= 1: Ubertemperatur festgestellt > 130 18 Out 2: Licht riickwirts, for | funktion 0: Licht, Schaltausgang dauernd ein Zuordnung 131 3 Out 2. Licht rickwarts.for Bit 1+ —- 02
33 | Licht vorwérts 1 Zuordnung von interner zu externer Funktion (RP 9.2.2). Out 1: Licht vorwarts c 142 18 Out 3: Funktion 1, Aux 1 11 8 Out 3: Funktion 1, Aux 1 Bit2: -- 0/4,
34 | Licht riickwrts 2 Out 2: Licht riickwérts - 152 118 Out 4: Funktion 2, Aux 2 151 |8 Out 4: Funktion 2, Aux 2 Bit3: -- 0/8
- - 162 18 Qut 5: Funktion 3, Aux 3 - - Bit 4: Funktion ein bei Fahrtrichtung: 0=Vorwérts, 1=Riickwarts 0716,
il 4 Out 3: Funkition 1 e 172 |18 [out 6. Funkion 4, Aux 4 61 |8 Out 5: Funkiion 3, Aux 3 Bit 5: Ausgang it von der Fahrtrchtung abhngig: 1zein, 0=aus  0/32
36| F2 8 Out 4: Funkition 2 = 123 |47 Out 1: Licht vorwarts, fOv__| Ausschaltdauer des Ausgangs bei Blink- 1-255: 0,15-25,55 171 |8 Out 6: Funktion 4, Aux 4 Bit 6: Funktion gilt fiir: 1=DCC und Analog, 0=DCC 0/64
37| F3 16 Out 5: Funkltion 3 = 133 |47 Out 2: Licht riickwirts, fOr | funktion 0: Licht, Schaltausgang dauernd ein Bit 7: Funktion aktiv bei: 1=nur bei Fahrt, 0=bei Fahrt und Stillstand _]0/128
38| 4 n 0ut 6. Funkition 4 £ 143 47 Qut 3: Funktion 1, Aux 1 Magnetkupplung: | 122 18 OQut 1: Licht vorwarts, fOv__|Bit: 0-2 Bit 0: Zeit fiir Anziehen: 1=ein, O=aus 01,
. - 153 |47 Out 4: Funktion 2, Aux 2 Zeit 132 18 Out 2: Licht riickwarts, for__| Zeit fiir Anziehen bei Betriebsart Bit 1: Zeit fiir Anziehen: 1=ein, O=aus 0/2,
39| F5 8 Out 7: Acceleration Zero c 163 47 Out 5: Funktion 3. Aux 3 142 18 Out 3: Funktion 1, Aux 1 Magnetkupplung 0,1-0,8 s Bit 2: Zeit fiir Anziehen: 1=ein, O=aus 0/4,
40| F6 16 Out 8: Half Speed ° 173 |47 Out 6: Funktion 4, Aux 4 152 |18 Out 4: Funktion 2, Aux 2 bias gﬁ: Z: ge@: ;qr :a::en: 1:e@n, g:aus 85?6
" -aation (Wichti: si __ L 4 ‘Anzahl der Bink- / Schaltvorgange bei Blinklicht-/ -255: 1- ink- 4 : i It 3- It 4: Zeit fur halten: 1=ein, U=aus ,
41| Fr 32 Out 9: Train-Navigation (Wichtig: siehe CV63) é:?zf(r_‘/'sder: or :23 0 g”: ; IL_'IC|'11tt ".."ri‘("’af": f?a’ chaltiunktion. 1-255 Blink./ Schaltvorgange werden 10,2§ 5 d7 255 \[,’v'":: /Sf,ha“x"fganég /Schaltvordé st 162 |18 Out 5: Funktion 3, Aux 3 {7 i Halten be Betriebsart Bt 5: Zeit fir Halten: 1=ein, O=aus 0132
2| 64 out10 = ink-/Schaltvor- 1134 _10 WL L CLILCKUATES, TOT_f e jedem Auslisen de Funkton am DCC-Steuergerat { O B€1 ceserm Hert werden Keine Sni-/Schalvorgange ausgelost T Magnetkupplung 0,1-32 s Bit 6: Zeit fiir Halten: 1=ein, 0=aus 0/64
o génge 144 0 Out 3: Funktion 1, Aux 1 ausgefiihrt. Wenn die Funktion am Steuergerat 172 18 Out 6: Funktion 4, Aux 4 g pplung 0,1-3, 110 21T - 1=ei,
43| F9 16 Out 11 = 54 o Out & Funktion 2. Aux 2| peendet wird, wird der Vorgang abgebrochen, wenn Bit 7: Zeit filir Halten: 1=ein, O=aus 0/128
— noch nicht alle Blink-/ Schaltvorgange zeitlich Magnetkupplung: [ 123 __[47 Out 1: Licht vorwarts_fOv__| Bit: 0-3 Bit 0: Energie_fiir Anziehen: 1=ein, 0=aus 01,
44 | F10 32 Out 12 s 164 0 Out 5: Funktion 3, Aux 3 abgelaufen waren. N ——— S . . . o o 3 A
172 0 Dut 6: Funktion 4. Aux 4 Energie 133 47 Qut 2: Licht riickwarts, for | Energie fiir Anziehen bei Betriebsart Bit 1: Energie fiir Anziehen: 1=gin, 0=aus 0/2,
45 | F11 64 out 13 w At ©: Funktion 2, AuX 143 |47 Out 3; Funktion 1,Aux 1__| Magnetkupplung Bit 2: Energie fiir Anziehen: 1=gin, 0=aus 0/4,
46 | F12 128 Out 14 Anschl Funkti . Beispiel 153 |47 Out 4: Funktion 2, Aux 2 g@: i: Energ@e Iqrﬁnlztiehe?: 1_=ei(r)1, O=aus gﬁa
nschluss Funktionsausgéange, Beispiele : i it 4: Energie fiir Halten: 1=ein, 0=aus \
50 | Auswahl Motortyp 0 Motortyp. 0: CV52/53/54/65 verwendet; 1: Biihlermotor, Werte: 100/60/30/70 gange, P :Sg g 83: 2: ::::EZ: i 231 i Bit: 4-7 Bit 5: Energie fiir Halten: 1=gin, O=aus 0/32
2: Rundmotor, Werte: 60/40/30/70 (z_ B. Out 6) Rauchentwickler Magnetkupplung ' ' Energie fiir Halten bei Betriebsart Magnet-  |Bit 6: Energie fiir Halten: 1=gin, 0=aus 0/64
51 | Individuelle 217 Bit 0: Motorregelung 1=ein, 0=aus kastanienbraun kupplung Bit 7: Energie filr Halten: 1=ein, O=aus 0/128
FLEISCHMANN- Bit1,2:=0 Bit 3,4: =1 Bit 5: =0 Bit6,7: =1 Hinweis: Wenn Sie z. B. einen Rauchgene- Magnetkupplung: [ 124 |0 Out 1: Licht vorwarts, fov__| Anzahl der Schaltvorgénge bei Betriebsart | 1-255: 1-255 Schaltvorgénge
Einstellungen #1 . rator zwischen GND und einen Decoder- Anzahl Schaltvor-[134 |0 Qut 2: Licht riickwarts, for | Magnetkupplung 0: Licht, Schaltausgang dauernd schaltend
52 | MpFac 60 proportionaler Motorfaktor f. PID-Regler. Hinweis: Schreiben auf CV52 setzt CV 50=0 U+ braunbeige ausgang schalten, wird nur die halbe Ener- gange 1440 Out 3: Funktion 1, Aux 1
53 | MiFac 40 integraler Motorfaktor f. PID-Regler. Hinweis: Schreiben auf CV53 setzt CV 50=0 blau gie tbertragen. Verwenden Sie den U+ :22 g 8”:? Euntﬂo” g zuxg
ut 5: Funktion 3, Aux
54 | MdFac 30 differentieller Motorfaktor f. PID-Regler. Hinweis: Schreiben auf CV54 setzt CV 50=0 / Anschluss anstatt GND. 74 o OUt 6: Funktion 4. Aux 4
63 | FLEISCHMANN 0 TRAIN-NAVIGATION: Bit 0-1: Zugkategorie 0..3 = 1..4
Einstellungen #3 Bit 220:I;‘:;?Q‘,j‘;‘vﬁ’ggﬁgn'ﬁ;f:jgﬁsrﬁ'i}agﬁtfgjgm"”a""-’a“"” st akdiv, z.B.Out 3 grammiert werden, soweit ihr Steuergerit ~ FAHREN MIT GLEICHSTROM
Bit 3=0: Zustand von F7 wird in Bit 2 iibertragen, wenn F7 iiber DCC gesendet wird griin Grau § {Orange M1 = Plus (+)-Seite bei g:f;snf cﬁ‘wﬁl\/(lj;;)Pbrce)g;:zxfrwgte(fflzﬂfc;rﬂg_ Silr?n\"?’a?”aegf IZ;r?eFrLgllzgl’ljs’;ﬂrén'\"lnNAEIIangAf:ﬂ;grf
=1: F7 wird nicht beachtet Gleichstrom . "
Hinweis: TrainNavigation ist aktiv, wenn Bit 2 ODER Out9 (Function Mapping, s. CV's Gelb Decoder tionen zu diesem Thema erhalten Sie in den lassen? Kein Problem, im Lieferzustand sind
33-46) gesetzt ist. Bit 3 = 0 macht Sinn im Betrieb mit dem TwinCenter, da dieses e 69687401 s M2 = Anschluss zur Geréatehandblichern und Betriebsanleitun- die entsprechenden CV-Variablen CV29 und
den Zustand der Funktionstasten F5..F8 nur 1x beim Betatigen der Taste dbertragt. . gemeinsamen Seite® gen der jeweiligen Digitalsteuergeréte. CV12 bereits so eingestellt, dass unsere
Der Zustand von F7 wird somit auch nach einem "stop" dauerhaft in Bit 2 gespeichert. bei Gleichstrom (-) Die voreingestellten Grundwerte der CVs DCC Decoder auch auf ,analogen® Gleich-
64 | RESET Das Schreiben auf diese Adresse setzt die CV's auf die Werkswerte zuriick. Rot [|Schwarz konnen mit dem TWIN-CENTER 6802, stromanlagen fahren kénnen. Natirlich kén-
siehe auch Reset CV8 CVG4=1: Reset auf Werkswerte | PROFI-BOSS 686601 und anderen DCC- nen Sie dabei nicht alle Highlights der digita-
CV64=3: Fahrstufentabelle neu aufbauen (CV 67...95, 66, 95) Lieht hinten OmmSChWarZ Sremverserging (Qomoneame ot Steuergeriten nach NMRA-Norm umpro- len Technik genieBen o ’
CV64=4: 3-Punkt-Kennlinie neu aufbauen (CV 2, 5, 6, 66, 95) grammiert werden. Die Fahrzeuge verhalten :
CV64=5: Motorparameter neu aufbauen (CV50...54, 9, 65, . iy
CV64=6: Adres;Je neu aufbauen, (CV 1, 1(7’ 18, 29) ) sich dann entsprechend den neuen Vor- MASSENSIMULATION
CV64=7: Function mapping neu aufbauen (CV33...46) ¥ Bei Loks fiir Oberleit betrich gaben der geédnderten CVs. Wir haben unseren DIGITAL-Loks Beschleu-
i el Loks fur erleitungsbetrieb: . . .
65 | KickStart 70 U_r_n bei Uper_gang von FSO auf FSj schneller d_i_e Motortrégkeit zu ﬂbeminden, Massefiihrende, ,,gemeignsame“ AUSGANGE OUT1 BIS OUT6 gg#n(%:_d;n& a\;it::?r?er’fngsr\:\g:? Lr:;tg;argi:
kqnnen hiertiber die grsten Motorimpulse verléngert wer_den und somit mehr Ener- Seite nach NEM 621 Die Ausgénge Outl. Out2. Out3. Outd oen, : » .
gie dem Motor zugefiihrt werden (0=aus, 1...255 Energie) outs. O ?6 kg" g !f I C’i B tr b ’ lieren (SIehe _Tabelle unt'lan). O_ft ist es aber
66 | Vorwarts Trimm 248 | Hier sind die Geschwindigkeltswerte vom Grundwert 248=100% . uto, Lutb konnen In folgenden betriebsar- o Vorteil, einmal auf diese Simulation ver-
prozentual einstellbar, z. B. 124=50%, Wert gilt f. Vorwartsfahrt. Fahrtrichtung -> th_"ﬁ:We”det Wsrdens- halt zichten zu kénnen, z. B. beim Kuppeln. Uber
.Lichtausgang bzw. Schaltausgang, i i i -
67 | Veranderung der In jede der 28 CVs von 67 bis 94 kann ein Geschwindigkeitswert zwischen 0 und 2 Lichtausgang bzw Schaltausgang mit die Fun,kt'onStaSt"? f5 kann dann die Be
bis | Regelcharakteristik 255 eingegeben werden. In CV67 kommt die Mindest-, in CV94 die Hochstge- e gang ' gang schleunigung/Verzégerung der Lok ein- und
94 | des Steuergeréts schwindigkeit. Mit den Zwischenwerten ergeben diese die Steuerkennlinie. Sie Blinkfunktion ausgeschaltet werden.
bestimmt, wie sich die Fahrzeuggeschwindigkeit mit der Reglerstellung andert. 3.Dampfgenerator
95 | Riickwdrts Trimm 248 Wie CV66, jedoch fiir Riickwartsfahrt. @miglgetiiepgﬂ? und Out2 gilt: Die Aus E,A,NGIBER,GAbNG . rford ine fei
- - - . . inige Betriebssituationen erfordern eine fein-
105/06] Benutzervariablen 0 Werte zur freien Verwendung ) . . . . . wahl der_ Fahr‘trichtur_]g in CV121, bzw. fihlige Anpassung der Geschwindigkeit, den
5. Das Lokgehduse wieder aufsetzen. Dabei auf eine Adresse 1 bis 9999, mit dem LOK- CV131 Bit4 muss mit der Auswahl des sog. Rangiergang. Uber die Funktionstaste 6
' darauf achten, dass die Litzen nicht ein- BOSS auf eine Adresse von 1 bis 4 gedndert Lichtausganges im Funktionmapping CV33 kénnen Sie ihre DCC-Lok auf ,halbe Ge-
HO m1 N + HO geklemmt werden. werden. Nahere Anweisungen finden Sie in und CV34 lbereinstimmen. Anderenfalls he- schwindigkeit* setzen um bei gleichem Regel-

Grau

Kondengator

Orange

S
Nisoliertes.
Lagerschild

M2
Grau

Grau

Orange

BETRIEB MIT DEM FLEISCHMANN
DIGITAL-SYSTEM

Lokomotiven mit eingebautem DCC-DE-
CODER koénnen Sie mit dem FLEISCH-
MANN-Steuergerat LOK-BOSS, PROFI-
M1 BOSS, multiMaus und dem TWIN-CENTER
Orange 6802 nach der NMRA-Norm betreiben.

Massefrei

Decoder
69687401

—] GrauJJ Orange

Welche DCC-Decoderfunktionen Sie in
welchem Umfang nutzen kénnen, wird

M1 = Plus (+)-Seite bei . . e
vom Leistungsumfang des jeweiligen

Gleichstrom

M2 = Anschluss zur

3 5

Licht hinten

Schwarz /

Rot | (Schwarz

Licht vorne

Stromversorgung (gemeinsame Seite)

*

gemeinsamen Seite
bei Gleichstrom (-)

Steuergerates bestimmt. Die in den Be-
triebsanleitungen unserer Steuergerite
beschriebenen Funktionen sind mit dem
DCC-DECODER voll nutzbar.

Mit Steuergerdten nach der NMRA-Norm

¥ Bei Loks fiir Oberleitungsbetrieb:
Massefiihrende, ,,gemeinsame*
Seite nach NEM 621

Fahrtrichtung ->

Motor- u. Lichtanschluss

ist systembedingt der gleichzeitige,
kompatible Fahrbetrieb mit mehreren
Gleichstromfahrzeugen auf demselben
Gleisabschnitt nicht méglich (s. a. Anlei-
tung der jeweiligen Steuerung).

CODIERUNG DER ADRESSE

Mit dem Steuergerdt TWIN-CENTER 6802,
multiMaus 686701 und PROFI-BOSS
686601 kann die Adresse jederzeit beliebig

der Betriebsanleitung, die dem jeweiligen
Gerat beiliegt.

PROGRAMMIERUNG BEI DCC

Der DCC-DECODER verfiigt Uber eine Reihe
weiterer Einstellmdglichkeiten und Informa-
tionen, die sein Verhalten bestimmen bzw.
Riickschlisse auf sein Verhalten zulassen.
Diese Informationen sind bzw. werden in
sogenannten CVs (CV = Configuration Va-
riable) gespeichert. Es gibt CVs, die nur eine
einzige Information (sog. ,Byte“) speichern,
aber auch solche, die 8 Informatio-
nseinheiten (Bits) beinhalten. Die Bits wer-
den bei FLEISCHMANN von 0 bis 7 durch-
nummeriert. Bei der Programmierung
brauchen Sie diese Kenntnisse. Die benétig-
ten CVs haben wir Ihnen oben aufgelistet.

Die Programmierung der CVs erfolgt vor-
zugsweise mit dem TWIN-CENTER oder
dem PROFI-BOSS oder anderen Geréten,
die die Programmierung ,,CV-direkt byte-
und bitweise beherrschen. Auch die Pro-
grammierung einiger CVs Uber die Register-
Programmierung ist méglich. Ferner kénnen
alle CVs byte-weise auf dem Hauptgleis,
unabhangig vom Programmiergleis, pro-

ben die beiden Einstellungen sich gegensei-
tig auf.

Der Decoder ist so eingestellt, dass er Fah-
ren mit Analog oder DCC automatisch er-
kennt. Die Lichtausgdnge und die Funkti-
onsausgéange sind in der Voreinstellung nur
bei DCC eingeschaltet. Dies wurde so ge-
wahlt, da im Analogbetrieb die Ausgange
nur dann richtig arbeiten, wenn die daran
angeschlossenen LEDs oder Lampen gegen
V+ (blaue Litze des Decoders) und nicht ge-
gen die linke Schiene geschaltet werden.

DIMMEN UND EINSTELLEN DER LICHT-
AUSGANGE

In den CVs 121 und 131 (s. Tabelle der
Grundeinstellung der Ausgange als Licht-
eingang bzw. Schaltausgang) kénnen um-
fangreiche Einstellungen fiir die 2 Lichtaus-
gange vorgenommen werden. Bei einer
Programmierung des Gesamt-Wertes einer
CV (byteweise Programmierung) sind die
Teilwerte der entsprechenden Bit-Einstellun-
gen zu addieren und gemeinsam zu pro-
grammieren. Die Ausgénge Out1, Out2 kon-
nen in folgenden Betriebsarten verwendet
werden: 1. Lichtausgang, 2. Lichtausgang
mit Blinkfunktion.

bereich feinfuhliger rangieren zu kénnen.

HINWEIS ZUM AUSSCHALTEN DER
DIGITAL-ANLAGE

Zum Ausschalten ihrer Modellbahn-Steue-
rung aktivieren Sie bitte zuerst die Nothalt-
Funktion des Steuergeréates (siehe hierzu die
Betriebsanleitung des Steuergerétes).
AnschlieBend kann der Netzstecker der
Stromversorgung gezogen werden.

DCC-DECODER
69687401

SPECIFICATIONS

This DCC-DECODER is designed for
installation in model railway locomotives.
Any other usage is not permitted.

PROPERTIES OF THE DCC-DECODER
Locomotives with an inbuilt DCC-decoder
can be run using the FLEISCHMANN control
equipment LOK-BOSS, PROFI-BOSS, multi-
MAUS and the TWIN-CENTER 6802 as well
as with other DCC-controllers conforming to
the NMRA standard, without the need to al-
ter the DCC-decoder of the vehicle when
changing from one system to another (with
the exception of loco addresses higher than
74%). With a DCC-decoder installed, the
speed of the loco remains constant, irre-
spective of the load, i. e. whether up or
downhill, the loco will run at the same speed
(allowing for sufficient motive power).

Max. size H0: 16.3 x 9.5 x 3.4 mm - Total load
capacity: 1800 mA - Outputs: 2x Motor, 2x
Light, 4x Function - Address: Electronically
codeable - Special function Light: Switchable
On/Off, co-ordinated with direction of travel
- Power Control: Speed unaffected by load -
Acceleration and Braking Inertia: Settable at
several levels - Control Characteristics: 2,
settable - Motor and Function Output: Pro-
tected against short circuit - Overheating:
Switches off when overheated - Sender
function: Already integrated for TRAIN-NAVI-
GATION.

In the event of a malfunction, the DCC-
decoder switches itself off, and in addition,
by blinking the loco lights will indicate the
type problem:

Continual Blinking: Short Circuit

Double Blinking: Overheating
Triple Blinking: Current overload

Once the cause of the problem has been
sorted out, the loco will run once more.

ADVICE:

The digital DCC-DECODERS are high
value products of the most modern elec-
tronics, and therefore must be handled
with the greatest of care: Liquids (i. e. oil,
water, cleaning fluid ...) will damage the
DCC-DECODER. - The DCC-DECODER
can be damaged both electrically or
mechanically by unnecessary contact
with tools (tweezers, screwdrivers, etc.)
- Rough handling (i. e. pulling on the wires,
bending the components) can cause
mechanical or electrical damage - Solde-
ring onto the DCC-DECODER can lead to
failure.

Because of the possible short circuit
hazard, please take note of these
points during installation:

Before handling the DCC-DECODER, ensure
that you are in contact with suitable earth
(i. e. radiator) - Because the DCC-DECODER
gets very warm in operation, it must be fixed
to the largest available metal surface, using
the enclosed isolating adhesive strip - When
gluing in position, please be careful to
ensure that no exposed parts of the DCC-
DECODER can come into contact with any
metal (cut the adhesive strip to suit).

Tools and the work place

In order to avoid any damage by electrosta-

tic discharges, we recommend the following:

- electronic tools with isolated hand grips

- a soldering iron with common earth con-
nection

- an earthed workbench cover with additio-
nal wrist bands and earthing wire

Advice: There are several variations of the
motor faceplate as shown in the diagram
(HO), the pcb (HO+N) of likewise the motor
(HO+N). The connections of the locos to
be converted may therefore be different as
to the example depicted.

Installation PROCEDURE

1. According to the instructions, remove the
loco body.

2. Alterations inside the loco (H0):

The motor must be completely isolated
from the common chassis. On all Fleisch-
mann locos, which cannot be made to be
isolated by cutting the contacts, the mo-
tor faceplate can be swapped for one
which is isolated

3. Solder on the wires of the DECODER as
shown in the diagram. According to the
installation requirements, the wires may
be shortened if necessary. Alwayys iso-
late any connection points. Make sure
that you follow the colour coding. If the
running direction of the loco is not cor-
rectly in sequence with the lights, then
simply swap over the gray and orange
wires.

4. With the aid of the included double-sided
adhesive strip, position the DCC-DECO-
DER on the site prepared for it by the loco
manufacturer, or in case none is available,
then on a metal surface with good heat

conducting capabilities. First of all place
the adhesive strip on the metal surface,
and then carefully place the DCC-DECO-
DER onto the adhesive strip.

5. Replace the loco body, making sure that
the wires are not squeezed.

Decoder connections

orange
GND
red —| ™

Terminal assignment:

orange: M1 Motor
grey: M2 Motor
red: right rail
black: left rail
white: Out 1, L1
yellow: Out2, L2
blue: U+

chest. br: Out 6, F4, Aux 4
light brn.: Out 5, F3, Aux 3
lilac: Out 4, F2, Aux 2
green:  Out 3, F1, Aux 1

OPERATION WITH THE
FLEISCHMANN DCC-DIGITAL SYSTEM

Locos with inbuilt DCC-DECODER can be
used with the FLEISCHMANN-controllers
LOK-BOSS, PROFI-BOSS, multiMAUS
and TWIN-CENTER 6802 conforming to
the NMRA standard. Which DCC-decoder
functions can be used within which para-
meters are fully described in the respec-
tive operating instructions of the respec-
tive controller. The prescribed functions
shown in the instruction leaflets included
with our controllers are fully useable with
the DCC-decoder. The simultaneous,
compatible running possibilities with D.C.
vehicles on the same electrical circuit is
not possible with DCC controllers confor-
ming to NMRA standards (see also ma-
nual of the respective controller).

CODING THE ADDRESS

Using the controller TWIN-CENTER 6802,
multiMAUS and the PROFI-BOSS the
address can be altered at any time from
address 1 to 9999. Using the LOK-BOSS the
address can be altered at any time to
address 1 through 4. Please make yourself
familiar with the instructions which are inclu-
ded with each piece of equipment.

PROGRAMMING WITH DCC

The DCC-decoder enables a range of further
settable possibilities and information accor-
ding to its characteristics. This information is
stored in so-called CVs (CV = Configuration
Variable). There are CVs which store only a
single information, the so-called Byte, and
others that contain 8 pieces of information
(Bits). For FLEISCHMANN, the Bits are num-
bered from 0 to 7. When programming, you
will need that knowledge. The CVs required
we have listed for you (see CV table).
Programming of the CVs is mainly done with
the TWIN-CENTER, PROFI-BOSS or similar
appliances, that are capable of the program-
ming by bits and bytes in mode ‘CV direct’.
The programming of some CVs by register-
programming is also possible. Furthermore,
all CVs can be programmed byte-wise on
the main track, independently from the pro-
gramming-track. However, this is possible
only if your appliance is capable of this pro-
gramming-mode (POM - program on main).
Further information concerning that issue is
given in the respective manuals and opera-
ting instructions of the digital controllers.
The pre-adjusted basic values of the CVs
can be altered by use of the TWIN-CENTER,
PROFI-BOSS and other DCC controllers that
accord to NMRA standards. The vehicles will
then behave according to the values that you
have set within the CVs.

OUTPUTS OUT1 ... OUT6
The outputs Out1, Out2, Out3, Out4, Out5,
Out6 can be used in the following operatio-
nal modes:
1.Light output or switch output,
2.Light output or switch output with

blinking function
3.Steam generator
4.Magnet coupling
Imortant: For Out1 and Out2 is valid: The
selection of running direction made in
CV121, resp. CV131 Bit4 must comply with
the selection of the light output made in the
Function mapping in CV33 and CV34.
Otherwise the two adjustments will annulate
each other.
The Decoder is adjusted in such a way, that
he will detect analogue or DCC operation
automatically. The light outputs as well as



the function outputs are pre-adjusted "on"
in DCC operation only. This, however was
selected, because in analogue operation the
outputs will only work correctly, if the LEDs
or lamps are connected to V+ (blue line of
the Decoder) and not are connected to the
left side rail.

DIMMING AND ADJUSTMENT OF LIGHT
OUTPUTS

In the CVs 121 and 131 (s. Table of basic
settings of outputs used as Light output
or Switching output) you can carry out va-
rious adjustments of the light outputs. If you
program the total value of a CV (byte-wise
programming), each partial value of the adju-
sted bit must be added and programmed
together. The outputs Out1, Out2 may be
used in the following operation modes:
1. Light output, 2. Light output with blinking
function.

RUNNING ON CONVENTIONAL

DC LAYOUTS

You want to run your FLEISCHMANN DCC-
loco once in while on a DC layout? No pro-
blem at all, because as delivered, we have
adjusted the respective CV29 and CV12 in
our decoders so that they can run on "ana-
log“ layouts as welll However, you may not

be able to enjoy the full range of digital tech-
nique highlights.

SIMULATION OF TRAIN WEIGHT

In our decoders we have integrated accelera-
tion and braking inertia values, that represent
the weight of a "real“ locomotive (see CV-ta-
ble). Often, however it is of advantage to be
able to switch off this simulation, e.g. when
coupling. The inertia can then be
switched on and off using the function key f5.

SHUNTING GEAR

Some operational situations require delicate
speed adaption, often called ‘shunting gear’.
By using the f6 function key, you can set
your DCC-loco to ”half speed“ with in-
creased speed levels in order to make the
shunting far more finely controllable.

ADVICE ON SWITCHING THE DIGITAL
LAYOUT ON AND OFF

To switch off your model railway controller,
first of all activate the emergency stop func-
tion of the controller (see instructions with
the controller). Then finally, pull out the
mains plug of the controller power supply;
otherwise you might damage the appliance.
If you ignore this critical advice, damage
could be caused to the equipment.

CV-values of the FLEISCHMANN DCC-DECODER

CV | Name Basic value | Meaning
1 Loco address 3 0n DCC effective with CV29 bit 5=0, value: 1-127.
2 v min 3 Minimum speed (range of values: 0-255)
3 | Acceleration rate 2 Inertia Value when Accelerating (range of values: 0-255).
4 Deceleration rate 2 Inertia Value when Braking (range of values: 0-255).
5 | vmax 200 Maximum speed (range of values: 2-255).
6 v mid 0 Medium speed (not in use when 0) for non-linear characteristic curve.
7 | Manufaturer Version No. 81 Read: Type number of the inbuilt decoder.
8 Manufacturer ID 155 NMRA Identification No of Manufacturer. FLEISCHMANN is 155.
If you program values into that CV, you can achieve a reset of certain CVs to the
factory settings. Example: CV8 = 3 will reset CV3 to its factory setting.
9 Motor control 20 0: motor frequency 100 Hz; 15-22: motor frequency 15-22 kHz. Freq.=X*1000 Hz
11 | Packet timeout 0 Time after which a running loco with missing running instructions will stop:
time = n *0,2s. If 0, no timeout.
12 | Power source Bit 0=1 Which protocol may be valid beneath DCC. Bit 0: DC operation (analogue) 1=on,
conversion Bit 0 = 0: DC operation off. Bit 1..7 =0: always 0.
17 | Extended address 192 Upper section of additional adresses, value: 128-9999.
(Upper section) Effective for DCC with CV29 Bit 5=1.
18 | Extended address 0 Lower section of additional adresses, value: 128-9999.
(Lower section) Effective for DCC with CV29 Bit 5=1.
29 | Configuration 6 Bit 0: With Bit 0=1 the direction of travel is reversed.
variable Bit 1: Basic value Bit 1=1 valid for controllers with 28/128 speed levels.
For controllers with 14 speed levels use Bit 1=0.
Feed current detection: Bit 2=1: DC travel (analogue) possible.
Bit 2=0: DC travel off.
Bit 4: Switching between 3-point-curve (Bit 4=0) and speed table (Bit 4=1)in CV67-94,
Bit 5: For use of the additional addresses 128 — 9999 set Bit 5=1.
30 | Error information 0 If an error occurs, it will be stored in CV30. By writing any value to CV30 this

content can be erased.

Bit 0= 1: Short-circuit on L1 detected  Bit 1= 1: Short-circuit on L2 detected
Bit 2= 1: Short-circuit on F1 detected  Bit 3= 1: Short-circuit on F2 detected
Bit 4= 1: Short-circuit on F3 detected  Bit 5= 1: Short-circuit on F4 detected
Bit 6= 1:Short-circuit on Motor detected Bit 7= 1: Overtemperature detected

see also Reset CV8 CV64=1: reset to factory settings

CV64=3: Reconstruct speed step table CVs 67-95, 66, 95
CV64=4: Reconstruct 3-point-curve CVs 2, 5, 6, 66, 95
CV64=5: Reconstruct motor parameters CVs 50..54, 9, 65
CV64=6: Reconstruct addresses, CVs 1,17, 18,29
CV64=7: Reconstruct function mapping CVs 33..46

33 | Light forward 1 Assignment internal to external function (RP 9.2.2). Out 1: Light forward
34 | Light backward 2 Out 2: Light backward
35| H 4 Out 3: Function 1
o
36 | F2 8 Out 4: Function 2 -
37| F3 16 Out 5: Function 3 =
38| F4 4 Out 6: Function 4 Qo
39| F5 8 Out 7: Acceleration Zero Q
40 | F6 16 Out 8: Half Speed ®
41| F7 32 Out 9: Train-Navigation (Important: see CV63) E
42| F8 64 Out 10 c
43| F9 16 Out 11 o
44 | F10 32 Out 12 =
45| F11 64 Out 13 o
46 | F12 128 Out 14 c
50 | Selection of motor 0 Motor type. 0: CV52/53/54/65 used; 1: Biihlermotor, values: 100/60/30/70 =
type 2: Round motor, values: 60/40/30/70 w
51 | Individual 217 Bit 0: Motor regulation 1=0n, 0=off
FLEISCHMANN- Bit 1,2: =0 Bit 3,4: =1 Bit 5: =0 Bit 6,7: =1
settings #1
52 | MpFac 60 proportional motor factor for PID-regulator. Note: Write on CV52 sets CV 50=0
53 | MiFac 40 integral motor faktor for PID-regulator. Write on CV53 sets CV 50=0
54 | MdFac 30 differential Motorfaktor for PID-regulator. Write on CV54 sets CV 50=0
63 | FLEISCHMANN 0 TRAIN-NAVIGATION: Bit 0-1: Train category 0.3 =1..4
settings #3 Bit 2=0: TrainNavigation switched off. =1:TrainNavigation active
(TrainNavigation is also active with OUT9=1)
Bit 3=0: State of F7 is transmitted into Bit 2, if F7 is sent by DCC
=1:F7 is ignored
Important: TrainNavigation is active, if Bit 2 OR Out9 (Function Mapping s. CV's 33-46),
is set. Bit 3 = 0 makes sense when operated with the TwinCenter, because there,
the state of the funktion keys F5..F8 is transmitted only once when hitting the key.
This way the state of F7 will be stored permanently in Bit 2 even after a "stop".
64 | RESET Writing to that address resets the Decoder to the factory settings.

65 | Kick start 70 In order to overcome the motor inertia when going from speed step1 to step 2,
here, the first motor impulses can be extended allowing more energy flowing into
the motor (0=o0ff, 1...255 energy amount)

66 | Forward trim 248 Here, the speed values can be adjusted by percentage from 248=100%.

E.g. 124=50%. Value valid for running forward.

67 | Adjustment of
to | control characteristic

A speed between 0 and 255 can be given in each of the 28 CVs from 67 to 94.

CV67 holds the minimum speed, and CV94 holds the top speed. The control
characteristic curve is then determined by intermediate values. They decide
how the speed of the vehicle alters with the controller setting.

94 | curve of controller

95 | Backwards trim 248 As CV66, but for running backwards

105/106| User variables 0 Values free to use

Table of basic settings of outputs used as Light output or Switching output:

Adjusting the Outputs as Light outputs resp. Switching outputs (Basic setting)

Function output connection, examples

Steam generator

(e.g. Out 6) Magnet coupling
Function CvV | Value Decoder output Description Settings Part value chestnutbrown
Light output / 120 |0 OQut 1: Light forward, fOv___| Operation mode of decoder | When selected 0: output is light-/switch-output
switching output |130 0 Out 2: Light backward, fOr_|output is light-/ switching .
140 o Out 3: Function 1,Aux 1__|output Us light brown
150 0 Out 4: Function 2, Aux 2
160__[0 Out 5: Function 3, Aux 3 blue
170 0 Out 6: Function 4, Aux 4 {
Analog & DCC 121 8 Out 1: Light forward, fOv Brightness, dim value of resp. |Bit 0: Brightness, dim value: 1=on, 0=off 01,
assignment 131 8 Out 2: Light backward, fOr _Joutput: Bit 1: Brightness, dim value: 1=on, 0=off 0/2, e.g Out 3
141 8 Qut 3: Function 1, Aux 1 Bit 0..3: The light can be Bit 2: Brightness, dim value: 1=on, 0=off 0/4, ot~ A
151 |8 Out 4 Function 2, Aux 2| dimmed in 16 steps (0..15)  |Bit 3: Brightness, dim value: 1=on, O=off 8;186 green grey | {Orange
. i Parameter for analog & DCC  |Bit 4: Function is on in direction: 0=forward, 1=backward ) -
1: : zui Z lF:unczon j 2uxj assignment: Bit 4..7: Bit 5: Output depends on direction: 1=on, 0=off g;gi DeCOde r 4 —
ut 6: Function 4, Aux Bit 6: Function valid for: 1=DCC and analog, 0=DCC *
Bit 7: Function is active at: 1=only when running, O=running and standing 0/128 -2:1[) 6968740 1 :
Adjusting the Outputs as Light outputs resp. Switching outputs with blinking function yellow red
Function CV | Value | Decoder output Description Settings Part value back light black front light
Light output / 120 1 Qut 1: Light forward, fOv Operation mode of decoder output is light-/ | When selected 1: output is light-/switch-output with blinking
switching output |130 1 Out 2: Light backward, fOr_|switching output with blinking function function
140 1 Qut 3: Function 1, Aux 1
150 1 Out 4: Function 2, Aux 2
160 1 Out 5: Function 3, Aux 3
170 1 Out 6: Function 4, Aux 4
Analog & DCC 121 8 Out 1: Light forward, fOv___|Brightness, dim value of resp. output: Bit 0: Brightness, dim value: 1=on, 0=off 01,
assignment 131 8 Out 2: Light backward, fOr_|Bit 0..3: The light can be dimmed in 16 Bit 1: Brightness, dim value: 1=on, 0=off 0/2,
141 8 Out 3: Function 1, Aux 1 steps (0..15) Bit 2: Brightness, dim value: 1=on, 0=off 0/4, . .
151 8 Out 4: Function 2, Aux 2 Parameter for analog & DCC assignment: Bit 3: Brightness, dim value: 1=on, 0=off 0/8 direction of travel->
o Ts B Foeton s A [ Bit4-T: Bit 4: Function is on in direction: 0=forward, 1=backward 0/18, front
| ! Bit 5: Output depends on direction: 1=on, 0=off 0/32
71 |8 Out 6: Function 4, Aux 4 Bit 6: Function valid for: 1=DCC and analog, 0=DCC 0/64
Bit 7: Function is active at: 1=only when running, O=running and standing )0/128 I
Blinking light 122 18 Qut 1: Light forward, fOv Switch-on duration of output in blinking 1..255: 0,1s..25,58 \l red
132 18 Out 2: Light backward, fOr_|funktion 0: Light, switch-output permanently on o ~
142 18 Out 3: Function 1, Aux 1
152 18 Out 4: Function 2, Aux 2
162 118 Out 5: Function 3, Aux 3 Adjusting the outputs as switch output for steam generator
172 18 Out 6: Function 4, Aux 4
123 |47 Out 1: Light forward, fOv__ | Switch-off duration of output in blinking 1..255: 0,1s..25,58 Function CV | Value Decoder output Description Settings Part value
133 147 Out 2: Light backward, for_}funktion 0: Light, switch-output permanently on Lightoutput/  |120__|2 Out 1: Light forward, fOv__|Operation mode of decoder | When selected 2: output is switching output for steam generator
143 147 Out 3: Function 1, Aux 1 switching output [130 |2 Out 2: Light backward, fOr__|output is switching output
153 147 Out 4: Function 2, Aux 2 1402 Out 3: Function 1, Aux 1__|for steam generator
163 47 Out 5: Function 3, Aux 3 150 2 Out 4: Function 2, Aux 2
173 47 Out 6: Function 4, Aux 4 160 2 Out 5: Function 3. Aux 3
Number of 124 0 Out 1: Light forward, fOv Number of blink-/switch-cycles with blinking light-/  11..255: 1..255 blink-/ switch cycles 170 2 QOut 6: Function 4, Aux 4
blink-/switch {134 10 Qut 2: Light backward, for_| mmggﬂ‘o&ertiztfn5llr)élilr?:rﬂ/§tv$cll;yclyhcele§(?éecgﬁglEd 0: with this value, no blinking/switching cycles will be carried out. Analog &DCC |121__|8 Out 1: Light forward, fOv__| steam amount at constant | Bit 0: steam amount at constant speed: 1 oA,
cycles 144 10 Out 3: Function 1, Aux 1__}roller. f the function is stopped by the contallr the assignment 131 |8 Out 2: Light backward, for _|speed Bit 1: steam amount at constant speed 0/2,
154 0 Out 4: Function 2, Aux 2 . ! evees. 141 8 Out 3: Function 1, Aux 1 Parameter for analogue & Bit 2: steam amount at constant speed 0/4,
164 10 QOut 5: Function 3, Aux 3 151 |8 Out 4: Function 2, Aux 2| DCC assignment Bit 3: steam amount at constant speed 0/8
174 |0 Out 6: Function 4, Aux 4 5 3 w5 Funcion 3. A3 Bit 4: function is on at driving: O=forward, 1=backward 0/186,
. ! Bit 5: output depends on driving direction: 1=on, 0=off 0/32
171 |8 Out 6: Function 4, Aux 4 Bit 6: function valid for: 1=DCC and analogue, 0=DCC 0/64
Bit 7: function is active at: 1=only when running, O=running and standing | 0/128
Steam amount 125 242 Out 1: Light forward, fOv steam amount when breaking |Bit 0: steam amount when breaking: 1=on, 0=off 01,
HO N + H 0 135 242 Qut 2: Light backward, fOr Bit 1: steam amount when breaking: 1=on, 0=off 0/2,
145 242 Out 3: Function 1, Aux 1 Bit 2: steam amount when breaking: 1=on, 0=off 0/4,
155 242 Out 4: Function 2, Aux 2 Bit 3: steam amount when breaking: 1=on, 0=0ff 0/8
- - steam amount when Bit 4: steam amount when accelerating: 1=on, 0=off 0/16,
i “@M = 165|242 Out 5: Function 3, Aux 3 accelerating B?t 5: steam amount when accelerat?ng: 1=on, 0=0ff 0/32
M2 ‘I}M 175 242 Out 6: Function 4, Aux 4 Bit 6: steam amount when accelerating: 1=on, 0=off 0/64
= Bit 7: steam amount when accelerating: 1=on, 0=off 0/128
isolated from common
—— Adjusting the outputs as switch output for magnet coupling
! N isolated M2| M1
Condenser  faceplate | M2| M1 Function CV | Value | Decoder output Description Settings Part value
grey {0"3“93 grey | |orange grey orange Light output / 120 |3 Out 1: Light forward, fOv__|Operation mode of decoder output is swit- |When selected 3: output is switching output for magnet coupling
switching output |130 3 Out 2: Light backward, fOr  |ching output for magnet coupling
140 3 Out 3: Function 1, Aux 1
150 |3 Out 4: Function 2, Aux 2
grey | |orange M1 = + side for DC 160 [3 Out 5: Function 3, Aux 3
Decoder oc 170 |3 Out 6: Function 4, Aux 4
e j M2 = connection for common side* Analog & DCC 121 8 Out 1: Light forward, fOv Parameter for analogue & DCC assignment  |Bit 0: -- 01,
69687401 a2 for DC (-) assignment 131 8 Out 2: Light backward, fOr Bit1: -- 0/2,
141 |8 QOut 3: Function 1, Aux 1 Bit2: -- 0/4,
151 |8 Out 4: Function 2, Aux 2 gii i: f-- ] Oetonvard. | —backward gﬁs
- - it 4: function is on at driving: O=forward, 1=backwart 3
rear light black p power feed (common side) front light 161 8 Out 5: Function 3, Aux 3 Bit 5: output depends on driving direction: 1=on, 0=0ff 0/32
L 2 < O 171 |8 Out 6: Function 4, Aux 4 Bit 6: function valid for: 1=DCC and analogue, 0=DCC 0/64
Bit 7: function is active at: 1=only when running, O=running and standing | 0/128
. Magnet coupling: | 122 18 Out 1: Light forward, fOv Bit: 0..2 Bit 0: pick-up time: 1=on, 0=off 01,
power feed *on locos with overhead catenary time 132 |18 Out 2: Light backward, for_|Time for pick-up in operation mode Bit 1: pick-up time: 1=on, 0=off 02,
operation: chasms conducting 142 |18 Out 3: Function 1, Aux 1 magnet coupling 0,1..0,8 s Bit 2: pick-up time: 1=on, 0=0ff 0/4,
"common" side as per NEM 621 152 |18 QOut 4: Function 2, Aux 2 Bit 3: hold time: 1=on, 0=off 0/8
" n Bit: 3.7 Bit 4: hold time: 1=on, 0=off 0/16,
162 |18 Qut 5 Function 3, A3 L e holding in operation mode Bit 5: hold time: 1=on, O=off 032
172 |18 Out 6: Function 4, Aux4 | magnet coupling 0,1..3,2 s Bit 6: hold time: 1=on, 0=0ff 0/64
& Direction of travel -> i Bit 7: hold time: 1=on, 0=off 0/128
g q, . . Magnet coupling: | 123 47 Out 1: Light forward, fOv Bit: 0.3 Bit 0: energy for pick-up: 1=on, 0=off 0A1,
-—d button (HO) Motor & light connection ene?'gy P 133 |47 Out 2: Ligh_t backward, fr | Energy for pulling in operation mode Bit 1: energz for gick-ug: 1=0n, 0=off 0/2,
— SSSSs= 143 |47 Out 3: Function 1, Aux 1 magnet coupling Bit 2: energy for pick-up: 1=on, 0=off 0/4,
153 |47 Out 4: Function 2, Aux 2 Bit 3: energy for pick-up: 1=on, O=off 0/8
163 |47 QOut 5: Function 3, Aux 3 Bit 4: energy for holding: 1=on, 0=off 0716,
173 47 Out 6: Function 4, Aux 4 Bit: 4.7 Bit 5: energy for holding: 1=on, 0=off 0/32
. Energy for holding in operation mode Bit 6: energy for holding: 1=on, 0=off 0/64
Please note: If you connect e.g. a steam magnet coupling Bit 7: energy for holding: 1=on, 0=off 0/128

generator between GND and an output ter-
minal, you'll only get half of the energy pro-
vided. Use the U+ terminal instead of GND.

Magnet coupling: | 124 0 Qut 1: Light forward, fOv___|Number of switching cycles in operation 1..255: 1..255 switch cycles
number of swit- |134 0 Out 2: Light backward, for | mode magnet coupling 0: Light, switching output switching permanently
ching cycles 144 |0 Out 3: Function 1, Aux 1

154 0 Out 4: Function 2, Aux 2

164 |0 Out 5: Function 3, Aux 3

174 0 Out 6: Function 4, Aux 4




